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Stosowane symbole 
Produkty te opatrzone sq szeregiem symboli uzywanych 
do oznaczania rzeczywistego produktu oraz w 
dokumentacji instalacyjnej i uzytkowej . 

Powietrze 

nawiewane 

Powietrze 

wywiewane 

..L 

..&. 

Wywiew 

powietrza 

Powietrze 

zewn�trzne 

....L. 
I 
-

Wywiew 
powietrza z 

kuchni 

PRZYKtADOWE ROZMIESZCZENIE KR6CC6W 
PRZYtA,CZENIOWYCH 

(pokazane jako model lewy) 

NIEBEZPIECZENSTWO! Gdy pole 
tekstowe jest oznaczone tym 
kolorem, oznacza to, ze 
konsekwencjq nieprzestrzegania 
instrukcji moze bye zagrozenie 
zycia lub powazne obrazenia ciafa. 

OSTROZNIE! Gdy pole tekstowe 
jest oznaczone tym kolorem, 
oznacza to, ze konsekwencj9 
nieprzestrzegania instrukcji mog9 

---- bye szkody materialne . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

NI EBEZPI ECZENSTWO: 
PRAD ELEKTRYCZNY 

FRONT 

NORDIC CL 

NIEBEZPIECZENSTWO! 
NIE DOTYKAC 

..L 

..&. 

PRZYKtADOWE ROZMIESZCZENIE KR6CC6W 
PRZYtA,CZENIOWYCH 

(pokazane jako model prawy) 

UWAGA! Gdy pole tekstowe jest 
oznaczone tym kolorem, oznacza 
to, ze konsekwencjq 
nieprzestrzegania instrukcji moze 
bye niski wsp6kzynnik 
wykorzystania lub problemy z 
dziafaniem produktu. 

[¢] INFORMACJA! Gdy pole tekstowe
jest'!"' tym k?lor�e, ozna?za to, ze 
zaw1era wazne informaCJe. 

�FLEXIT. 
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A WSKAZOWKI
La BEZPIECZENSTWA

• W celu unikni�cia ryzyka pozaru,
porazenia prqdem lub obrazen ciata,
przed rozpocz�ciem uzytkowania 
urzqdzenia nalezy przeczytae 
wszystkie instrukcje bezpieczenstwa 
oraz ostrzezenia. 

• Wszystkie potqczenia elektryczne 
muszq bye wykonane przez 
wykwalifikowanych elektryk6w. 

• W przypadku uszkodzenia przewodu
zasilajqcego musi on zostae 
wymieniony przez producenta, 
przedstawiciela serwisu producenta lub 
osob� o podobnych kwalifikacjach. 

• Urzqdzenie nie maze bye uzywane do
odsysania gaz6w palnych lub
tatwopalnych.

• lnstalator jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie petnej oceny
bezpieczenstwa funkcjonowania
urzqdzenia.

• Przed otwarciem drzwiczek: nalezy
wytqczye ogrzewanie, pozostawie
wtqczony wentylator na 3 minuty w celu
usuni�c1a gorqcego powietrza,
odtqczye urzqdzenie od zasilania i
odczekae 2 minuty przed otwarciem
drzwiczek, z uwagi na fakt, ze
urzqdzenie zawiera elementy, kt6rych
nie wolno dotykae, gdy sq gorqce.

• Urzqdzenie maze bye uzytkowane
przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze,
osoby o ograniczonych zdolnosciach
sensorycznych, fizycznych lub
umystowych, osoby nieposiadajqce
doswiadczenia lub wiedzy, pod
warunkiem, ze otrzymaty one instrukcje
dotyczqce bezpiecznego uzytkowania
urzqdzenia lub Sq nadzorowane w celu
zapewnienia bezpiecznego
uzytkowania i sq swiadome ryzyka.

• Produkt nie jest przeznaczony do
uzytku przez dzieci. Dzieciom nie
wolno pozwalae na zabaw� 
urzqdzeniem. Dzieci nie mogq 
wykonywae czyszczenia lub 
konserwacji bez nadzoru. 

NORDIC CL 

• Urzqdzenie to jest przeznaczone
wytqcznie do wentylacji dom6w i
budynk6w komercyjnych.

• W celu utrzymania dobrego poziomu
temperatury w pomieszczeniach,
zapewnienia zgodnosci z przepisami i
unikni�cia szk6d spowodowanych
kondensacjq pary wodnej, urzqdzenie
nie maze bye nigdy zatrzymywane, z
wyjqtkiem prac
serwisowych/konserwacyjnych lub w
razie wypadku.

• Urzqdzenie nie maze bye
eksploatowane bez zatozonych filtr6w.

• Wszystkie prace hydrauliczne muszq
bye wykonywane przez uprawnionego
hydraulika.

• Ze wzgl�du na ryzyko wycieku wody,
umiejscowienie baterii wodnej musi
bye zatwierdzone przez hydraulika.

• Do urzqdzenia nie wolno podtqczae
suszarek b�bnowych.

• Pomieszczenie musi miee oddzielny,
odpowiedni doptyw powietrza, gdy
uzywane sq takie produkty jak
kuchenki gazowe, grzejniki gazowe,
kominki, piece opalane drewnem,
kotty olejowe itp.

0 ............................ . 



1. Regulacja automatyczna

Niniejsza instrukcja opisuje jedynie spos6b obstugi 
urzqdzenia wentylacyjnego i nie zawiera szczeg6t6w 
dotyczqcych instalacji/ui:ytkowania automatycznego 
sterowania. 

Wi�cej informacji na temat systemu automatycznego 
sterowania moi:na znalezc na stronie www.flexit.com 

lnstrukcja utytkownika 

Flexit GO 

Alternatywne interfejsy uzytkownika: 

• Flexit GO app (standard) • 

W celu sterowania urzqdzeniem wentylacyjnym za pomocq

smartfona/tabletu nalei:y pobrac aplikacj� z Google Play lub 

App Store. Zob. instrukcja uruchamiania dla instalatora

(116628) i instrukcja uruchamiania dla ui:ytkownika

koncowego (116908).

NORDIC CL 

Panel sterowania Cl 70 (wyposazenie 
dodatkowe) 

Zob. instrukcja obstugi (116081). 

Flexit GO-app 
(standard) 

Nordic Panel

FI.EJcn-Ga 

Google Play App Store 

lnformacje dla instalatora znajdujq si� w instrukcji 

uruchamiania (116628). 
lnformacje dla ui:ytkownik6w koncowych znajdujq si� 
w instrukcji uruchamiania (116908) . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 �FLEXIT. 
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2. Opis dzialania wentylacji zr6wnowazonej

2.1. WENTYLATORY (M1, M2) 
Wentylatory zapewniajq doplyw i odptyw powietrza z budynku. 
Mozna je indywidualnie regulowac w celu uzyskania 
optymalnej wydajnosci dziatania urzqdzenia. 
Urzqdzenie mozna regulowac za pomocq panelu sterowania w 
trzech r6znych pr�dkosciach: Home, Away, High. 

2.2. FIL TRY (Fl1, Fl2) 
Filtry o wysokiej klasie filtracji sq stosowane standardowo 
zar6wno dla powietrza nawiewanego, jak i wywiewanego, 
dzi�ki czemu powietrze dostajqce si� do budynku jest czyste. 
Filtry zapewniajq r6wniez, ze urzqdzenie pozostaje czyste 
moze utrzymac wydajnosc cieplncJ i przeplyw powietrza. 

2.3. WIRNIK (HR-R) 
Powietrze przechodzi przez obrotowy wymiennik ciepta typu 
kotowego (system odzysku ciepta). Wirnik dziafa jak magazyn 
ciepta. Ciepto z powietrza wywiewanego ogrzewa jednq cz�sc 
wirnika. Gdy ogrzana cz�sc przechodzi na stron� powietrza 
nawiewanego, ciepto jest przekazywane do powietrza 
nawiewanego. 

2.4. ELEMENT GRZEJNY (EB1) 
Jezeli energia odzyskana z powietrza wywiewanego jest 
niewystarczajqca do utrzymania ustawionej temperatury 
powietrza nawiewanego, elektryczny element grzejny pomoze 
podniesc temperatur�. 
Element grzejny jest chroniony przed przegrzaniem za pomocq 
termostatu (F20), kt6ry wytqcza si� przy wysokiej temperaturze. 
W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczenstwa, termostat 
(F10) wytqcza si� przy krytycznej temperaturze. Termostat F10 
nalezy zresetowac r�cznie, naciskajqc przycisk resetowania. 
Zob. Przycisk Reset na stronie 18. 

2.5. CZUJNIKI TEMPERATURY (B1, B4) 

Standardowo urzqdzenie wyposazone jest w cztery czujniki 

temperatury. 

2.6. DO STOSOWANIA Z PRZEPUSTNICAMI 

2.6.1. Przepustnica (DA 1) 
W kanale powietrza wywiewanego znajduje si� zamykana 
przepustnica powietrza, kt6ra zapobiega powstawaniu 
zimnych przeciqg6w. 

2.6.2. Przepustnica (DA2) 
W kanale powietrza zewn�trznego znajduje si� zamykana 
przepustnica powietrza, kt6ra zapobiega powstawaniu 
zimnych przeciqg6w. 

Regulacja musi bye zawsze 
przeprowadzona przez 
wykwalifikowany personel, zanim 
instalacja zostanie uzyta po raz 
pierwszy. 

Czujnik powietrza nawiewanego (B1) rejestruje temperatur� za 
bateriq grzewczq. Czujnik powietrza wywiewanego (B3) 
rejestruje temperatur� powietrza wywiewanego. Czujnik 
powietrza zewn�trznego (B4) rejestruje temperatur� powietrza 
zewn�trznego. Czujnik powietrza wywiewanego (B6) rejestruje 
temperatur� powietrza wywiewanego. 

�'------------------� 

Powletrze 
nawlewane 

NORDIC CL 

(pokazany jako model prawy) 

...&.. 

Powietrze 
zewn�trzne 

Wywiew powietrza 

0 ............................ . 



3. Obsluga drzwiczek

3.1. BLOKADA 

1. Nalei:y przekr�cic srub� w blokadzie o 90° .
2. Odchylic uchwyt blokady do go ry.
3. W celu zwolnienia uchwytu blokady nalei:y uniesc

go do gory. Zatem podczas otwierania drzwiczek
nalei:y przesunqc uchwyt blokady w prawo do gory .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
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Typy urzqdzen mogq r6znic si� 
od przedstawionych na 

ilustracjach. 

�FLEXIT. 
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3.2. ZDEJMOWANIE DRZWICZEK 

W celu zdj�cia drzwiczek nalezy wyjqc podkfadk� blokujqcq. 
1. Za pomocq noza lub srubokr�tu odgiqc podkfadki

blokujqce od srub blokujqcych.
2. Przesunqc oba rygle blokujqce w kierunku srodka 

drzwiczek, przy czym ... 
3. Jednoczesnie un iesc drzwiczki.

FARE! Etter at d0ra er satt tilbake pa 

plass, ma lasebrikkene skyves pa 

laseboltene igjen. 

NORDIC CL 0 ............................ . 



4. Czyszczenie i konserwacja

Przed otwarciem drzwiczek: Nalezy 
wyJ9czyc ogrzewanie i pozwolic, aby 

wentylatory pracowafy przez trzy 
minuty w celu usuni�cia gor9cego 

powietrza. OdJ9czyc urz9dzenie od 
zasilania i odczekac dwie minuty 
przed otwarciem drzwiczek. 

4.1. CZYSZCZENIE WENTYLATOROW 

Wentylator w urzqdzeniu podtqczonym do okapu 
kuchennego powinien bye poddawany przeglqdowi raz w 
roku. W przypadku wentylatora w urzqdzeniu, kt6re nie jest 
podtqczone do okapu kuchennego, wystarczajqcy jest 
przeglqd co trzy lata. lopatki wentylatora nalei:y czyscic za 
pomocq rozpuszczalnika do smar6w przy ui:yciu sciereczki 
(np. spirytus metylowy) i w miar� moi:liwosci spr�i:onym 
powietrzem. 
Uwaga: Nalei:y uwai:a ', a<f:i 
dziatanie wody. 

............................. B 
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Aby unikn96 sytuacji pomylenia 
wentylator6w, najlepiej jest 
odJ9czac jeden wentylator na raz. 

B
NIEBEZPIECZENSTWO! 
Wentylator moze wypasc po 

poluzowaniu srub mocuj9cych. 

WSKAZOWKA: Potrzebny jest klucz 0 
W celu wyj�cia wentylatora nalei:y: 
1. Odkr�cic sruby w pokrywie elektrycznej i zdjqc

pokryw�.
2. Odtqczyc styk elektryczny szybkoztqczki w komorze

elektrycznej, wciskajqc go i jednoczesnie pociqgajqc za
styk.

3. Wyciqgnqc tuleje kablowe z wpust6w tak, aby przew6d
ze stykiem szybkoztqcznym zostat wysuni�ty.

( 

�FLEXIT. 
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4. Odkr�cic dwie sruby mocujqce wentylator do

przegrody.
5. Obr6cic wentylator na bok tak, aby zakrzywiona

kratka przeswitywata przez otw6r.
6. Wyjqc wentylator.

NORDIC CL 0 ............................ . 



4.2. WYMIANA FIL TROW 

Filtry majq ograniczonq zywotnosc, tak wi�c aby zachowac 
wlasciwq jakosc powietrza w pomieszczeniach, nalezy je 
wymieniac, gdy sq zabrudzone. 

Cz�stotliwosc wymiany filtr6w zalezy od stopnia 
zanieczyszczenia powietrza w miejscu, w kt6rym sq 
zainstalowane. Og6Inie rzecz biorqc, filtry nalezy wymieniac 
co najmniej raz w roku, najlepiej jesieniq (po sezonie 
pylenia). W miejscach o duzym zapyleniu i 
zanieczyszczeniu, filtry nalezy wymieniac wiosnq i jesieniq. 

Zanieczyszczone filtry mogq m.in. prowadzic do: 
• Zmniejszonej wydajnosci urzqdzenia
• Zabrudzenia urzqdzenia
• Uszkodzenia spowodowane wilgociq
• Obnizonej jakosci powietrza w pomieszczeniach.

Aby w petni wykorzystac mozliwosci systemu, zalecane jest 
wykupienie abonamentu na filtry. 

Oba filtry (powietrza nawiewanego i 

wywiewanego) nalezy wymieniac w 
tym samym czasie. 

Nalezy upewnic si�, ze filtr nie zostat 
uszkodzony podczas montazu. 

Uszkodzony filtr obniza wydajnosc 
urz9dzenia i zmniejsza czystosc 
powietrza. 

Przed wtozeniem filtra nalezy 
sprawdzic, czy uszczelka filtra jest 

nienaruszona. Nast�pnie 
prawidtowo wcisn9c filtr na miejsce, 

aby zapobiec wyciekowi powietrza. 

UWAGA! Urz9dzenie nie moze
bye uzywane bez filtra. 

Wazne jest, aby stosowac oryginalny 
filtr Flexit. 

NORDIC CL 

W przypadku zastosowania innego filtra niz oryginalny 
filtr Flexit, urzqdzenie wentylacyjne moze nie dziatac 
zgodnie z przeznaczeniem. Dlatego Flexit nie ponosi 
odpowiedzialnosci za ewentualne bt�dy w dziataniu. 

Zapchane filtry mog9 zmniejszyc 

odzyskiwanie ciepta w urz9dzeniu 
wentylacyjnym i doprowadzic do 

uszkodzenia spowodowanego 
wilgociq. 

Nalezy pami�tac, ze reklamacja moze zostac odrzucona w 
przypadku uzycia filtra innego niz oryginalny filtr Flexit. 
W celu dobrania odpowiedniego filtra, zob. 'Akcesoria' 
pod urzqdzeniem na stronie internetowej Flexit. 
Wymiana filtr6w jest bardzo prosta: 
1. Nalezy przesunqc zatrzask w bok.
2. Wyciqgnqc filtr.

• Wtozyc nowy filtr. Podczas wsuwania filtra nalezy
trzymac jego zewn�trznq kraw�dz. Strona filtra
bez uszczelki powinna bye skierowana w stron�
drzwiczek.

• Przesun zatrzask z powrotem, aby zablokowac filtr
na mIeJscu.

Wymiana filtr6w 

............................. 0 �FLEXIT. 
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4.3. WYMIANA LISTEW SZCZOTKOWYCH 

Listwy szczotkowe z czasem ulegajq zuzyciu. Jesli nie 
przylegajq one scisle do wymiennika obrotowego, 
konieczna maze bye ich wymiana. 
Ewentualnie moi:na je przesunqc blii:ej wirnika, poniewai: 
profil, w kt6rym sq zamontowane, posiada dwa wypusty. 

NIEBEZPIECZENSTWO! Wirnik 
wypadnie po poluzowaniu 
wspornik6w. 

Wirnik jest ci�i:ki, zaleca si� wi�c, aby kilka os6b 
wyjmowato go z urzqdzenia i wktadato z powrotem. 

NORDIC CL 

WSKAZOWKA: Potrzebny jest klucz T20 0 
Nalei:y post�powac w nast�pujqcy spos6b: 
1. Od kr�cic sru by w pokrywie elektrycznej i zdjqc jq. 
2. Odtqczyc styk szybkoztqczny wirnika od ptytki

drukowanej. Wyciqgnqc r6wniei: konc6wk� kabla, aby
odtqczyc mas� na ptytce drukowanej.

3. Wyciqgnqc tuleje kablowe z wpustu tak, aby przew6d
ze stykiem szybkoztqcznym zostat wysuni�ty.

4. Poluzowac dwie sruby po obu stronach wirnika.
5. Przesunqc podkfadki na boki, aby zwolnic wirnik.

• 
,----
' 

G ............................ . 



• 

POZ/OM 1 

POZ/OM2 

............................. 0 
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6. Wyciqgnqc modut wirnika i ustawic go listwq szczotkowq
skierowancJ do go ry.

7. Odchylic profile listew szczotkowych np. za pomocq
srubokr�ta. Na wirniku znajduje si� w sumie osiem listew
szczotkowych, po cztery z kazdej strony. Uzyj szerokiego
srubokr�ta, aby uzyskac dobry chwyt bez wyginania
profilu. Zacznij od jednego konca i kontynuuj do
drugiego. Ostroznie podniesc, stopniowo.

8. Wyciqgnij listwy szczotkowe z wpustu. Przesun listwy
szczotkowe w d6t do poziomu 2 lub wymien je na nowe,
jesli Scj catkowicie zuzyte.

9. Wcisnij profil listwy szczotkowej z powrotem na miejsce.

Wsunqc wirnik z powrotem do urzqdzenia. Wirnik jest ci�zki, 
dlatego zaleca si�, aby kilka os6b umiescito go z powrotem . 

• 

�FLEXIT. 
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4.4. NAPINANIE TASMY WIRNIKA DLA CL2 

Tasma wirnika moze bye napi�ty 

tylko na wirniku dla CL2 (nie CL3 i 
CL4). 

Nalei:y potoi:yc wirnik na boku i odkr�cic 10 srub w 
pokrywie. 

WSKAZOWKA: Ostroi:nie odkleic tasm� (zob. Rysunek 1). 
Musi on tworzyc uszczelnienie, gdy pokrywa jest 
umieszczana z powrotem na miejscu. 

Zdjqc pokryw�. 

Odczepic tasm� wirnika od rolki nap�dowej na silniku 
wirnika. 

Wykr�cic sruby (2 z kai:dej strony) mocujqce silnik na 
miejscu (zob. Rysunek 2). 

Wykonac otwory obok istniejqcych otwor6w (zob. Rysunek 
3). 
Nast�pnie silnik z wirnikiem moi:na zamocowac w nowych 
otworach, napinajqc w ten spos6b tasm�. 

Za pomocq dostarczonej tasiemki zaklej nieui:ywane jui: 
otwory na sruby. 

Zatozyc z powrotem pokryw� i przykr�cic 10 srub. 
Uwaga: Nalei:y pami�tac, aby docisnqc tasm� do obudowy, 
tak aby utworzyta uszczelnienie (zob. Rysunek 4). 

Rysunek 1 

Rysunek4 
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4.5. CZYSZCZENIE WIRNIKA 

W urzqdzeniu zainstalowany jest filtr o wysokiej 
przepuszczalnosci. 
Czyszczenie wirnika nie jest wi�c zazwyczaj konieczne. 
Jesli jednak z jakiegos powodu jest to konieczne, kurz 
moi:na usunqc za pomocq mi�kkiej szczotki. 
Dalsze czyszczenie jest moi:liwe poprzez zdj�cie wirnika, 
spryskanie go rozpuszczalnikiem do smar6w, a nast�pnie 
przedmuchanie z drugiej strony. Odlegtosc ok. 60 mm, 
maks. cisnienie 8 bar. 
Nalei:y zwr6cic uwag�, aby podczas czyszczenia silnik nie 
byt narai:ony na dziatanie wody. Upewnic si�, i:e wszystkie 
uszczelki wok6t wirnika sq nienaruszone i szczelne. 
Sprawdzic, czy nie ma uszkodzen tasmy wirnika i czy wirnik 
obraca si� swobodnie. 

4.6. CZYSZCZENIE ZEWNE;TRZNE 

Wiele srodk6w do czyszczenia powierzchni kuchennych 
zawiera substancje chemiczne, kt6re mogq uszkodzic 
plastikowe elementy produktu. Dlatego do czyszczenia 
zewn�trznej cz�sci produktu nalei:y ui:ywac mi�kkiej 
sciereczki zwili:onej cieptq wodq z neutralnym detergentem. 

Nie nalezy uzywac ostrych 

przedmiot6w, silnych srodk6w 
czyszcz9cych ani proszk6w do 

szorowania, poniewaz mog9 one 
uszkodzic powierzchni�. 

Nie wolno uzywac srodk6w 

czyszcz9cych zawieraj9cych 
amoniak lub substancje cytrusowe. 

Nie wolno r6wniez stosowac 
produkt6w, kt6re nadaj9 stali 
nierdzewnej powtok� 

zapobiegajqcq pozostawianiu 
odcisk6w palc6w . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
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5. Tabela konse1Wacji

!Element

Fil tr 

Wentylatory 

System 
odzysku 

Wentylator 

kuchenny 

Uszczelki 

1czynnosc 

Filtry nale:i:y wymieniae co najmniej raz w roku. Najlepiej dwa razy w roku, przed i po sezonie pylenia 
roslin. Nale:i:y sprawdzie, czy uszczelka filtra jest catkowicie szczelna. 

Wentylator w urzqdzeniu podh1czonym do okapu kuchennego powinien bye poddany przeglqdowi raz 
w roku. W przypadku wentylatora w urzqdzeniu, kt6re nie jest podtqczone do okapu kuchennego, 
wystarczajqcy jest przeglqd co trzy lata. Wentylatory nale:i:y czyscie w razie potrzeby. 

1cz�stotliwosc 

6-12 miesi�cy 

12 miesi�cy 
3 lata 

Sprawdzie, czy powierzchnie sq czyste. Sprawdzie, czy tasmy uszczelniajqce sq skierowane do wewnqtrz 3 lata 

w kierunku obrotowego wymiennika ciepta typu kotowego. 
Sprawdzie, czy tasma wirnika jest nienaruszona i czy nie jest zbyt luzna. 

W przypadku urzqdzenia z podtqczonym wyciqgiem z wentylatora kuchennego: 2 tygodnie 

Nale:i:y umye filtr oduszczony. Sprawdzie, czy przepustnica jest czysta i czy catkowicie si� zamyka. 

Sprawdzie, czy uszczelki na drzwiczkach, pod filtrami, na modutach wentylator6w i na module wirnika sq 12 miesi�cy 
nienaruszone. 

Zawory Zawory powietrza nawiewanego i wywiewanego (do tazienki, sypialni, pralni itp.) muszq bye czyszczone 12 miesi�cy 

co najmniej raz w roku. 

Wlot powietrza Sprawdzie, czy w kratce nie utkn�ty liscie lub inne przedmioty. 12 miesi�cy 

Wlot powietrza mo:i:e zamarzae w zimie i nale:i:y go regularnie sprawdzae (w razie potrzeby codziennie). 
W razie potrzeby nale:i:y go wyczyscie, aby umo:i:liwie przeptyw powietrza. 

Ostona Jesli urzqdzenie posiada pokryw� dachowq, nale:i:y jq sprawdzie pod kqtem lisci i tym podobnych. Nale:i:y 12 miesi�cy 

dachowa r6wnie:i: sprawdzie, czy szczeliny odptywowe sq otwarte. 

Kanaty 

Listwy 

szczotkowe 

U rzqdzenie 

wewn�trzne 

Sprawdz, czy kanaty sq czyste. 10 lat 

Sprawdzie, czy tasmy szczotek sq nienaruszone i przylegajq scisle do wirnika. Jesli sq zu:i:yte, mo:i:na je 3 lata 
przesunqe do nast�pnego wpustu w profilu, aby byty bli:i:ej wirnika. 

Potqczenie bardzo niskiej temperatury zewn�trznej i wilgotnego powietrza wywiewanego mo:i:e 
prowadzie do tworzenia si� lodu. Zwykle nie stanowi to problemu - po przywr6ceniu prawidtowych 
warunk6w pracy krysztatki lodu zostanq zamienione w par� wodnq i usuni�te z urzqdzenia przez 
powietrze wywiewane. W przypadku ekstremalnie niskich temperatur przez dtu:i:szy czas nale:i:y 
sprawdzie, czy urzqdzenie nie jest oblodzone. 
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6. Rozwic1zywanie problem6w

IRodzaj usterki loziatania zaradcze 

Zimne przeciqgi Sprawd:i:, jaka temperatura powietrza nawiewanego zostata wybrana. Zob. panel sterowania. 

Wentylatory nie 
dziatajq 

Sprawd:i:, czy wirnik siE; obraca. 

Sprawd:i:, czy ogrzewanie jest wtqczone. 

Potrzebny nowy wywiew Alter. 

Sprawd:i:, czy zasilanie jest podtqczone do urzqdzenia. 

Sprawd:i:, czy termostat przegrzania nie wytqczyt siE;. 

Zrestartuj przegrzewajqcy siE; termostat, naciskajqc przycisk*. Nalezy go r6wniez zresetowac w aplikacji lub na panelu 
sterowania. 

Niskie natE;ienie Sprawd:i:, na jakq prE;dkosc ustawione jest urzqdzenie. 
przeptywu 

Sprawd:i:, czy filtry sq szczelne. 

Sprawd:i: kratkE; wlotowq. 

(prawy model) 

* Przycisk resetowania 

Termostat (F10) musi bye zresetowany r�cznie 
poprzez nacisni�cie przycisku reset. 
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7. Reklamacje

Roszczenia gwarancyjne 
obowi9zuj9 tylko pod warunkiem 
przestrzegania zalecen zawartych 

w instrukcji obstugi. 

Niniejszy produkt jest obj�ty gwarancjq zgodnie z 
aktualnymi warunkami sprzedai:y, pod warunkiem, i:e 
produkt jest prawidtowo ui:ytkowany i wtasciwie 
konserwowany. 
Gwarancja moi:e stracic wai:nosc w przypadku 
nieprawidtowego ui:ytkowania systemu lub rai:qcych 
zaniedban w zakresie konserwacji. 

Reklamacje wynikajqce z nieprawidtowej lub wadliwej 
instalacji nalei:y sktadac do odpowiedzialnej firmy 
instalacyjnej. 

Filtry sq materiatami eksploatacyjnymi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nasze produkty podlegajq ciqgtemu rozwojowi i dlatego 
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. 

Zrzekamy si� r6wniei: odpowiedzialnosci za ewentualne 
bt�dy w druku. 

8. Utylizacja

Symbol na produkcie wskazuje, i:e produkt ten 
nie moi:e bye traktowany jako odpad domowy. 
Nalei:y go oddac do punktu zbi6rki zajmujqcego 

- si� recyklingiem urzqdzen elektrycznych
elektronicznych.

Zapewniajqc prawidtowq utylizacj� sprz�tu, pomagasz 
zapobiegac negatywnym skutkom dla srodowiska i 
zdrowia, jakie moi:e niesc ze sobq nieprawidtowe 
post�powanie z urzqdzeniem. 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat recyklingu 
niniejszego produktu nalei:y skontaktowac si� z wfadzami 
lokalnymi, firmq zajmujqcq si� wywozem smieci lub firmq, 
od kt6rej zostat on zakupiony. 

NORDIC CL 

9. Deklaracja Zgodnosci CE

Niniejsza deklaracja potwierdza, i:e produkty spetniajq 
wymagania nast�pujqcych dyrektyw i norm: 

2014/30/UE 

2014/35/UE 

2009/125/WE 

1253/2014 

2010/30/UE 

(2017/1369/UE) 

1254/2014 

327/2011 

2011/65/UE 
2015/863/UE 

Producent: 

Typ: 

Kompatybilnosc elektromagnetyczna 
(EMC) 
Dyrektywa niskonapi�ciowa (LVD) 

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 

Rozporzqdzenie w sprawie ekoprojektu 

Dyrektywa w sprawie etykiet 
efektywnosci energetycznej 

Rozporzqdzenie w sprawie etykiet 
efektywnosci energetycznej 
Regulacja wentylatora 

Dyrektywa RoHS 

FLEXIT AS, Televeien 15, 1870 0rje, 
Norwegia 

Nordic CL2R 
Nordic CL3R 
Nordic CL4R 

Zgodnosc z nast�pujqcymi normami: 

Norma bezpieczenstwa EN 60335-1:2012; All; Al3; 
Al; A14; A2 
EN60335-2-80:2003;A l;A2 

Norma EMF: EN 62233: 2008 
Norma EMC: EN I EC 61000-6-1:2019 

EN 61000-6-3:2007;Al 

Wentylacja dla budynk6w, EN 13142:2013 

elementv sktadowe 
Wentylacja dla budynk6w, EN 13141-7:2010 
charakterystyki eksploatacyjne 

Akustyka - Dzwi�k 
EN ISO 3741:2010 

wypromieniowany 

Akustyka - Dzwi�k indukcyjny EN 5135:2020 
(metoda indukcyjna) 

Produkt jest oznaczony znakiem CE: 2019 

FLEXIT AS 2019 

Knut Skogstad 
CEO 
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