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BETTER INDOOR CLIMATE
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PRODUKTU
UNI 4

UNI 4

SYSTEMY WENTYLACYINE
DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH

ENERGOOSZCZEDNA, -—-—-/

CICHA JEDNOSTKA WENTYLACYJNA
ZAPEWNIAJACA ODPOWIEDNI
KLIMAT WEWNETRZNY.




UNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD PRODUKTU | GTIN MODEL | Iﬁ

700060 7023677000602 UNI 4 RER model prawy, wentylatory EC, z wktadem
700061 7023677000619 elektryczny UNI 4 REL model lewy, wentylatory EC, z wktadem I
700062 7023677000626 elektryczny UNI 4 RR model prawy, wentylatory EC, bez I
700063 7023677000633 wktad UNI 4 RL model lewy, wentylatory EC, bez wktadu
- |
UNI 4 RE UNI4R
Zasilanie 230V 230V
Czestotliwos¢ 50 Hz 50 Hz
Wielkos¢ bezpiecznikéw 10A 10 A
Prad znamionowy 72A 2,1A eK;aesragetyczna
Moc znamionowa, catkowita 1655W 355W
Moc znamionowa grzatki 0 = Wiecej informacji technicznych
Moc znamionowa, wentylatory 175 W x2 175 W x2 oraz dokumentacje znajdziesz
na stronach:
Typ wentylatora Koto B Koto B www.flexit.eu
Sterowanie silnikiem wentylatora 0-10V 0-10V www.flexit.no
Predkos¢ wentylatora, max. obr./min 2 930 obr/min 2 930 obr/min
Automatyczne sterowanie standard CU60 CU60

Typ filtra (SUP/EXTR)
Wymiary filtra (SXWxG)
Waga

Potaczenie kanatowe
Wysokosé

Szeroko$¢

gtebokosc

STALA KONTROLA ZAPOTRZEBOWANIA

Czujniki kontrolujace strefy

ePM1 55% (F7)
459x207x31mm
86kg

160 mm* 160 m *
700mm

900 mm

540 mm

ePM1 55% (F7)
459%x207x31mm
86kg

160 mm* 160 m *
700mm

900 mm

540 mm

Akcesoria: Panel zaawansowany + czujnik CO,/czujnik ruchu + przepustnica
Wynik: Zwiekszony przeptyw powietrza w strefach, ktére tego potrzebuja
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* Przytacze kuchenne @125mm
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Okapy kuchenne do jednostek Nordic

Flexit ma w swojej ofercie rowniez okapy kuchenne ktére sa
kompatybilne z jednostkami rekuperacji UNI4. Dzieki takiemu
potaczeniu masz pewnos¢, ze jednostka bedzie kontrolowata i
wyréwnywata ci$nienie w domu.

Jednostki UNI4 majg dodatkowe wyjscie do ktérego podtaczamy kanat
okapu kuchennego.

Powietrze z okapu nie jest filtrowane oraz nie przechodzi przez
wymiennik ciepta.

Przez takie rozwiazanie osiggneliémy wysoka wydajno$¢ okapu, ktory
podczas uzytkowania jest cichy i nie przeszkadza w gotowaniu - co
pozawyréwnaniem cisnienia jest gtéwna zaleta takiego rozwigzania.

Poznaj okapy Flexit

N 1204 4

Vision-E 90cm Vision-E 60cm Elegant 60cm, biaty Elegant 60cm, stal Elegant 60cm, czarny

Okapy Flexit do zabudowy

- . e g
Flow-E Fondue-E Bistro-E Brasserie-E, biaty Elegant 60cm, stal

Intuicyjne sterowanie

Panel Sterowania Cl60i Cl600
to panel sterowania podtaczony do urzadzenia kablem dwuzytowym.

Pozwala na petng regulacje temperatury, wybor trybéw pracy,
ustawienia harmonogramu.

Panel Sterowania Cl60
Komunikacja z okapem kuchennym

Jednostki UNI4 komunikuja sie zokapami kuchennymi Flexit.

Okap podczas pracy wyciagga powietrze z domu, jednoczesnie
wysytajac informacje do jednostki rekuperacji. Jednostka UNI4
automatycznie zwieksza ilos¢ powietrza nawiewanego, tak aby
wyréwnac cisnienie w domu.

Jesli uzywasz okapu innego producenta, réwniez mozesz potaczy¢ go
z jednostka UNI4 w celu wyréwnania cisnienia. W takim przypadku
konieczne jest dokupienie presostatu (przewodowego) ktéry bedzie
komunikowatsie zjednostka.

Panel Sterowania Cl600



UNI

WYKRESY WYDAJNOSCI

Nawiew Wywiew
Strumien powietrza [I/s]] Strumien powietrza [I/s]]

0 20 40 60 80 100 120140 160 180 200
s i [srp<o7s 0 20 40 60 80 100 120 140160 180 200

‘ ' T . : : : : bt : : : [ IsFr<075
. 200 200
1 180

1 160
140
120
100
80
60
40
20
0

Contact resistance [Pa]
Power Consumption [W]
Contact resistance [Pa]

55dB(A) 60dB(A) 65dB(A) 70dB(A)  74dB(A)
Air flow rate [m?®/h]
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