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Symbole uzyte na urzadzeniu

Na produkcie i w dokumentacji uzytkownika
znajduja sie symbole przydatne podczas
montazu.

@ @ ---
|

Nawiew Wywiew Wywiew
powietrza powietrza powietrza

z kuchni , ,
NIEBEZPIECZENSTWO: NIEBEZPIECZENSTWO!
@ PRAD ELEKTRYCZNY NIE DOTYKAC

Odprowadzanie  Zewnetrzny
powietrza  doptyw powietrza

@) (@ @) (@
-
®),. © ®)_ @

PRZOD PRZOD
PRZYKEADOWE LOKALIZACIE DYSZ PRZYKEADOWE LOKALIZACIE DYSZ
(w modelu prawostronnym) (w modelu lewostronnym)

A NIEBEZPIECZENSTWO! Tekst w polu A
tekstowym o takim kolorze informuije,
ze nieprzestrzeganie instrukcji moze
spowodowac zagrozenie zycia lub
powazne obrazenia ciata.

o takim kolorze zawiera istotne
informacje.

PRZESTROGA! Tekst w polu tekstowym
o takim kolorze informuije,

ze nieprzestrzeganie instrukcji moze
spowodowac szkody materialne.

0 INFORMACJA! Tekst w polu tekstowym
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INSTRUKCJE
BEZPIECZENSTWA

* Aby wyeliminowac ryzyko pozaru,

porazenia pradem elektrycznym

lub obrazen, przed rozpoczeciem
uzytkowania urzgdzenia nalezy
przeczytac wszystkie instrukcje
bezpieczenstwa i ostrzezenia.
Wszystkie potgczenia elektryczne
muszg zosta¢ wykonane przez
wykwalifikowanego elektryka.

Jesli kabel zasilania jest uszkodzony,
musi zosta¢ wymieniony przez
producenta, jego serwisanta lub inng
wykwalifikowang osobe.

Urzadzenia nie mozna uzywac

do wywiewu gazow tatwopalnych.
Monter jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie catosciowej

oceny bezpieczenstwa i sprawnosci
instalacji.

Przed otwarciem drzwiczek nalezy
wytgczy¢ ogrzewanie, poczekac

3 minuty, az wentylatory usung
gorgce powietrze, odtgczy¢
urzgdzenie od zasilania i poczekac
kolejne 2 minuty. Niektérych
elementdw centrali nie mozna
dotykac¢, gdy sg gorace.

Urzadzenia mogg uzywac dzieci

od 8. roku zycia, osoby z ograniczong
sprawnoscig sensoryczng i mentalng
oraz uzytkownicy bez doswiadczenia
i odpowiedniej wiedzy, pod
warunkiem ze bedg miec petng
Swiadomos¢ ryzyka, otrzymaja
instrukcje, jak korzystac¢ z produktu
bezpiecznie, lub bedg pod nadzorem.
Produkt nie jest przeznaczony do
uzytku przez dzieci. Dzieci nie moga
bawic sie urzgdzeniem. Dzieci nie
mogg czysci¢ ani przeprowadzad prac
konserwacyjnych bez nadzoru.

NORDIC S3

+ To urzadzenie stuzy wytgcznie do

wentylacji powietrza w domach
i budynkach komercyjnych.

* Aby utrzymac dobre warunki

klimatyczne w pomieszczeniu,
zachowac zgodnos¢ z przepisami
i unikng¢ uszkodzen wynikajgcych
z kondensacji, urzgdzenie mozna
wytgczac tylko na czas prac
serwisowych/konserwacyjnych
lub w razie wypadku.

Urzgdzenie nie moze pracowac
bez zatozonych filtréw.
Wszystkie prace hydrauliczne
muszg by¢ wykonywane przez
upowaznionego hydraulika.

Ze wzgledu na ryzyko wycieku
lokalizacja nagrzewnicy wody
musi zostac zatwierdzona przez
hydraulika.

@...‘..‘..‘..‘..‘.............
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1. Sterowanie automatyczne

Instrukcje wyjasniaja jedynie, jak uzywac urzadzenia
wentylacyjnego, ale nie zawierajg szczegdtowych
informacji na temat instalacji/uzytkowania systemu
sterowania automatycznego.

Dodatkowe informacje na temat systemu sterowania
automatycznego sg dostepne w witrynie www.flexit.no.

Alternatywne interfejsy uzytkownika:

+ Aplikacja Flexit GO (standard) + Panel sterowania Cl 70 (akcesorium)
Aby sterowac urzagdzeniem wentylacyjnym za pomocg Patrz instrukcja (116081).
smartfona/tabletu, nalezy pobra¢ aplikacje ze sklepu
Google Play lub App Store. Monter, patrz przewodnik
uruchomienia (116628); uzytkownik koncowy, patrz
przewodnik uruchomienia (116908).

Aplikacja Flexit GO Panel sterowania

(standard) Cl 70 (akcesorium) é-éh%;.cil
Monter, patrz :“_‘}11'“
przewodnik Saw

uruchomienia (116828).

Patrz instrukcja

Uzytkownik koncowy, (116081)

patrz przewodnik
uruchomienia (116908).

@ BFLEXIT
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2. Opis funkcjonalny wentylacji zrownowazonej

2.1. WENTYLATORY (M1, M2)

Wentylatory zapewniajg nawiew i wywiew powietrza

z budynku. Aby zapewni¢ optymalng prace, mozna je
oddzielnie regulowac. Urzadzenie ma 3 ustawienia
predkosci, ktére mozna zmieniac na panelu sterowania:
Do wewnatrz, Na zewnatrz, Wysoka.

2.2. FILTRY (FI1, FI2)

Zarowno powietrze nawiewane, jak i wywiewane jest
oczyszczane przez filtry o wysokiej klasie. Komponenty
te pozwalajg zadbac o czystos¢ urzadzenia i zapewnic
odpowiednig sprawnosc termiczng i przeptyw powietrza.

2.3. WYMIENNIK (HR-R)

Powietrze przeptywa przez wymiennik obrotowy
(system odzysku). Petni on funkcje magazynu
termalnego. Ciepto powietrza wywiewanego podgrzewa
jeden z komponentow wymiennika. Gdy znajduje sie
on po stronie nawiewu, nastepuje transfer ciepta do
powietrza nawiewanego.

2.4. ELEMENT GRZEJNY (EB)

Jesli energia cieplna odzyskana z powietrza
wywiewanego nie wystarcza do utrzymania nastawionej
temperatury powietrza nawiewanego, uruchamiany jest
elektryczny element grzejny. Jest on chroniony przed
przegrzewaniem za pomocg termostatu (F20), ktory
odfgcza zasilanie przy zbyt wysokiej temperaturze.

Aby zapewni¢ dodatkowg ochrone, termostat (F10)
odcina zasilanie przy temperaturze krytycznej. Termostat
F10 trzeba zresetowac recznie, naciskajgac przycisk
resetowania. Patrz Przycisk resetowania na stronie 17.

2.5. CZUJNIKI TEMPERATURY (B1, B4)

W standardzie urzadzenie jest wyposazone w cztery
czujniki temperatury. Czujnik powietrza nawiewanego
(B1) rejestruje temperature za nagrzewnicg. Czujnik
wywiewu powietrza (B3) rejestruje temperature
powietrza wywiewanego. Czujnik zewnetrznego doptywu
powietrza (B4) rejestruje temperature powietrza z
zewnatrz. Czujnik kanatu odprowadzania powietrza (B6)
rejestruje temperature powietrza odprowadzanego.

NORDIC S3

2.6. UZYCIE ZASUW

2.6.1. Zasuwa (DA1)

W kanale odprowadzania powietrza zamontowana jest
zasuwa blokujgca przeptyw, ktdra zapobiega zasysaniu
zimnego powietrza.

2.6.2. Zasuwa (DA2)

W kanale powietrza z zewngtrz zamontowana jest
zasuwa blokujgca przeptyw, ktéra zapobiega zasysaniu
zimnego powietrza.

Jesli stosowana jest nagrzewnica wody, zasuwa chroni
ja przed uszkodzeniem w wyniku mrozu.

A

A) 2 O

Extract air Supply air Outdoor air Exhaust air

B3O

F20
rz [/\/\/\ —
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------ H Kitchen air
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3. Obstuga drzwiczek

RN

Obré¢ srube blokady o 90°.

Unies ramie blokady.

3. Aby zwolni¢ blokade, ramie nalezy unies¢
maksymalnie. Podczas otwierania drzwiczek
maksymalnie docisnij ramie do gory.

N

)V
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3.1. DEMONTAZ DRZWICZEK

Drzwiczki mozna zdemontowa¢, gdy sg otwarte pod
katem od 40 do 105° (patrz Rys. 1).

Jesli ilos¢ miejsca przed urzadzeniem jest ograniczona,
mozna odkreci¢ srube blokady na dole (patrz Rys.

2) i wysung¢ drzwiczki w bok (patrz Rys. 3). W tym
przypadku nie trzeba uchylac¢ drzwi pod katem 40°.

A Drzwiczki wazg 6 kg — podczas
demontazu nalezy zachowac
ostroznosc.

40-105°

Rys. 2 Rys. 3

NORDIC S3 @
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4. Czyszczenie i konserwacja

Aby unikngc¢ przypadkowej zamiany

wentylatorow, zalecamy nie
wyjmowac obu jednoczes$nie.

A Przed otwarciem drzwiczek: Nalezy
wytgczy¢ ogrzewanie, poczekac 3

minuty, az wentylatory usung gorgce

: s . Aby zdemontowac wentylatory:
powietrze, odtgczy¢ urzadzenie od

1. Odkrec sruby pokrywy skrzynki elektrycznej

zasilania i poczekac kolejne 2 minuty. i zdejmij ja.
2. Odtgcz szybkoztgczke elektryczng, naciskajac
3 i wyciggajac styki.
4.1. CZYSZCZENIE WENTYLATOROW 3. Usun zatyczke z pokrywy komory wentylatoréw.
4. Wyciggnij przelotke przewoddw na pokrywie komory
Wentylatory nalezy czy$ci¢ przynajmniej raz na rok. Jesli wentylatoréw z rowkéw, nie zostawiajac kabla
to mozliwe, topatki nalezy wyczysci¢ za pomocg szmatki z SZ}/,kaZJfQCZka. )
i rozpuszczalnika do zmywania smaru (np. denaturatu) 5. Usun pokrywe z komory wentylatorow. )
i sprezonego powietrza. 6. Wyciagnij pqzosta’@ czgsc przglotk| przewodow '
Uwaga: Nalezy uwaza¢, aby do silnika nie dostata z rowkow, nie zostawiajac kabli z szybkoztaczkami.
sie woda. 7. Zdemontuj wentylator.

-

2y

T
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4.2. WYMIANA FILTROW Zanieczyszczone filtry moga m.in. prowadzi¢ do:
zmniejszenia wydajnosci urzadzenia,
zanieczyszczenia urzgdzenia,

uszkodzenia spowodowanego wilgotnoscig,
pogorszenia jakosci powietrza w pomieszczeniach.

Po pewnym czasie filtry ulegng zuzyciu. Aby zapewnic
dobrg jako$¢ powietrza w pomieszczeniach, nalezy je
wymienia¢, gdy sg zanieczyszczone.

Aby w pemni wykorzystywa¢ mozliwosci systemu,

Czestotliwos¢ wymiany filtréw zalezy od stopnia
N el y J P warto podpisa¢ umowe na okresowe dostawy filtrow.

zanieczyszczenia powietrza w miejscu montazu. Zgodnie
z 0golIng zasada filtry nalezy wymieniac przynajmniej

raz w roku, najlepiej jesieniag (po sezonie pytkowym).

W miejscach o duzym zapyleniu i zanieczyszczeniu filtry
nalezy wymienic¢ wiosng i jesienia.

Aby zdemontowac filtry:

1. Pchnij zewnetrzng czes$¢ pokrywy do wewnatrz
i przesun w bok.

2. Wyciaggnij pokrywe.

3. Chwyc za uchwyty i wyciggnij filtry.
Wi6z nowe filtry.

NORDIC S3 @
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A

Po wymianie filtra nalezy upewnic sie, ze urzadzenie
dziata normalnie. W tym celu nalezy skorzystac
z ponizszej listy kontrolneyj:
Sprawdz, czy wymiennik sie obraca. Obroc
wymiennik w kierunku jego pracy.

L

W razie potrzeby wyczys¢ wymiennik; patrz 4.4.
Czyszczenie wymiennika na stronie 15,
Urzadzenie jest wyposazone w filtr powietrza z
zewnatrz i powietrza wywiewanego.

Upewnij sie, ze wentylatory sg czyste; patrz 4.1.
Czyszczenie wentylatoréw na stronie 10.

@ BFLEXIT
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4.3. WYMIANA PRZEPUSTOW
SZCZOTKOWYCH

Z czasem przepusty szczotkowe ulegajg zuzyciu.
Jesli nie przylegajg szczelnie do wymiennika
obrotowego, moze by¢ konieczna ich wymiana.
Mozna tez sprébowac przysunac je do wymiennika,

poniewaz profil, w ktérym sg zamontowane, ma dwa rowki. 2. Odfacz styk szybkoziaczki wymiennika od piytk

drukowane;j.
Procedura: 3. Wyciagnij koncowke kablowg, aby odtgczy¢

1. Odkrec $ruby pokrywy skrzynki elektrycznej i zdejmij ja. uziemienie od plytki drukowanej.

\

4. Wysun zespot wymiennika o mniej wiecej 2-3 cm. 6. Catkowicie wyciggnij zespot wymiennika i odtoz,
5. Wyciggnij przelotki przewododw z rowkdéw przez ktadgc przepustami szczotkowymi do gory.
Srodek wymiennika, nie zostawiajac kabla
z szybkoztgczka.

NORDIC S3 @
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7. Odkrec srube na srodku profilu stalowego. 8. Odegnij profile przepustéw szczotkowych za
Zdejmij gorng czesc uszczelki, tak aby mozna pomoca srubokreta lub podobnego narzedzia.
byto zdemontowac profil. Na wymienniku znajduja sie 4 przepusty szczotkowe,

2 po kazdej stronie. Uzyj Srubokreta z szeroka
topatka, aby zwiekszy¢ powierzchnie kontaktu i nie

uszkodzi¢ profilu. Rozpocznij od jednej strony
i kontynuuj w kierunku drugiej. Odginaj delikatnie,

krok po kroku.

9. Wyciaggnij przepusty szczotkowe z rowka. 11. Wcisnij profil przepustu szczotkowego na miejsce.
10. Przestaw je na poziom 2 lub wymien na nowe,
jesli sg catkowicie zuzyte.

POZIOM 1 | (cemm
POZIOM 2

EFLEXIT
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12. Ponownie przykre¢ go za pomocg sruby. Docisnij
uszczelke w kierunku krotkiego korica profilu
stalowego, aby zapewni¢ szczelnos¢. Uszczelka
znajduje sie tez po jednej stronie profilu.

A

13. Ponownie zamontuj wymiennik.

NORDIC S3

4.4. CZYSZCZENIE WYMIENNIKA

W urzgdzeniu zamontowany jest filtr o niskiej
przepuszczalnosci. Zazwyczaj nie ma potrzeby
czyszczenia wymiennika. Jesli z jakiegos powodu
czyszczenie jest konieczne, pyt mozna usung¢ za pomoca
miekkiej szczotki.

Aby doktadniej wyczysci¢ wymiennik, nalezy go
zdemontowag, popryskac rozpuszczalnikiem do
usuwania ttuszczu i przedmuchac z drugiej strony.
Nalezy uzy¢ powietrza sprezonego pod maks. cisnieniem
8 bardéw z odlegtosci ok. 60 mm.

Nalezy uwaza¢, aby podczas czyszczenia do silnika

nie dostata sie woda. Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie
uszczelki wokdt wymiennika sg szczelne i w dobrym
stanie. Nalezy upewnic sie, ze pasek wymiennika nie

jest uszkodzony, a wymiennik obraca sie swobodnie.

4.5. CZYSZCZENIE POWIERZCHNI
ZEWNETRZNYCH

Wiele kuchennych srodkéw czyszczacych zawiera
chemikalia, ktére mogg uszkodzi¢ plastikowe elementy
produktu. Z tego powodu do czyszczenia zewnetrznych
powierzchni urzadzenia nalezy uzywac miekkiej szmatki
oraz cieptej wody z dodatkiem neutralnego $rodka
CZyszCz3cego.

Nie wolno uzywac ostrych narzedzi,
silnych Srodkdw czyszczacych ani
proszkéw sSciernych, poniewaz moga
one uszkodzi¢ powierzchnie
produktu.

Nie wolno uzywac srodkéw
czyszczacych zawierajgcych amoniak
lub zwigzki pochodzenia
cytrusowego. Nie wolno uzywac
Srodkéw do pokrywania stali
nierdzewnej powtoka chronigca
przed odciskami palcow.
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5. Tabela konserwacji

Komponent

Filtr

Wentylatory

System
odzysku

Wentylator
kuchenny

Uszczelki

Zawory

Wlot
powietrza

Komin
dachowy

Kanaty

Przepusty
szczotkowe

Wnetrze
urzadzenia

Czynnos¢

Filtry nalezy wymienia¢ przynajmniej raz na rok. Najlepiej wymienia¢ je dwa razy w roku, przed
sezonem pytkowym i po nim. Sprawdzi¢, czy uszczelka filtra jest catkowicie szczelna.

Wentylator urzgdzenia podtgczony do okapu kuchennego nalezy sprawdzac raz na rok.
Wentylator, ktéry nie jest podtgczony do okapu, wystarczy sprawdzac co 3 lata.
W razie potrzeby wentylatory nalezy wyczyscic.

Upewnic sie, ze powierzchnie sg czyste. Upewnic sie, ze uszczelki sg skierowane w strone
wymiennika obrotowego.
Sprawdzi¢, czy pas wymiennika nie jest uszkodzony i zbyt luzny.

W przypadku urzadzenia, do ktérego podtgczony jest wylot z wentylowanego okapu kuchennego:
Wymy¢ filtr thuszczu. Upewnic sie, ze zasuwa jest czysta i w petni sie zamyka.

Upewnic sie, ze uszczelki na drzwiczkach, pod filtrami, na zespotach wentylatoréw i na wymienniku
sg w dobrym stanie.

Zawory powietrza nawiewanego i wywiewanego (w tazience, sypialni, pralni itd.) nalezy czyscic
przynajmniej raz w roku.

Upewnic sie, ze w kratce nie utknety liscie ani inne obiekty.

Wlot powietrza moze zamarzac zimg, w zwigzku z czym nalezy go regularnie sprawdzac
(w razie potrzeby codziennie).

Jesli to konieczne, zeskrobac 16d, aby umozliwi¢ przeptyw powietrza.

Jesli urzagdzenie jest wyposazone w komin dachowy, nalezy skontrolowa¢, czy nie ma w nim lisci
ani innych zanieczyszczen. Upewnic sie, ze otwory drenujgce nie sg zablokowane.

Upewnic sie, ze kanaty sg czyste.

Upewnic sie, ze przepusty szczotkowe sg w dobrym stanie i szczelnie przylegaja do wymiennika.
Jesli s zuzyte, mozna przenies¢ je na nastepny rowek w profilu, tak aby przyblizy¢ je do wymiennika.

W wyniku bardzo niskiej temperatury na zewnatrz i wilgotnosci powietrza wywiewanego moze
dochodzi¢ do powstawania lodu. Zazwyczaj nie jest to problem — po osiggnieciu normalnych
warunkéw pracy krysztatki lodu zostang zamienione w pare i usuniete z urzadzenia wraz

z powietrzem odprowadzanym. Jesli bardzo niskie temperatury bedg utrzymywaly sie przez dtugi
czas, sprawdzi¢ urzadzenie pod katem oblodzenia.

Interwat

6-12
miesiecy

12 miesiecy
3 lata

3 lata

2 tygodnie

12 miesiecy

12 miesiecy

12 miesiecy

12 miesiecy

10 lat
3 lata

FLEXIT
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6. Rozwigzywanie probleméw

Typ problemu Czynnosci naprawcze

Zasysanie zimnego powietrza Sprawdzi¢ ustawiong temperature powietrza nawiewanego. Sprawdzi¢ panel sterowania.
Sprawdzi¢, czy wymiennik sie obraca.
Upewnic sie, ze uruchamia sie ogrzewanie.

Wymagana wymiana filtra powietrza wywiewanego.

Wentylatory nie dziataja Upewnic sie, ze urzadzenie jest podtgczone do zasilania.
Upewnic sie, ze termostat zabezpieczajgcy przed przegrzewaniem nie odciat zasilania.

Zresetowac termostat, naciskajac przycisk*. Termostat trzeba tez zresetowac w aplikadji
lub na panelu sterowania.

Niskie natezenie przeptywu powietrza  Sprawdzi¢, jakg ustawiono predkos¢ pracy urzadzenia.
Upewnic sie, ze filtry sg szczelne.

Skontrolowac kratke wlotu.

DV

* Przycisk resetowania

Termostat (F10) trzeba zresetowac recznie,
naciskajac przycisk resetowania.

(model lewostronny)

NORDIC S3 @
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7. Zazalenia

Gwarancja obowigzuje pod

warunkiem, ze przestrzegano
instrukcji w podreczniku.

Wszelkie zazalenia zwigzane z tym produktem mozna
zgfaszac zgodnie z odpowiednimi warunkami sprzedazy,
pod warunkiem ze urzadzenie byto prawidtowo
uzytkowane i konserwowane.

Utrata prawa do sktadania zazalen moze nastgpic,

jesli system byt uzytkowany nieprawidtowo lub znaczaco
zaniedbano prace konserwacyjne.

Zazalenia wynikajgce z nieprawidtowego montazu nalezy
sktadac do firmy odpowiedzialnej za te ustuge.

Filtry sg materiatami zuzywalnymi.

Nasze produkty sg nieustannie rozwijane, w zwigzku
z czym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian.

Zrzekamy sie réwniez odpowiedzialnosci za wszelkie
btedy w druku.

8. Postepowanie z odpadami

Symbol na produkcie wskazuje, ze urzadzenia
nie mozna utylizowac wraz z odpadami
gospodarstwa domowego.

mmmmm Nalezy oddac je do punktu odbioru sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.

Dbajac o prawidtowg utylizacje sprzetu, uzytkownik
zapobiega negatywnym konsekwencjom dla $rodowiska
i zdrowia, ktére moga wystepowac w przypadku
nieprawidtowego postepowania.

Aby uzyska¢ dodatkowe informacje na temat recyklingu
tego produktu, nalezy skontaktowac sie z samorzadem
lokalnym, zaktadem utylizacji odpadéw lub dostawcg
sprzetu.

BFLEXIT
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9. Deklaracja zgodnosci CE

Ta deklaracja potwierdza, ze produkty spetniajg

wymagania nastepujgcych dyrektyw Rady i norm:

2004/108/WE Dyrektywa kompatybilnosci
elektromagnetycznej

2006/95/WE  Dyrektywa niskonapieciowa

1253/2014 Dyrektywa dotyczaca ekoprojektu

1254/2014 Etykiety efektywnosci energetycznej

Nasze produkty zostaty przetestowane zgodnie z

odpowiednimi cze$ciami nastepujacych dyrektyw:

2006/42/WE  Dyrektywa maszynowa
(Bezpieczenstwo)

Producent: FLEXIT AS, Televeien 15, 1870 Qrje,
Norwegia

Typ: Centrala wentylacyjna Nordic S3

Jest zgodna z nastepujgcymi normami:

Norma EN 60335-1:2012 + A1
bezpieczenstwa:

Norma dotyczaca pél | EN 62233: 2008
elektromagnetycznych:
Norma dotyczaca EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
kompatybilnosci EN 61000-6-1:2007

elektromagnetyczne;j:

Produkt ma oznaczenie CE: 2016

FLEXIT AS 2017

Knut Skogstad
CEO

NORDIC S3
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