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Nordic

INSTRUKCJA INSTALACJI
Pasek napędowy

Nasze produkty podlegają ciągłemu rozwojowi i dlatego zastrzegamy sobie prawo
do wprowadzania zmian. Nie ponosimy również odpowiedzialności za ewentualne
błędy w druku. Typy urządzeń na ilustracjach mogą się różnić.
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Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa:

Przed otwarciem drzwi urządzenie musi być
odłączone od zasilania sieciowego, a
wentylatory muszą mieć czas na zatrzymanie się
(min. 3 minuty). 
Urządzenie zawiera elementy grzewcze, których
nie wolno dotykać, gdy są gorące.
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WSKAZÓWKA: Potrzebujesz T20 
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NORDIC 

Wymiana paska napędowego

Odkręć śruby na pokrywie
elektrycznej i zdejmij ją.

Wyciągnij końcówkę kablową z
przedziału elektrycznego, aby
odłączyć PE.

Odłącz szybkozłączkę silnika od płytki
drukowanej.

Wyciągnij moduł wymiennika na około
2-3 cm.

1.

2.

3.

4.

Wyciągnij tuleję linki pośrodku
wymiennika z rowka, tak aby kabel ze
stykiem szybkozłącza również wysunął
się.

Wyciągnij również tuleję linki z boku
wymiennika. (Dotyczy tylko Nordic S4).

Całkowicie wyciągnij moduł wymiennika 
i połóż go na boku.

5.

6.

7.

WSKAZÓWKA: Najłatwiej jest założyć
nowy pasek od strony, po której nie
znajduje się silnik wymiennika.
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Odkręć śrubę na środku stalowego
profilu. Zwolnij górną część taśmy
uszczelniającej, aby można było
zdjąć profil.

Zdejmij profile listwy szczotkowej
za pomocą śrubokręta itp.
Dostępne są 2 paski szczotkowe
(po 1 z każdej strony).
Użyj szerokiego śrubokręta, aby
uzyskać dobry kontakt bez zginania
profilu. 
Zacznij od jednego końca i
kontynuuj do drugiego. Podnoś
ostrożnie, kawałek po kawałku.
Przetnij pasek wirnika, który ma
zostać wymieniony, i zdejmij go.

Profil należy unieść lub wygiąć do
góry, aby umożliwić przeciągnięcie
paska przez wał znajdujący się
pośrodku wymiennika.

8.

9.

10.

Włóż nowy pasek pod profil w
miejscu gdzie znajdowały się listwy
szczotkowe.

Wymiennik jest pokryty tkaniną,
która tworzy uszczelnienie między
wymiennikiem a jego obudową. Złóż
ją w kierunku do środka
wymiennika.

11.

12.

Wymiana paska napędowego
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NORDIC 

Przełóż pasek dalej przez szczelinę
pomiędzy wymiennikiem a jego  
obudową. 

WSKAZÓWKA: Ostrożnie obróć
wymiennik we właściwym kierunku,
aby ułatwić nawleczenie paska. W
tym celu należy tymczasowo
odkręcić środkową śrubę. 

Umieść pasek w rolce napędowej.

13.

14.

Złóż materiał tak, aby utworzyła
uszczelkę na całej krawędzi. Sprawdź
czy tkanina jest prawidłowo przykryta,
obracając rotor o jeden pełny obrót.

Sprawdź, czy pasek wymiennika
znajduje się  na środku rolki napędowej.
Obróć rotor o dwa obroty, aby
wyregulować pasek.

Wciśnij profil listwy szczotkowej z
powrotem na miejsce.

Wymiana paska napędowego

15.

16.

17.
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Następnie ponownie przykręć profil
stalowy. Wciśnij taśmę
uszczelniającą w kierunku krótkiego
końca profilu stalowego, aby
utworzyć uszczelnienie. Profil
posiada także listwę uszczelniającą
po jednej stronie. 
Uwaga: Ważne jest, aby przykręcić
profil w odpowiedni sposób, tak aby
uszczelka ściśle przylegała do
przegrody wewnątrz urządzenia.

18. Wciśnij wymiennik z powrotem. Wciśnij
tuleje kabli z powrotem na miejsce.  
Podłącz kabel PE do końcówki kablowej
w przedziale elektrycznym i styk
elektryczny do płyty głównej. Załóż
pokrywę przedziału elektrycznego,
zamknij drzwiczki urządzenia i włóż
wtyczkę.

19.

Wymiana paska napędowego
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