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Czujnik RH - CI 77

ART.NR. 116062

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBStUGI
Czujnik wilgotnosci - CI76

1. 0 tym podreczniku
1.1 0 urzadzeniu

CI76 to bezprzewodowy czujnik wilgotnosci do systeméw wentylacyjnych. Centrala
przekazuje poziom wilgotnosci wzglednej, wyma%ana intensg/wnoéé wentylacji oraz stan
systemu’ poprzez komunikacje z adapterem bezprzewodowym, ktory z kolei jest
podtaczony do centrali wentylacyjnej.

1.2 Upomnienie

@ Ostrzezenie wskazuje na zagrozenie, ktére moze W M, Uwaga” stuzy do wyréznienia

dodatkowych informacji.

prowadzi¢ do obrazen ciata, w tym $mierci.

2. Bezpieczenstwo
2.1 Dyrektywy

Urzadzenie spetnia nastepujace dyrektywy EC:
« EMC directive: 2004/108/EC

« Low voltage directive: 2006/95/EC

« RTTE directive: 1999/5/EC

« ROHS directive: 2002/95/EC
« WEEE directive: 2002/96/EC

2.2 Znaki na urzadzeniu

CE Znak zgodnosci CE
@ Korzystanie z urzadzenia moze nie by¢ legalne w kazdym panstwie cztonkowskim.

ﬁ Utylizowac zgodnie z dyrektywa Wspolnoty Europejskiej 2002/96/EC (WEEE).

2.3 Ogélne instrukcje bezpieczenistwa

Urzadzenie przeznaczone jest wytacznie do uzytku w pomieszczeniach.

Nie wystawiaj urzadzenia na deszcz lub wilgo¢, aby uniknaé zwarcia. Zwarcie

moze spowodowac pozar lub porazenie pradem

o Uzywaj urzadzenia w temperaturze od 0°C do 40°C.

« Do czyszczenia urzadzenia uzywaj wytacznie miekkiej, wilgotnej sciereczki. Nigdy
nie uzywaj zadnych srodkoéw éciernych ani chemicznych srodkow czyszczacych.

« Nie maluj urzadzenia.

3. Instalacja
3.1 Przygotowanie

Nie umieszczaj urzadzenia w metalowej
obudowie.

Nacis$nij zacisk i wyciagnij gorng czesé (pokrywe)
z dolnej czesci.

3.2 Uruchomienie

A: Dioda LED - Statu|

i Orange UTE 10:44

Dodaj urzadzenie bezprzewodowe

Wybierz CI77 — Czujnik wilgotr
urzadzen

ie

Stan procesu parowania

R0zpocznij procedure par

Podigczone urzadzenia

C178 — panel sterowania 1

(178 — panel sterowania 2

C178 — panel sterowania 3
= :

1.Adapter Cl75 musi by¢ zainstalowany i skonfiguroWany 7=k e

2.Wl6z baterie. Wszystkie diody LED zaswieca sie na 3 sekundy.

3.Poczekaj, az dioda A pokaze status potaczenia.

Dioda LED A miga naprzemiennie na zielono/czerwono.

Jesli Dioda LED A pokazuje inne wskazanie, przejdz do sekcji 3.2.1 e

4.Uruchom aplikacje Flexit GO na smartfonie i potacz sie z rekuperatorem

5.Gdy pojawi sie ekran gtéwny, przejdz do Wiecej/Dodatkowe funkcje/Akcesoria

6.W sekcji ,,dodaj urzadzenie bezprzewodowe” kliknij na, Wybrane urzadzenie”. Z

listy wybierz CI77 - czujnik RH.

7.Poczekaj kilka sekund. Ponizsza sekcja ,,Stan procesu parowania” powinna zmieni¢ status na

,,Rozpocznij procedure parowania” (obrazek)

8.8.Nacisnij przycisk dotykowy C. Jesli dioda A Status miga na zielono = OK.

Jesli nie, nacisnij ponownie przycisk dotykowy C.

9.Urzadzenie jest teraz potaczone z rekuperacja. Po kilku sekundach powinienes$ zobaczy¢ go w

dolnej czesci FLEXIT GO ,,Potaczone urzadzenia”.

C177 — czujnik wilg. wzgl. 2
CI77 — czujnik wilg. wzgl. 3

raiinile FOD

3.2.1 Jesli Czujnik RH -Cl77 zostat wczesniej podtaczony

1.Uruchom aplikacje Flexit GO na smartfonie i potacz sig z rekuperatorem.Uruchom aplikacje
Flexit GO na smartfonie i potacz sie z rekuperatorem.

2.Gdy pojawi sie ekran gtdwny, przejdz do Wiecej/Dodatkowe funkcje/Akcesoria/
bezprzewodowe.

3.W sekcji ,,Dodaj urzadzenie bezprzewodowe” nacisnij ,Wybrane urzadzenie” Z listy
wybierz Czujnik RH CI77

4.Gdy stan procesu parowania zmieni sie na ""Rozpocznij procedure parowania" - naciskaj
przycisk dotykowy C, az dioda trybu B wskaze Tryb "Kominek"

5.Naci$nij i przytrzymaj przycisk dotykowy C, az Dioda LED - Status A zacznie migac na biato
—teraz zwolnij przycisk dotykowy. Zaczekaj pare sekund.

6.Gdy Dioda LED - Status A miga naprzemiennie na zielono/czerwono, naci$nij ponownie
przycisk C - jeszcze raz, krotko

7.Urzadzenie jest teraz potaczone z rekuperacja. Po kilku sekundach powinienes zobaczy¢
go w dolnej czesci FLEXIT GO ,,Potagczone urzadzenia”.

1.Umiesc¢ dolng cze$é urzadzenia.

2.Przymocuj dolng cze$¢ za pomoca srub.

Umies$¢ gorna pokrywe czujnika na dolnej czesci.
a. Umiesc klipsy.
b. Zamknij i naciénij, az kliknie.

4. Opis

4.1 Przeznaczenie

Urzadzenie przeznaczone jest do ustawiania poziomu wentylacji poprzez zmiane
predkosci wentylatora na podstawie klikniecia uzytkownika lub zmierzonego poziomu
wilgotnoséi.

4.2 Zasada dziatania

Czujnik RH komunikuije sie z rekuperatorem za posrednictwem adaptera Cl75 za pomoca

komunikacji bezprzewodowej w celu sterowania wentylacja. Za pomocg diod LED i przycisku mozna
odczytac i ustawi¢ tryb wentylatora, w ktérym aktualnie znajduje sie rekuperator.

4.2.1 Tryby wentylacji

Jezeli Sensor RH wykryje podwyzszony poziom wilgotno$ci, automatycznie przetgczy aktualny
tryb wentylacji na tryb zaprogramowany na takie okazje ((HIGH - domyslnie). Czas trwania dla
kazdego trybu mozna ustawi¢ w aplikacji Flexit GO lub w Panelu sterowania CI 70.

Przeznaczony do uzytku, gdy dom jest pusty.

«Tryb AWAY: ]i

n
.

«Tryb FIREPLACE: Al

Przeznaczony do normalnego/codziennego uzytkowania, gdy

*Tryb HOME: dom jest zajety.
Przeznaczony do uzytku, gdy chwilowo wymagane jest wyzsze

«Tryb HIGH: zapotrzebowanie na wentylacje.

Przeznaczony do tymczasowego uzytku jako pomoc przy

rozpalaniu kominka.

78%
< Akcesoria bezprzewodowa



4.2.2 Pomiar wilgotnosci wzglednej
Sensor RH w sposdb ciagty mierzy poziom wilgotnosci wzglednej w powietrzu i wysyta zmierzona

warto$¢ do rekuperatora.

Rekuperator

poréwnuje zmierzone wartosci

z maksymalnymi

dozwolonymi ustawieniami poziomu. Zadana warto$é zadana wilgotnosci wzglednej dla trybu HOME
i AWAY mozna ustawi¢ w aplikacji Flexit GO.

Wybrane wartosci zadane wilgotnosci wzglednej sa

przechowywane w centralnym urzadzeniu sterujgcym

(chmurze). Urzadzenie pokazuje tylko rzeczywiste wartosci.

4.3 Sygnaty wizualne
Status LED Mode LEDs
Ry _
i || T
Startup White Contihuous On On On on
System status Green Continuous Status OK
1 flash Com. error
Red 4 flashes RH sensor erro
5 flashes Low battery
Selecting
Away mode off "
Home mode off "
Timer mode off <
Fireplace mode Off -

5. Operacja

5.1 Pokaz status

Dotknij przycisk dotykowy (C). Diody LED Stauts (A) i diody LED Tryb (B) pokazuja stan

systemu przez ok. 2 sek. 10 sek.

5.2 Ustaw tryb

Klikaj przycisk dot\ékowy (C), az dioda LED pokazujaca biezacy tryb (B) zaswieci sie pod
u.

ikona zadanego try
6. Wymiana baterii
Patrz 3.1 dla instrukcji wizualnej.

7. Dane techniczne
7.1 Wymiary

Wymiary 0goIne (Wys. X SZET. X Bh.) . ueueuerreeeereeeireeeeeeeseee e

Waga:

-100 x 100 x 25 mm
+1

7.2 Warunki otoczenia
Zakres temperatury pracy:

258

0to40°C

Zakres temperatur transportu i przechowywania:

Wilgotnosé wzgledna:

-20to 55°C

Stopien ochrony (IEC60529):

1P30

7.3 Baterie
Typ baterii

AA bateria, 2x

Zywotnos¢ baterii

2 lata

7.4 specyfikacje potaczen bezprzewodowych

Czestotliwos$¢ komunikacji:

868.3 MHz

Moc wyjsciowa:

co najmniej 0 dBm

Nie wolno uzywac urzqdzenia poza Europq.

8. Specyfikacje pomiaréw RH (wilgotnosci wzglednej)

Zakres pomiaru: 0 — 100 % RH
Doktadno$¢ pomiaru
- przy 11-89% RH:

3% RH

« przy 0-10% i 90-100%:

7% RH

Rozdzielczo$¢ pomiaru:

1% RH

Stabilnos¢ pomiaru:

1,5% RH przez 5 lat

0 - 90%, non-condensing

Nasze produkty podlegaja ciagtemu rozwojowi, dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian. Zrzekamy sie rowniez odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w druku.
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Szubin-Wies 18
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9. Parowanie czujnika z rekuperatorem

! Orange UTE 10:45 %
Wigcej

Instalator >
Dodatkowe funkcje >
Blad >
Informacje o systemie >
Godziny pracy >
Serwis >
Informacje o Flexit GO >
Wyloguj >
< Wybierz urzadzenie

Biezaca wartos¢:

Brak

CI78 — Panel sterowania 1
CI78 — Panel sterowania 2
CI78 — Panel sterowania 3
CI77 — Czujnik wilgotnosci 1
CI77 — Czujnik wilgotnosci 2
CI77 — Czujnik wilgotnosci 3

C176 — Czujnik CO2

i Orange LTE

Free cooling, wigczone Tak

Ustawienia, FREE COOLING

Wiaczenie odladzania Tak

Ustawienia, odladzanie

Ustawienie interwatu wymiany filtra

Miesigce

10:45 8%

>

>

>

4 Akcesoria bezprzewodowa

< Dodatkowe funkcje
Dodaj urzadzenie bezprzewodowe
Akcesoria bezprzewodowa 2
_ Wybierz urzadzenie

Stan procesu parowania

Podigczone urzqdzenia

(178 — panel sterowania 1
€178 — panel sterowania 2
CI78 — panel sterowania 3
C177 — czujnik wilg. wzgl. 1
CI177 — caujnik wilg. wzgl. 2
CI77 — czujnik wilg. wzgl. 3
CI76 — czujnik CO2

€176 — Procnctat

10. Zezwolenie aplikacji do odczytu danych z Czujnika

il Orange LTE 10:48 78%

Wigcej
Instalator

Dodatkowe funkcje

Blad >
Informacje o systemie >

Godziny pracy >

Serwis >
Informacje o Flexit GO >

Wyloguj >
< Sterowanie osuszaniem

Biezaca wartos¢:

Wyt

@

Konfiguracja
Konfiguruj funkcje

Konfiguracja Hardware I/0 >

< Konfiguruj funkcje

Kontrola temperatury — wentylacja
sgulacja nawiewu powietrz

Sterowanie wentylatorem

a’mv.e‘ <‘>s‘;sz‘amem
N‘ajgrzew I
Chiodnica

kl‘a‘;’aa przeciwpozarowa

[

e W e

¢ Sterowanie osuszaniem

Biezaca wartos$¢:

Wyt
Wi,




