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Obowiązkiem instalatora jest przeprowadzenie pełnej oceny bezpieczeństwa i działania urządzenia.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń, przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia 
należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do obsługi powietrza wentylacyjnego w budynkach mieszkalnych i komercyjnych
• Nie wolno go używać do odsysania palnych lub łatwopalnych gazów
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac serwisowych i konserwacyjnych należy wyjąć wtyczkę zasilania.
• Przed otwarciem drzwi urządzenie musi być wyłączone, a wentylatory muszą mieć czas na zatrzymanie się (min. 3 minuty).
• Urządzenie zawiera elementy grzewcze, których nie wolno dotykać, gdy są gorące
• Urządzenia nie wolno używać bez założonych filtrów
• Do urządzenia nie należy podłączać suszarek bębnowych.

Aby utrzymać odpowiedni klimat w pomieszczeniu, zachować zgodność z przepisami i uniknąć uszkodzeń 
spowodowanych skraplaniem się pary wodnej, urządzenie nie może być nigdy zatrzymywane, chyba że podczas 
serwisowania/konserwacji lub w związku z wypadkiem.

Użyte symbole
Produkty te mają szereg symboli, które są używane 
do oznaczania samego produktu oraz w 
dokumentacji instalacyjnej i użytkownika.

Nawiew 
powietrza

Powietrze 

wylotowe

Powietrze wywiewane   Powietrze 
kuchenne

Powietrze zewnętrzne

NIEBEZPIECZEŃSTWO! PRĄD ELEKTRYCZNY

NIEBEZPIECZEŃSTWO! NIE DOTYKAĆ

PRZYKŁAD LOKALIZACJI BRODAWKI SUTKOWEJ
(pokazany jako model prawostronny)

!

Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

!

UWAGA! Gdy tekst jest opatrzony tym 
symbolem, oznacza to, że obrażenia ciała lub poważne
nieprzestrzeganie instrukcji może 
spowodować uszkodzenie sprzętu.

UWAGA! Jeśli tekst jest opatrzony tym 
symbolem, uszkodzenie sprzętu lub niska 
wydajność mogą być konsekwencją 
nieprzestrzegania instrukcji.
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To urządzenie może być 
używane przez dzieci w 
wieku od 8 lat i starsze 
oraz osoby o 
ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub 
umysłowych lub 
nieposiadające 
doświadczenia i wiedzy, 
jeśli są one 
nadzorowane lub zostały 
poinstruowane w 
zakresie korzystania z 
urządzenia w 
bezpieczny sposób i 
rozumieją związane z 
tym zagrożenia. Należy 
pamiętać, że produkt nie 
jest przeznaczony do 
użytku przez dzieci.

Dzieci nie powinny 
bawić się urządzeniem. 
Czyszczenie i 
konserwacja nie mogą 
być wykonywane przez 
dzieci bez nadzoru.
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B4 B1

M2 FI1 EB1
F20

F10

FI2

M1

HR-R

K M4

1. Opis funkcji podstawowych
Wentylacja

1.1. FANS (M1, M2)
Wentylatory zapewniają dopływ i odpływ powietrza z 
budynku. Można je indywidualnie regulować w celu 
uzyskania optymalnego działania. Urządzenie można 
regulować na 3 różnych prędkościach za pomocą panelu 
sterowania: Min, Normal i Max. Patrz rozdz. 5. CI6O w 
użyciu na stronie 13, aby uzyskać więcej informacji.

1.2. FILTER (FI1, FI2)
Filtry o wysokiej klasie filtracji (ePM1 55% F7) są 
standardowo stosowane zarówno do powietrza 
nawiewanego, jak i wywiewanego, dzięki czemu 
powietrze wchodzące do budynku jest czyste. Filtry 
zapewniają również, że jednostka pozostaje czysta.

1.3. SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA (HR- R)
Powietrze przechodzi przez obrotowy system 
odzyskiwania ciepła. Wirnik działa jak magazyn ciepła. 
Ciepło z powietrza wywiewanego ogrzewa jedną 
połowę wirnika. Gdy ogrzana część przechodzi na 
stronę powietrza nawiewanego, ciepło jest 
przekazywane do powietrza nawiewanego.

1.4. ELEMENT GRZEJNY (EB1) (DLA UNI 4 E)
Jeśli energia odzyskana z powietrza wywiewanego 
jest niewystarczająca do utrzymania ustawionej 
temperatury powietrza nawiewanego, elektryczny 
element grzejny pomoże podnieść temperaturę. 
Element grzejny jest chroniony przed przegrzaniem 
przez termostat (F2O), który wyłącza się przy wysokiej 
temperaturze. Dla dodatkowego bezpieczeństwa, 
termostat (F1O) wyłącza się przy temperaturach 
krytycznych. Termostat F1O należy zresetować 
ręcznie, naciskając przycisk resetowania (patrz rys. 2).

1.5. CZUJNIKI TEMPERATURY (B1, B4)
Urządzenie jest standardowo wyposażone w dwa 
czujniki temperatury. Czujnik powietrza nawiewanego 
B1 rejestruje temperaturę akumulatora grzewczego. 
Czujnik powietrza zewnętrznego (B4) rejestruje 
temperaturę powietrza zewnętrznego.

1.6. KUCHNIA WENTYLATOR
Aby zmniejszyć ryzyko podciśnienia w domu, podczas 
korzystania z wentylatora kuchennego o objętości 
powietrza powyżej około 2OOm3/h należy to skompensować, 
na przykład za pomocą zaworu powietrza zewnętrznego 
w ścianie.

Rys. 1

Rys. 2

przycisk 
resetowania
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UWAGA! Urządzenie montowane z boku 
musi mieć zainstalowany pasek i kołki 
końcowe, aby drzwi nie uległy 
uszkodzeniu lub nie spadły podczas 
otwierania.

2. Obsługa ręcznego terminala

2.1. JEDNOSTKA MONTOWANA 
POZIOMO NA ŚCIANIE 

1. 1Urządzenie otwiera się, odkręcając najpierw śrubę
w górnej części (patrz rys. 3).

2. Wyciągnij uchwyty i obróć je w bok (patrz rys. 4).
3. Drzwi można teraz otworzyć tak, aby wisiały otwarte

pod kątem 18º (patrz rys. 5) lub można je odczepić
(patrz punkt 2.4).

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

 MAX 1 8 0 °

2.2. JEDNOSTKA NAŚCIENNA BOCZNA 

1. Upewnij się, że kołki końcowe i taśma są zamontowane.
(Rys. 6 i Rys. 7).

2. Odkręć górną śrubę (patrz rys. 3).
3. Wyciągnij uchwyty i obróć je w bok (patrz rys. 4).
4. Drzwi można teraz otworzyć, ale ich maksymalne

wychylenie wynosi 1O5º (patrz rys. 7).

Rys. 6

Rys. 7

 MAX 1 0 5 °
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Rys. 8

 MAX 1 0 5 °

UWAGA! Drzwi ważą 10 kg, należy zachować 
ostrożność

!          podczas jego usuwania.

2.3. JEDNOSTKA POZIOMA 
1. Upewnij się, że kołki końcowe i taśma są zamontowane.

(patrz rys. 6 i 7).
2. Odkręć górną śrubę (patrz rys. 3).
3. Wyciągnij uchwyty i obróć je w bok (patrz rys. 4).
4. Drzwi można teraz otworzyć, ale ich maksymalne

wychylenie wynosi 1O5º (patrz rys. 8).

2.4. DO KONIECZNEGO DEMONTAŻU DRZWI 
Drzwi można zdjąć, gdy są otwarte w zakresie od 4º do 
1º5º (patrz rys. 9). Jeśli przestrzeń z przodu jest 
ograniczona
W tym celu można tymczasowo odkręcić śrubę blokującą 
pod drzwiami (patrz rys. 1O), a także kołki końcowe, jeśli 
są zainstalowane (patrz rys. 6). Następnie można 
wypchnąć drzwi na boki (patrz rys. 11).

Rys. 10 Rys. 11

Rys. 9

4 0 -
1 0 5 °
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! Wyłącz ogrzewanie, pozwól wentylatorowi
pracować przez trzy minuty, aby usunąć
gorące powietrze, odłącz zasilanie od
urządzenia i odczekaj 2 minuty przed
otwarciem drzwi.

UWAGA! Przed otwarciem drzwi: przełączyć

UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa należy
! zawszedrzwi m  montowa ćgdy skończysz

konserwacje urządzenia wentylacyjnego!

3.1. FANI
Wentylatory należy czyścić w odstępach czasu 
określonych w rozdz. 1O. Tabela konserwacji na stronie 
24. Wyczyść łopatki wentylatora detergentem (na
przykład spirytusem metylowym) na szmatce i
sprężonym powietrzem, jeśli to możliwe. UWAGA! Nie
używać wody.

Aby wyeliminować fanów:
1. Poluzować śrubę na drzwiczkach wentylatora (patrz

Rys. 12).
2. Wyciągnąć elektryczny styk szybkiego

zwalniania silnika (patrz Rys. 13).
3. Następnie można ostrożnie wyciągnąć wentylator z

urządzenia
(patrz rys. 14).

4. Poluzuj śruby i zdejmij pokrywę wentylatora, aby

1

2

3. Czyszczenie i konserwacja

dostęp do łopatek wentylatora.

Rys. 12 Rys. 13 Rys. 14
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UWAGA! Upewnij się, że filtr nie został 
uszkodzony podczas instalacji. Podczas 
wciskania filtra należy używać jego zewnętrznej 
krawędzi. Uszkodzony filtr zmniejsza 
wydajność urządzenia i czystość powietrza.

3.2. FILTR
Filtry mają ograniczoną żywotność i aby zachować 
zdrową jakość powietrza w pomieszczeniach, 
należy je wymieniać, gdy są zabrudzone.

Częstotliwość wymiany filtrów zależy o d  stopnia 
zanieczyszczenia powietrza w miejscu ich instalacji. 
Ogólnie rzecz biorąc, filtry należy wymieniać co 
najmniej raz w roku, najlepiej jesienią (po sezonie 
pylenia). W obszarach o dużym zapyleniu i 
zanieczyszczeniu filtry należy wymieniać wiosną i 
jesienią.

Zanieczyszczone filtry mogą między innymi 
prowadzić do:
• Zmniejszona wydajność urządzenia
• Zabrudzenie urządzenia
• Uszkodzenia spowodowane wilgocią w łazience
• Obniżona jakość powietrza w pomieszczeniach

Subskrypcja filtra jest zalecana, aby zapewnić pełne 
korzyści z systemu.

Ważne jest, aby używać 
oryginalnego filtra Flexit.

W przypadku użycia filtra innego niż oryginalny filtr 
Flexit urządzenie wentylacyjne może nie działać 
zgodnie z przeznaczeniem. W związku z tym firma 
Flexit nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
usterki.

Wymieniaj oba filtry (powietrza 
nawiewanego i wywiewanego) w 
tym samym czasie.

UWAGA! Urządzenia nie wolno 
używać bez filtra.

Zatkane filtry mogą zmniejszyć 
odzysk ciepła w jednostce 
wentylacyjnej i spowodować 
uszkodzenie spowodowane 
wilgocią.

Należy pamiętać, że reklamacja może zostać odrzucona 
w przypadku użycia filtra innego niż oryginalny filtr 
Flexit.
Odpowiedni filtr można znaleźć w sekcji "Akcesoria" pod 
urządzeniem na stronie internetowej Flexit.

Aby wyjąć filtry:
1. Chwyć za uchwyt i wyciągnij kasetę filtra (patrz

Rys. 15).
2. Wysuń filtr z kasety (patrz rys. 16).
3. Wstaw nowy filtr.

Podczas wymiany filtra należy sprawdzić, czy całe 
urządzenie działa prawidłowo. Skorzystaj z poniższej listy 
kontrolnej:
• Sprawdź, czy wirnik się obraca (patrz Rys. 17).
• Jednostka posiada filtry zarówno powietrza zewnętrznego,

jak i wywiewanego.
• Sprawdź, czy wentylatory są czyste.

Rys. 15

Należy upewnić się, że filtr nie 
został uszkodzony podczas 
montażu. Uszkodzony filtr 
zmniejsza moc urządzenia i 
czystość powietrza.

Przed włożeniem filtra należy 
sprawdzić, czy uszczelka filtra jest 
nienaruszona.

!

!

!

!

!

!
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Następnie należy prawidłowo 
wcisnąć filtr na miejsce, aby 
zapobiec wyciekom powietrza.

!!
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UWAGA! Podczas wkładania wkładu filtra do
szczelinę, wciśnij ją prawidłowo, aby zapobiec 
wyciekowi powietrza.

Rys. 16

Rys. 17

111
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3.3. WYMIANA SZCZOTKI PASKI
Paski szczotek z czasem ulegają zużyciu. Jeśli nie 
przylegają one ściśle do obrotowego wymiennika 
ciepła, konieczna może być ich wymiana (nr art. 
11O894).
Alternatywnie można je przesunąć bliżej wirnika, gdzie 
aluminiowy profil, w którym są zamontowane, ma dwa 
rowki.

Wykonaj następujące czynności:
1. Wyciągnij nieco wirnik (patrz Rys. 18).
2. Odłączyć szybkozłączkę przymocowaną do

wirnika (patrz Rys. 19).
3. Całkowicie wyciągnąć wirnik.
4. Wykręć śrubę znajdującą się na środku profilu

aluminiowego i wyciągnij profil (patrz rys. 2O).
5. Wyciągnij listwy szczotki z rowka. Przesuń je z

poziomu 1 na poziom 2 (patrz Rys. 21) lub wymień
na nowe, jeśli są całkowicie zużyte.

Rys. 18 Rys. 20

Rys. 21

Rys. 19

poziom 1

poziom 2
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UWAGA! Nie używaj ściernych środków 
czyszczących ani proszków do 
szorowania, ponieważ mogą one 
uszkodzić powierzchnie. Nie używaj 
środków czyszczących

zawierających kwasy cytrynowe lub amoniak. Nie 
należy również stosować produktów, które nadają 
stali nierdzewnej powłokę zapobiegającą 
powstawaniu odcisków palców.

3.6. CZYSZCZENIE ZEWNĘTRZNE 
Wiele środków do czyszczenia powierzchni kuchennych 
zawiera substancje chemiczne, które mogą uszkodzić 
plastikowe elementy produktu. Dlatego do czyszczenia 
zewnętrznej części produktu należy używać miękkiej 
szmatki zwilżonej ciepłą wodą i neutralnym 
detergentem.

3.4. ROTOR
Ponieważ urządzenie ma wysoką 
nieprzepuszczalność, zainstalowane filtry, zwykle 
nie jest konieczne czyszczenie wirnika. 
Jeśli z różnych powodów nadal będzie to konieczne, 
kurz można usunąć miękką szczotką. Dalsze 
czyszczenie jest możliwe po zdjęciu wirnika, spryskaniu 
go detergentem rozpuszczalnym w tłuszczach, a 
następnie przedmuchaniu go z przeciwnej strony. 
Odległość około 6O mm i maks. ciśnienie 8 bar. 
Upewnić się, że podczas czyszczenia silnik nie jest 
narażony na działanie wody. Upewnić się, że wszystkie 
uszczelki wokół wirnika są nienaruszone i szczelne. 
Upewnić się, że pasek wirnika nie jest uszkodzony i że 
wirnik obraca się swobodnie.

3.5. DOKRĘCANIE PASKA WIRNIKA 
Pasek wirnika można napiąć poprzez poluzowanie śrub 
(po jednej z każdej strony) przytrzymujących silnik 
wirnika na miejscu (patrz Rys. 22). Zmienić położenie 
silnika wirnika, napinając w ten sposób pasek (patrz Rys. 
23). Ponownie dokręcić śruby.

Rys. 22

Rys. 23
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Nie. Opis
1* Przełącznik zwiększający wentylację
2 Przełącznik zmniejszonej wentylacji
3 Wskazanie prędkości MAX
4 Wskazanie NORMALNEJ prędkości
5 Wskazanie prędkości MIN
6 Wskazanie ALARMU
7 Wskazanie WYMIANY FILTRA

Nie. Opis
8 Potencjometr do regulacji powietrza wywiewanego przy 

NORMALNYM
prędkość

9 Potencjometr do regulacji powietrza nawiewanego przy 
NORMALNYM
prędkość

1O Przełącznik dodatkowego ogrzewania OFF/ON
11 Potencjometr do regulacji temperatury powietrza 

nawiewanego
12 Przełącznik do resetowania alarmu

3

4

1* 5

2 6

7

8

9

10

11

12

4. Jednostka sterująca CI60 przegląd

*Rysunki są używane jako odniesienia w kolejnych opisach Numery 8, 9 i 10 powinny zostać użyte do wyregulowania 
urządzenia przed jego pierwszym użyciem.
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5. CI60 w serwisie

5.1. OGÓLNE
Jednostka sterująca składa się z panelu dotykowego z 
przyciskami, diodami LED do wskazywania i regulacji 
potencjometrów oraz przełączników do regulacji 
jednostki wentylacyjnej. Jednostka sterująca komunikuje 
się z jednostką wentylacyjną za pomocą kabla 
niskonapięciowego.

5.2. ZWIĘKSZANIE/ZMNIEJSZANIE 
DOPŁYWU POWIETRZA 

Przełączniki 1 i 2 służą do zwiększania i zmniejszania 
prędkości wentylatora, a tym samym przepływu 
powietrza. Różne prędkości w zależności od sytuacji 
roboczej.

MIN Nie używać w pierwszym roku eksploatacji lub 
gdy budynek jest użytkowany.

NORMAL
Używany w normalnych warunkach. W tym 
ustawieniu należy wyregulować dopływ powietrza 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

MAX

Używany, gdy istnieje potrzeba zwiększonego 
dopływu powietrza ze względu na zwiększone 
obłożenie lub wyższy poziom wilgotności, na 
przykład podczas kąpieli pod prysznicem.
lub podczas suszenia ubrań. To ustawienie jest
zwykle używane przez ograniczony czas.

Różne prędkości są wskazywane przez diody LED 3, 4 i 
5.

5.3. REGULACJA DOPŁYWU POWIETRZA 
Na poziomie prędkości NORMALNEJ przepływ 
powietrza należy dostosować do danych projektu. 
Potencjometr 9 służy do regulacji poziomu powietrza 
nawiewanego, a potencjometr 8 do regulacji poziomu 
powietrza wywiewanego. Zakres regulacji wynosi 2O-
1OO% maksymalnego poziomu zgodnie ze skalą 
potencjometru.

Ustawienia fabryczne:
MIN 5O% (stała)
NORMALNY 75% (zmienne)

MAX 1OO% (stała)

5.4. REGULACJA TEMPERATURY 
Wymaganą temperaturę powietrza nawiewanego można 
ustawić za pomocą potencjometru 11. Zakres regulacji 
wynosi 1O - 3O
°C. Zaleca się korzystanie z ustawień fabrycznych.

W razie potrzeby ogrzewanie urządzenia 
wentylacyjnego można również włączyć/wyłączyć za 
pomocą przełącznika 1O. W takim przypadku źródłem 
ciepła jest tylko obrotowy wymiennik ciepła. Najlepiej 
pozostawić go w pozycji ON, ponieważ urządzenie 
zareaguje automatycznie, gdy zajdzie potrzeba 
dodatkowego ogrzewania.

POZYCJA 10

5.5. WYMIANA FILTRA 
Co sześć miesięcy zapala się dioda LED 7 
przypominająca o konieczności wymiany filtrów 
powietrza w urządzeniu. Patrz rozdział.
3.2. Filtr na stronie 8, aby uzyskać więcej informacji na 
temat  wymiany filtra.

Po wykonaniu czynności wskaźnik musi 
zostać zresetowany. Więcej informacji 
znajduje się w sekcji Resetowanie.

5.6. ALARM
Jeśli z urządzeniem wentylacyjnym wystąpią 
nieprzewidziane zdarzenia, zaświeci się 
wskaźnik 6.
Sygnał podawany przez wskaźnik zależy od
na przyczynę wskazania.

Stałe światło wskazuje:
• Usterka czujnika wody powrotnej (B5)
• Usterka odzysku ciepła (B)

Stała kontrolka ze wskaźnikiem 5 (prędkość MIN)
miganie oznacza:
• Usterka czujnika powietrza nawiewanego (B1)
• Usterka czujnika powietrza wywiewanego (B3)
• Usterka czujnika powietrza zewnętrznego (B4)

Migające światło oznacza:
• Usterka termostatu przegrzania (dotyczy tylko

ogrzewania elektrycznego)
• Usterka zewnętrznej czujki pożarowej/dymu (akcesorium)
• Usterka odzysku ciepła (A)
• Usterka dodatkowego ogrzewania (dotyczy tylko

!

9 8

10 11

ON WYŁ.
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6

1 7

2 8

3 9

4 5

5.7. RESET
Po wymianie filtra lub usunięciu przyczyny alarmu 
należy zresetować alarm. W tym celu należy nacisnąć 
przełącznik 12.

Jeśli wskaźnik zgaśnie, czynność została wykonana 
prawidłowo. Jeśli wskaźnik pozostaje włączony, usterka 
nie została naprawiona prawidłowo.

UWAGA! W przypadku zadziałania termostatu F1O 
urządzenie należy otworzyć i zresetować fizycznie 
przed zresetowaniem na panelu. Jeśli alarm będzie się 
powtarzał, należy skontaktować się z serwisem lub 
dystrybutorem.

6. Jednostka sterująca CI600 przegląd

Nie. Opis
1* Przełącznik GÓRA/ZWIĘKSZENIE
2 Przełącznik WRÓĆ/ANULUJ
3 Przełącznik DÓŁ/ZMNIEJSZANIE
4 Przełącznik OK/TAK
5 Przełącznik POMOC
6 Wyświetlacz
7 Wskazanie DZIAŁANIE/OK - zielone światło
8 Wskazanie WYMIANY FILTRA - żółta kontrolka
9 Wskazanie ALARMU - czerwone światło

*Rysunki są używane jako odniesienia w kolejnych opisach
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A B C

- 
NORMAL

E F

18°C 22°C

13.08.2009

16:43

7. CI600 w serwisie

7.1. OGÓLNE
Jednostka sterująca składa się z kolorowego 
wyświetlacza, panelu dotykowego i wskaźników (diody 
LED). Urządzenie komunikuje się z jednostką 
wentylacyjną za pomocą kabla niskonapięciowego.

7.2. TRYB BEZCZYNNOŚCI
Jeśli panel dotykowy nie jest używany, jednostka 
sterująca po pewnym czasie przejdzie w tryb 
bezczynności, w którym wyświetlane będą informacje 
o działaniu.

A. Godzina i data
B. Temperatura powietrza na zewnątrz
C. Temperatura pokojowa
D. Bieżąca prędkość
E. Dodatkowe ogrzewanie włączone/wyłączone
F. Aktywny timer dzienny/tygodniowy

7.3. MENU NAWIGACJA
Przyciski 1 i 3 służą do poruszania się po liniach 
menu. Kursor jest wyświetlany na linii w kolorze 
jasnoniebieskim. Jeśli możliwe jest dokonanie wyboru 
w bieżącej linii menu, zostanie to wyświetlone wraz z 
OK? po prawej stronie linii. Wybór jest potwierdzany 
naciśnięciem przycisku 4.
Jeśli linia menu zawiera podmenu, jest to zilustrowane 
znakiem ">" na końcu linii.

W przypadku wybrania funkcji z wartościami liczbowymi 
bieżąca wartość jest wyświetlana za pomocą 
jasnoniebieskiego kursora. Wartość można zmienić za 
pomocą przycisków 1 i 3, a następnie potwierdzić, 
naciskając przycisk 4.

GODZINA I DATA

DZIEŃ MIESIĄC ROK

13 : 4504.07.09 
OK?

Jeśli można zmienić kilka wartości, kursor przeskakuje 
w prawo po potwierdzeniu wyboru przyciskiem 4. 
Procedura jest powtarzana do momentu zmiany 
wszystkich wartości na żądane.

Jeśli chcesz anulować funkcję lub powrócić do 
poprzedniego ekranu menu, użyj przycisku 2.

Przycisk 5 aktywuje tekst pomocy, który krótko opisuje
bieżący ekran menu.

7.4. START MENU
Po uruchomieniu systemu otwierane jest menu startowe.

MENU START

JĘZYK OK?

 GODZINA I 
DAT

A>

 MENU 
GŁÓ

WNE>

W tym menu można ustawić podstawowe 
ustawienia języka i daty. Po wykonaniu tej 
czynności można przejść do menu głównego.

7.5. DZIAŁANIE STATUS
Podczas normalnej pracy bez problemów, zielona dioda 
LED 7 świeci się, aby potwierdzić, że wszystko działa 
normalnie. Sposób, w jaki problemy wpływają na 
system, opisano w kolejnych sekcjach.

USTAWIENIA

 TEMPERATURA >
 TIMER >

USTAWIENIA DZIEŃ/TYDZIEŃ OK?
 GODZINA I DATA >
 JĘZYK >
 FILTR >
 ALARM >
 ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK >
 INFORMACJE OPERACYJNE >
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8. Menu główne CI600

8.1. WENTYLATOR PRĘDKOŚCI
Menu główne zawiera różne opcje. Większość z nich 
dotyczy prędkości wentylatora. Wybrana prędkość jest 
oznaczona dużymi symbolami wentylatora i pogrubioną 
czcionką.

MENU GŁÓWNE

MIN
NORMALNY OK?

 MAX
 MAX CZASOMIERZ

 USTAWIENIA >

Aby zmienić prędkość, przesuń kursor za pomocą 
przycisków 1
i 3.

MENU GŁÓWNE

MIN
NORMALNY

 MAX
 MAX CZASOMIERZ

OK?

 USTAWIENIA >

Następnie potwierdź wybór przyciskiem 4, a wybrana 
prędkość zostanie podświetlona dużymi symbolami 
wentylatora i pogrubioną czcionką.

MENU GŁÓWNE

MIN 
NORMAL
M MAX OK?

  AX CZASOMIERZ

 USTAWIENIA >

8.2. MAX CZASOMIERZ
Ta pozycja menu aktywuje funkcję, która zwiększa 
prędkość do MAX przez ograniczony czas, a następnie 
sekwencyjnie powraca do prędkości wybranej 
wcześniej. Czas ten można dostosować w pozycji menu 
USTAWIENIA.

MENU GŁÓWNE

MIN
NORMALNY OK?

 MAX
 MAX CZASOMIERZ

 USTAWIENIA >

Gdy funkcja jest aktywna, czas jest odliczany na 
wyświetlaczu. Po wybraniu opcji TIMER OFF funkcja 
zostanie anulowana, a prędkość powróci do 
poprzedniego ustawienia.

8.3. USTAWIENIA
W pozycji menu USTAWIENIA można dostosować 
system do własnych potrzeb.

USTAWIENIA

 TEMPERATURA
 TIMER

>
>

USTAWIENIA DZIEŃ/TYDZIEŃ OK?
 GODZINA I DATA >
 JĘZYK >
 FILTR >
 ALARM >
 ZAAWANSOWANY 

UŻYTKOWNIK
>

8.4. TEMPERATURA
W tym miejscu ustawia się temperaturę powietrza 
wchodzącego do urządzenia.
budynek.

TEMPERATURA

18 °C OK?

 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ELEMENTU 
GRZ

EJNEGO>

Zalecamy ustawienie temperatury na maks. 18°, aby 
powietrze było optymalnie mieszane z powietrzem 
już znajdującym się w budynku.

MIN Nie może być używany, gdy dom jest w użyciu. 
Nie może być używany w pierwszych dwóch 
sezonach grzewczych.

NORMAL
NY

Używany w normalnych warunkach. Przy tym 
ustawieniu dopływ powietrza musi być 
regulowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

MAX Używane, gdy istnieje potrzeba zwiększonego 
nawiewu powietrza ze względu na większe 
obłożenie lub podwyższony poziom wilgotności, 
na przykład podczas kąpieli pod prysznicem lub 
suszenia ubrań. To ustawienie jest zwykle 
używane przez ograniczony czas.
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1 08: 00-16:

2 16 : 00-18:

3 18: 00-19:

4 19 : 00-24:

WTOREK

UWAGA!
Do programowania mają zastosowanie 
następujące zasady:
• Interwał nigdy nie może rozpocząć się przed
poprzedni został zakończony.
• Czas zatrzymania nigdy nie może pojawić
się przed czasem rozpoczęcia.

W pozycji menu ELEMENT GRZEJNY OFF/ON można 
wyłączyć dodatkowe ogrzewanie w jednostce 
wentylacyjnej. W takim przypadku jako źródło ciepła 
wykorzystywany jest tylko obrotowy wymiennik ciepła.

W razie potrzeby można również wyłączyć ogrzewanie 
jednostki wentylacyjnej. W takim przypadku źródłem 
ciepła jest tylko obrotowy wymiennik ciepła. Najlepiej 
pozostawić go włączonym, ponieważ urządzenie 
zareaguje automatycznie, gdy zajdzie potrzeba 
dodatkowego ogrzewania.

UWAGA! Nie jest to możliwe, jeśli urządzenie jest 
zainstalowane z akumulatorem wodnym.

Jeśli element grzejny jest wyłączony, symbol 
ten jest wyświetlany, gdy wyświetlacz 
przechodzi w tryb bezczynności.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE 
ELEMENTU GRZEJNEGO

C Z Y  ELEMENT 
GRZEJNY JEST WŁĄCZONY?

8.5. CZASOMIERZ
W tym miejscu można ustawić żądany czas dla funkcji 
MAX CZASOMIERZ. Jest to używane, gdy funkcja jest 
aktywowana z menu głównego.

CZASOMIERZ

60 min OK?

Aby dostosować interwał czasowy dla funkcji MAX 
CZASOMIERZ, patrz rozdz. 9.4. Sterowanie 
wentylatorem na stronie 2O w sekcji "Wyłącznik 
czasowy".

8.6. DZIENNY/TYGODNIOWY ZEGAR 
Programowanie timera rozpoczyna się od wybrania opcji
dzień.

USTAWIENIA DZIEŃ / TYDZIEŃ

 PONIEDZIAŁEK
WTOREK OK?

 ŚRODA
 CZWARTEK
 PIĄTEK
 SOBOTA
 NIEDZIELA

Pod każdym dniem wyświetlany jest nowy ekran menu.

00 MIN 16°

00 NORMAL
NY

18°

00 MAX 16°

00 NORMAL
NY

18°

Na każdy dzień można zaprogramować cztery różne 
przedziały czasowe. Ustaw czas rozpoczęcia i 
zakończenia każdego przedziału, a następnie ustaw 
żądaną prędkość i temperaturę. Aby aktywować interwał, 
wybierz zielony haczyk. Czerwony krzyżyk oznacza, że 
interwał nie został aktywowany. W razie potrzeby 
wybierz inny interwał i powtórz procedurę.

Po zakończeniu programowania danego dnia powtórz procedurę
procedura dla innych dni.

Gdy czasomierz jest aktywny, symbol ten jest 
wyłączany, gdy wyświetlacz przechodzi w tryb 
bezczynności.

Jeśli po upływie tego czasu nie zostanie 
zarejestrowany nowy przedział czasowy, prędkość i 
temperatura powrócą do ustawień, które były aktywne 
wcześniej.
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DZIEŃ MIESIĄC 
ROK

13 : 45
OK?

GODZINA I DATA

8.7. GODZINA I DATA
Godzinę i datę można dostosować w tym oknie 
dialogowym.

04.07.09

8.8. JĘZYK
Wybrany język można zmienić w tym oknie dialogowym.

JĘZYK

NORSK
ENGLISH OK?
SVENSKA
DEUTCH
NEDERLANDY
SUOMI
DANSK

8.9. FILTR
Na wyświetlaczu regularnie pojawia się przypomnienie. 
W tym oknie dialogowym można dostosować interwał 
czasowy i zresetować alarm filtra.

FILTR

OKRESOWA WYMIANA FILTRA >
RESETOWANIE ALARMU FILTRA OK?

OKRESOWA WYMIANA 
F I L T R A  

 6 MND OK?

Normalna przerwa wynosi od 6 do 12 miesięcy, w zależności 
od środowiska.
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Po uruchomieniu alarmu filtra zaświeci się 
żółty wskaźnik 8 i pojawi się tekst 
informacyjny. Należy postępować zgodnie z
instrukcje w tekście. Możliwe jest bezpośrednie 
przejście do tego okna dialogowego z 
komunikatu lub poprzez drzewo menu. Po 
zresetowaniu alarmu rozpoczyna się odliczanie 
do następnej wymiany filtra.

8.10. ALARM
Jeśli wystąpi problem z działaniem urządzenia 
wentylacyjnego, uruchomiony zostanie alarm. 
Czerwony wskaźnik 9 zaświeci się, a na 
wyświetlaczu pojawi się tekst informacyjny. 
Należy postępować zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w tekście. Możliwe jest 
bezpośrednie przejście do tego okna 
dialogowego z komunikatu lub poprzez drzewo 
menu.

UWAGA! W przypadku zadziałania termostatu 
F1O urządzenie należy otworzyć i zresetować 
fizycznie przed zresetowaniem na panelu. Jeśli 
alarm będzie się powtarzał, należy skontaktować 
się z serwisem lub dystrybutorem.

ALARM

RESETOWANIE ALARMU OK?

8.11. OBSŁUGA INFORMACJE
Na tym ekranie ogólnym wyświetlane są bieżące 
wartości temperatury, informacja o tym, czy 
dzienny/tygodniowy zegar jest aktywny oraz 
aktywność.
jako O-1OO% dla chłodzenia, wymiennika ciepła 
i dodatkowego ogrzewania.

INFORMACJE OPERACYJNE

USTAWIONA TEMPERATURA 22°
USTAWIENIA DZIEŃ / 
TYDZIEŃ

AKTIV

 ZASILANIE POWIETRZEM 22°
EKSTRAKT POWIETRZA 21°
POWIETRZE NA ZEWNĄTRZ 0°
WODA POWROTNA 35°
SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA 100%
CHŁODZENIE 0%
OGRZEWANIE 100%
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UWAGA! Flexit nie dostarcza ani nie 
projektuje urządzeń chłodzących.

9. CI600 zaawansowany użytkownik
menu

9.1. PIN
Aby uzyskać dostęp do pozycji menu, należy 
wprowadzić kod PIN 1 O O O.

KOD PIN

1 0 0 0 OK?

9.2. ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
To menu zawiera funkcje monitorowania, konfiguracji i 
rozwiązywania problemów. Informacje dotyczące 
regulacji można znaleźć w instrukcji instalacji. Pełna 
dokumentacja wszystkich menu, w tym konfiguracja 
akcesoriów i dodatkowego sprzętu itp., została opisana 
w podręczniku CI6OO, który jest dostępny pod adresem 
www.flexit.com.

ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK

 REGULACJA TEMPERATURY >
REGULACJA WENTYLATORA OK?

 KONFIGURACJA >
 CZAS PRACY >
 USTAWIENIA FABRYCZNE >
 SERWIS >

9.3. TEMPERATURA REGULACJA
Na tym ekranie menu można skonfigurować funkcje 
regulacji temperatury i chłodzenia.

Typ regulacji
Jeśli wybrano regulację powietrza nawiewanego, w 
tym miejscu nie można wprowadzać dalszych 
ustawień. Jeśli wybrano regulację powietrza 
wywiewanego, można również określić maksymalną i 
minimalną temperaturę powietrza nawiewanego.

TYP REGULACJI

REGULAC
JAEXTR OK?
MAKSYMALNA TEMPERATURA POWIETRZA 
NAWIEWANEGO 35°
MIN. TEMP. POWIETRZA NAWIEWANEGO 15°

Chłodzenie

W tym oknie dialogowym aktywowana jest funkcja 
chłodzenia i określane są parametry MIN OUTDOOR 
AIR TEMP dla nawiewu chłodzenia i MIN SPEED dla 
nawiewu chłodzenia. Jeśli używane jest urządzenie 
chłodzące DX, można określić interwał opóźnienia 
nawiewu.

CHŁODZENIE

 CHŁODZENIE AV OK?  
MIN. TEMP. ZEWNĘTRZNA 18°
PRĘDKOŚĆ MINIMALNA MIN
OPÓŹNIENIE RESTARTU 180 s
ODZYSKIWANIE CHŁODU >

Możliwe jest również aktywowanie funkcji odzyskiwania 
chłodu w budynku za pomocą obrotowego wymiennika 
ciepła. Wprowadź żądaną różnicę między temperaturą 
powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, gdy funkcja 
jest aktywna.

REGULACJA TEMPERATURY

TYP REGULACJI >
CHŁODZENIE >

 STREFA NEUTRALNA OK?  

UWAGA! Więcej informacji na temat menu
"Advanced User" można znaleźć w "CI600
Reference Manual" na stronie internetowej
Flexit.

ODZYSKIWANIE CHŁODU

ODZYSKIWANIE CHŁODU 
Odzyskiwanie OFF

OK?  DIFF
1°

EXT. TEMP. KONTROLA >

http://www.flexit.com/
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Strefy neutralne
Aby osiągnąć bardziej równomierną regulację temperatury
W tym menu można ustawić strefy neutralne.

Ustawienia fabryczne:

Kontrola temperatury zewnętrznej
W tym menu należy wprowadzić sterowanie 
ustawieniami temperatury z całego systemu. W takim 
przypadku ustawienia temperatury w jednostce 
sterującej są nadrzędne.

EXT. TEMP. KONTROLA

EXT. TEMP. KONTROLA WYŁ. OK?

9.4. WENTYLATOR CONTROL
W tym menu wybiera się i konfiguruje wentylatory
ekran.

REGULACJA WENTYLATORA

ZASILANIE POWIETRZEM >
EKSTRAKT POWIETRZA >
TIMER OK?
OBJĘTOŚĆ POWIETRZA KOMP >

Regulacja (nawiew i wywiew)
To okno dialogowe jest identyczne dla wentylatorów 
powietrza nawiewanego i wywiewanego. Wentylatory są 
regulowane indywidualnie do żądanej wydajności dla 
odpowiedniej prędkości.

Timer
W tym menu wprowadza się ustawienia prędkości i 
czasu, które mają być stosowane do funkcji "MAX 
TIMER" w menu głównym.

TIMER

STANDARDOWA 
PRĘDKOŚĆ

MAX OK?

CZAS STANDARDOWY 30 m

Kompensacja natężenia przepływu powietrza
Funkcję tę można aktywować za pomocą wejścia na 
karcie sterowania. W tym miejscu wybiera się prędkości 
wymagane dla każdego wentylatora. Funkcja może być 
używana z wentylatorem kuchennym lub innym 
urządzeniem wymagającym dodatkowego nawiewu 
powietrza.

K O M P E N S A C J A
OBJĘTOŚCI POWIETRZA 
ZASILANIE 
POWIETRZEM

MAX OK?

EKSTRAKT POWIETRZA MIN

ZASILANIE POWIETRZEM

PRĘDKOŚĆ MINIMALNA 50% OK?
NORMALNA PRĘDKOŚĆ 75%
PRĘDKOŚĆ 
MAKSYMALNA

100%
STREFA NEUTRALNA

ODZYSKIWANIE CHŁODU 2° OK?
SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA 1°

MIN 5O%
NORMALNY 75%

MAX 1OO%
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9.5. KONFIGURACJA
Na tym ekranie menu ustawiana jest konfiguracja ogólna.

KONFIGURACJA

CZUJNIKI >
OGIEŃ/DYM >
KOMUNIKACJA OK?
SEKWENCJA START/STOP >
TRYB SPOCZYNKU >

Czujniki
Czujniki temperatury można skalibrować w tym menu, 
aby lepiej dostosować je do rzeczywistej sytuacji, a 
czujnik ciśnienia jest aktywowany jako zabezpieczenie 
ciśnieniowe zamiast zintegrowanej kontroli czasu.

CZUJNIKI

ZASILANIE POWIETRZEM >
EKSTRAKT POWIETRZA >
POWIETRZE NA ZEWNĄTRZ OK?
WODA POWROTNA >
OCHRONA FILTRA >

Ekran menu jest identyczny dla wszystkich czujników 
temperatury
i można je regulować w zakresie 5°C.

ZASILANIE POWIETRZEM

KALIBRACJA 0 OK?

Jeśli aktywowana jest osłona ciśnieniowa, do karty 
sterowania należy podłączyć czujnik zewnętrzny. 
Czujnik zastępuje zintegrowaną kontrolę czasu filtra.

Ogień/dym
Funkcja ta wymaga podłączenia zewnętrznego czujnika
podłączony do karty kontrolnej.

OGIEŃ/DYM

TRYB 1 OK?

Tryb Wentylator powietrza 
nawiewanego

Wentylator wyciągowy

1 STOP STOP
2 MAX MAX
3 STOP MAX
4 MAX STOP

Komunikacja
Przejdź do podmenu "HOME/AWAY". Funkcja ta 
może być używana do przełączania urządzenia na 
inne ustawienia pracy za pomocą zewnętrznego 
przełącznika.

UWAGA! Ustawienia nie mają żadnego wpływu, chyba 
że zewnętrzny przełącznik jest połączony.

KOMUNIKACJA

HOME/AWAY OK?

Ustawienia są wprowadzane dla wyboru AWAY. Można 
wybrać prędkość i temperaturę, a także czas, po jakim 
nowe ustawienie ma zacząć obowiązywać.

OSŁONA FILTRA

AKTYWACJA WYŁĄCZONY
OK?
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Tryb gotowości
W tym menu można ustawić czas, jaki upłynie, zanim
wyświetlacz przechodzi w tryb bezczynności.

TRYB SPOCZYNKU

OPÓŹNIENIE CZASOWE2 
min OK?

9.6. CZAS PRACY 
Ten ekran menu wyświetla całkowity czas pracy 
urządzenia wentylacyjnego oraz czas, jaki upłynął od 
ostatniej wymiany filtra.

CZAS PRACY

CZAS PRACY312 
godzin

FILTER125 
tim

9.7. SERWIS

Odladzanie
Zintegrowana funkcja odladzania jest dezaktywowana 
po dostarczeniu jednostki wentylacyjnej.
Funkcję można skonfigurować lub aktywować w tym 
menu
ekran.

Ścieżka wyszukiwania do ekranu menu:
MENU 
GŁÓWNE/USTAWIENIA/ZAAWANSOWANE/USŁUGI/ODLADZANIE

Odladzanie
Aktywuje/dezaktywuje funkcję.

Temperatura początkowa
Temperatura początkowa dla funkcji odladzania jest 
ustawiona
tutaj.
Temperatura, o której mowa, to temperatura zewnętrzna
temperatura.

Okres czasu
Czas trwania operacji odladzania.

Częstotliwość
Określa, ile razy okres ma zostać powtórzony.
na godzinę.

Prędkość wirnika
Po osiągnięciu temperatury początkowej, prędkość 
obrotowa silnika napędowego obrotowego wymiennika 
ciepła zostaje zredukowana do określonych obrotów 
na minutę.

Uruchom redukcję wentylatora
Dodatkową funkcją bezpieczeństwa jest możliwość 
zmniejszenia prędkości wentylatora nawiewnego. Ma 
to zastosowanie przy ustawionej temperaturze 
zewnętrznej.

Okres czasu
Czas trwania operacji odladzania.

Częstotliwość
Określa, ile razy okres ma zostać powtórzony.
na godzinę.

Prędkość wentylatora
Dodatkową funkcją bezpieczeństwa jest możliwość 
zmniejszenia prędkości wentylatora nawiewnego. Ma 
to zastosowanie przy ustawionej temperaturze 
zewnętrznej.

Odladzanie - parametry

ODLADZANIE
ODZLADZANIE WYŁ. OK?
TEMPERATURA 
POCZĄTKOWA

-9°

CZAS OKRESU 60 min
CZĘSTOTLIWOŚĆ 1/TIM
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 15
REDUKCJA WENTYLATORA 
STARTOWEGO

-14°

CZAS OKRESU 60 min

Hasło podawane wyłącznie w porozumieniu z 
organizacją serwisową Flexit.

Parametr Domyślne Zasięg Jednostk
a

Odladzanie WYŁ. WYŁ/WŁ

Temperatura 
początkowa

-9 (-5)-(-45) °C

Okres czasu 6O 1-6O min
Częstotliwość 1 1-1O liczba/godz.
Prędkość wirnika 15 15-18O obr.
Redukcja wentylatora -14 (-5)-(-45) °C
Okres czasu 6O 1-6O min
Częstotliwość 1 1-1O liczba/godz.
Prędkość wentylatora 5O 2O-1OO %

CZĘSTOTLIWOŚĆ 1/TIM
PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA 50%
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9.8. MENU 

MENU GŁÓWNE

TEMPERATURA WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ELEMENTU GRZEJNEGO

CZASOMIERZ
PONIEDZIAŁEK

USTAWIENIA DZIEŃ/TYDZIEŃ

CZAS I DATA  
NIEDZIELA 

JĘZYK 

FILTR

ALARM 

ZAAWANSOWANY 

PIN 

RESETOWANIE ALARMU FILTRA

INTERWAŁ WYMIANY FILTRA

TYP REGULACJI

CHŁODZENIE ODZYSKIWANIE 

CHŁODZENIA STREFA NEUTRALNA

REGULACJA TEMPERATURY 

STEROWANIE 

WENTYLATOREM 

KONFIGURACJA CZAS 

PRACY USTAWIENIA 

FABRYCZNE SERWIS

EXT. TEMPERATURA CD. 

POWIETRZE NAWIEWANE 

POWIETRZE WYWIEWANE

TIMER

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU 
POWIETRZA KOMP.

CZUJNIKI 

OGNIA/DYM

POWIETRZE NAWIEWANE 

POWIETRZE WYWIEWANE 

POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 

POWIETRZE POWROTNE 

OSŁONA FILTRA WODY

INFORMACJE O SYSTEMIE 

PARAMETRY 

KOMUNIKACJA

SEKWENCJSTART/STOP 

TRYB BEZCZYNNOŚCI

HOME/AWAY

TEST

ODLADZANIE

ALARM

FUNKCJE SPECJALNE

DANE PRODUKCYJNE
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10. Konserwacja Tabela
Komponent Działanie Interwał

Filtry Filtry należy wymieniać co najmniej raz w roku. Zaleca się ich wymianę dwa razy w roku, przed i 
po sezonie pylenia. Sprawdź, czy uszczelka filtra jest całkowicie szczelna.
Standardowo przypomnienie o konieczności wymiany filtra będzie pojawiać się co 6 miesięcy.

6-12 miesięcy

Fani Wentylator w urządzeniu podłączonym do okapu kuchennego powinien być sprawdzany raz w roku.
W przypadku wentylatora w jednostce, która nie jest podłączona do okapu kuchennego, 
wystarczająca jest kontrola co trzy lata.
Wentylatory powinny być czyszczone w razie potrzeby.

12 miesięcy
3 lata

Wirnik Sprawdź, czy powierzchnie są czyste. Sprawdź, czy taśmy uszczelniające są skierowane w stronę 
obrotowego wymiennika ciepła. Sprawdź, czy pasek wirnika jest cały i czy nie jest zbyt luźny.

12 miesięcy

Okap kuchenny* Umyć filtr przeciwtłuszczowy. Sprawdź, czy przepustnica jest czysta i czy zamyka się całkowicie. 2 tygodnie
Uszczelki Sprawdź, czy uszczelki w urządzeniu są nienaruszone. 12 miesięcy

Zawory Należy czyścić co najmniej raz w roku. 12 miesięcy
Wlot powietrza Sprawdź, czy w kratkę nie wpadły liście lub inne przedmioty.

W okresach mgły mrozowej w zimie wlot powietrza może zamarznąć. W razie potrzeby należy go 
oczyścić, aby umożliwić przepływ powietrza.

12 miesięcy

Osłona dachu Jeśli jednostka posiada pokrywę dachową, należy ją sprawdzić pod kątem obecności liści itp. Należy 
również sprawdzić, czy odpływ
sloty są otwarte.

12 miesięcy

Kanały Sprawdź, czy kanały są czyste. W razie potrzeby wyczyść je. 6 lat
Paski szczotki Sprawdź, czy paski szczotki są całe i ściśle przylegają do wirnika. Jeśli są zużyte, można je 

przesunąć do następnego rowka w profilu, tak aby znajdowały się bliżej wirnika.
3 lata

Jednostka 
wewnętrzna

Połączenie bardzo niskiej temperatury zewnętrznej i wilgotnego powietrza wywiewanego może 
prowadzić do tworzenia się lodu. Zwykle nie stanowi to problemu - gdy powrócą normalne 
warunki pracy, kryształki lodu zostaną przekształcone w wilgoć i usunięte z urządzenia przez 
powietrze wywiewane. W przypadku ekstremalnie niskich temperatur przez dłuższy czas należy 
sprawdzić urządzenie pod kątem oblodzenia.

*W przypadku urządzeń z wyciągiem powietrza z okapu kuchennego podłączonego do urządzenia.
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11. Rozwiązywanie problemów
Rodzaj usterki Działania naprawcze
Zimne przeciągi Sprawdź, która temperatura zasilania została wybrana. Patrz panel operacyjny.

Sprawdź, czy wirnik się obraca.
Sprawdź, czy włącza się ogrzewanie.
Wymaga nowego filtra wyciągu.

Wentylatory nie 
działają

Sprawdź, czy zasilanie urządzenia jest podłączone.

Sprawdź, czy termostat nie wyłączył się.
Resetowanie przez naciśnięcie przycisku. Należy również zresetować panel 
automatyczny.

Niska objętość 
powietrza

Sprawdź prędkość ustawioną przez urządzenie.

Sprawdź, czy filtry są szczelne.
Sprawdź kratkę wlotową.
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Roszczenia gwarancyjne będą ważne tylko 
wtedy, gdy będą przestrzegane 
instrukcje zawarte w podręcznikach.

12. Skargi

Reklamacje dotyczące tego produktu mogą być zgłaszane 
zgodnie z obowiązującymi warunkami sprzedaży, pod 
warunkiem, że produkt był prawidłowo użytkowany 
i konserwowany.
Prawo do reklamacji może zostać unieważnione, jeśli 
system jest używany nieprawidłowo lub konserwacja 
jest rażąco zaniedbana.

Reklamacje wynikające z nieprawidłowej lub wadliwej instalacji
należy przedłożyć odpowiedzialnej firmie instalacyjnej. 

Filtry są materiałami eksploatacyjnymi.

Nasze produkty podlegają ciągłemu rozwojowi, 
dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania 
zmian.

Zrzekamy się również odpowiedzialności za wszelkie 
błędy w druku, które mogą wystąpić.

13. Obsługa odpadów

Symbol umieszczony na produkcie oznacza,
że produkt ten nie może być traktowany jako 
odpad domowy.
Należy go oddać do punktu zbiórki w celu 

recyklingu sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego.

Zapewnienie prawidłowej utylizacji sprzętu pomoże 
zapobiec negatywnym konsekwencjom dla środowiska i 
zdrowia, jakie może nieść za sobą nieprawidłowe 
obchodzenie się z nim.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego 
produktu, należy skontaktować się z lokalnymi 
władzami, firmą zajmującą się wywozem śmieci lub 
firmą, od której produkt został zakupiony.
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Flexit uczestniczy w programie ECP dla RAHU.
Sprawdź bieżącą ważność 
certyfikatu: www.eurovent-

certification.com

Produkt jest wymieniony w 
bazie danych produktów 
budowlanych, które mogą być 
stosowane w budynkach z 
oznakowaniem Nordic 
Swan Ecolabel.

NEST Polska sp. z o.o. Szubin-Wieś 89-200 Szubin www.flexitpolska.pl serwis@flexitpolska.pl

http://www.flexit.com/



