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FLEXIT 5C

Nordic S

Rekuperatory z wymiennikiem obrotowym

www.flexitpolska.pl
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Juz 50 lat Flexit dostarcza najwyzszej jakosci rozwigzania
rekuperacji. Dowiedz sie wiecej o naszej historii i innowacyjnych
produktach.

50 lat FLEXIT



50 Lat Wiedzy
i Doswiadczenia.
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Pierwszy model rekuperatora FLEXIT
VGS z wymiennikiem przeciwprgdowym

‘-- =

Rekuperator FLEXIT Nordic S4 z
wymiennikiem obrotowym kondensacyjnym

R

1974 - 2006

2006 - obecnie

FLEXIT narodzit sie z wizji Finna Martynsena ponad 50 lat temu i do
dzi$ pozostaje firma rodzinna. W 1980 roku wprowadziliSmy na rynek
nasz pierwszy rekuperator, w czasach, kiedy projekty rysowano
jeszcze recznie. Dzi§ nasze rozwigzania znajduja sie w co drugim
domu w Norwegii, a to dzieki naszemu zaangazowaniu w innowacje,
ktore zmieniajg sposob, w jaki oddychajg domy na catym Swiecie.

Z biegiem czasu domy stawaty sie coraz bardziej energooszczedne,
dzieki zaawansowanym materiatom izolacyjnym. Problem polega jednak
na tym, ze takie budynki ,nie oddychaja” Jako liderzy w produkgji
wymiennikéw przeciwpradowych, rozumiemy, ze zimg powietrze moze
stac sie suche, a tradycyjne wymienniki majg ograniczone mozliwosci
odzysku ciepta i wilgoci, co wptywa na komfort mieszkancow.

Nasza odpowiedziag na te wyzwania sa rewolucyjne wymienniki
obrotowe, ktore produkujemy z sukcesem od 2006 roku. To technologia,
ktora redefiniuje standardy: zapewnia doskonaty odzysk ciepta i wilgoci,
a jej wyjatkowo niski opor przeptywu powietrza oznacza cichsza prace
wentylatoréw i nizsze zuzycie energii. Bez koniecznosci uzycia grzatki
wstepnej, obrotowe wymienniki FLEXIT sa dzisiaj najlepszym wyborem
dla wymagajacych klientow, dbajacych o komfort i energooszczednosc.



Nasz Standard
to Technologia.

e CLOUD
Darmowa zdalna diagnostyka

= e FLEXIT GO

_ z aplikacji

Wygodne i darmowe sterowanie

FLEXIT obrotowe wymienniki to
kwintesencja zaawansowanej inzynierii,
popartej potwieczem doSwiadczen.

Nasz aluminiowy wymiennik osigga az 87%
odzysku ciepta i 95% odzysku wilgoci —co
oznacza, ze Twoj dom pozostaje suchy, WS
kiedy tego potrzebujesz, ale jednoczesnie
utrzymuje zdrowa wilgotnoSc¢ przez caty
rok.

Niezwykle precyzyjny naped na silniku \
krokowym, z zaawansowanym systemem
napiecia paska klinowego, gwarantuje
dtugowiecznosc¢ i niezawodnos¢.

Az cztery czujniki temperatury oraz
wbudowany czujnik wilgoci dbajg o to, aby
w Twoim domu zawsze panowat doskonaty
mikroklimat, zapewniajac idealng atmosfere
dla Ciebie i Twojej rodziny.

W FLEXIT technologia to standard, a nie luksus.
Dzieki 50-letniemu doSwiadczeniu tworzymy
rekuperatory, ktore  oferujg  komfort |
energooszczedno5C bez dodatkowych kosztow.

O e CLIMATE CONTROL

Wbudowane czujniki
wilgotnosci i temperatury

e TWIN FILTRATION

Podwaojne filtry
klasy F7

¢ POWER GRIP+ e SILENT AIR
%« Rewolucyjny uktad napedowy z paskiem Najnizszy poziom hatasu
klinowym, prowadnicg i naprezaczem na rynku

wyposazeniu.

Poznaj wszystkie technologie FLEXIT w standardowym C X ]
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Rekuperator o wydajnosc
339 m3/h

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasa energetyczna (klimat chlodny)

| do

Nordic S2:

NORDIC S2
A+

Maks. Przpelyw powietrza (m?/h)

339

Znamionowa roznica cisnenia (Pa)

B FLEXIT
50

Sprawnosc temperaturowa odzysku ciepta

82%

Sprawnosc cieplna odzysku ciepta (EN308)

81%

Sprawnosc cieplna odzysku ciepta ((EN13141-7))

74%

Pobdr mocy napedu wentylatora przy przeplywie
maksymalnym (W)

90

Moc znamionowa grzalki (W)

500

JPM -Jednostkowy pobdr mocy [W/(m?/h)]

0.35

Poziom mocy akustyczne (Lw(A)) w otoczeniu (dB/A)

42

Poziom mocy akustyczne (Lw(A)) Instalacja (dB/A)

58

Waga (kg)

56

ROO - roczne oszczednosci w ogrzewaniu dla klimatu
umiarkowanego [kWh/rok]

4362

Klasa filtra weldug ISO16890:
Nawiew
Wywiew

‘-——.______

ePM1 55% (F7)
ePM1 55% (F7)

Aplikacja FLEXIT GO z mozliwoscia zdalengo
sterowania
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w standardzie

Czujnik wilgotnosci + 4x czujnik temperatury

w standardzie
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SPRAWNOSC ODZYSKU CIEPLA

Temperatura zewnetrzna [°(] -23 -15 -10 -5 0 15 25 30
Temperatura odzysku ciepta [°C] 12.3 14.0 15.1 16.2 17.3 20.5 23.2 24.3
*Dla temperatury wewnetrznej +22[°C] oraz 20 % RH

4



Nordic S3:

Rekuperator o wydajnosci do
342 m3/h _— e

- T E -."u
= = T -
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NORDIC S2
Klasa energetyczna (klimat chlodny) A+
Maks. Przpelyw powietrza (m*/h) 342
. P = ; EFLEXIT
Znamionowa réznica cisnenia (Pa) 50
Sprawnosc temperaturowa odzysku ciepta 86%
Sprawnosc cieplna odzysku ciepta (EN308) 85%
Sprawnosc cieplna odzysku ciepta ((EN13141-7)) 71%
Pobdr mocy napedu wentylatora przy przeplywie
90
maksymalnym (W)
Moc znamionowa grzalki (W) 500
JPM -Jednostkowy pobdr mocy [W/(m?/h)] 0.34
Poziom mocy akustyczne (Lw(A)) w otoczeniu (dB/A) 38
Poziom mocy akustyczne (Lw(A)) Instalacja (dB/A) 57
Waga (kg) 56
ROO - roczne oszczednosci w ogrzewaniu dla klimatu 4507
umiarkowanego [kWh/rok] R
Klasa filtra weldug 1SO16890: ‘-‘_"’““"w-ﬁ
Nawiew ePM1 55% (F7)
\N\/WiEW ePM1 55%(':7) 3. EURDWVEMT
MRS S FIPOr BAANES
Aplikacja FLEXIT GO z mozliwoscia zdalengo . g R ———
. w standardzie o o o |
sterowania
Czujnik wilgotnosci + 4x czujnik temperatury w standardzie
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SPRAWNOSC ODZYSKU CIEPLA
Temperatura zewnetrzna [°(] -23 -15 -10 -5 0 15 25 30
Temperatura odzysku ciepta [°(] 15 16.2 17.0 17.8 18.6 21.0 22.6 23.4
*Dla temperatury wewnetrznej +22[°C] oraz 20 % RH
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Nordic S&

Rekuperator o wydajnosci do
475 m3/h

. e L e
-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NORDIC S4
Klasa energetyczna (klimat chlodny) A+
Maks. Przpelyw powietrza (m*/h) 475 i BFLEXIT
Znamionowa rdznica cisnenia (Pa) 50
Sprawnosc temperaturowa odzysku ciepta 87%
Sprawnosc cieplna odzysku ciepta (EN308) 85%
Sprawnosc cieplna odzysku ciepta ((EN13141-7)) 83%
Pobér mocy napedu wentylatora przy przeplywie

125
maksymalnym (W)
Moc znamionowa grzalki (W) 800
JPM -Jednostkowy pobér mocy [W/(m?/h)] 0.33
Poziom mocy akustyczne (Lw(A)) w otoczeniu (dB/A) 39 =1
Poziom mocy akustyczne (Lw(A)) Instalacja (dB/A) 59 T
Waga (kg) 62
ROO - roczne oszczednosci w ogrzewaniu dla klimatu 4548
umiarkowanego [kWh/rok]
Klasa filtra weldug ISO16890:
Nawiew ePM1 55% (F7)
Wywiew ePM1 55% (F7) : :

O
. . . . PEAEOHE BAA R

Aplikacja FLEXIT GO z mozliwoscia zdalengo w standardzie A——s=1
sterowania S
Czujnik wilgotnosci w standardzie

Strumien powietrza [l/s]

Strumien powietrza [I/s]
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; o L C\hfmcjmca wodna [Pa]
0 1 R
SPRAWNOSC ODZYSKU CIEPLA
Temperatura zewnetrzna [°(] -23 -15 -10 -5 0 15 25 30
Temperatura odzysku ciepta [°C] 16.1 17.1 17.8 18.4 19.0 21.3 22.5 23.4

*Dla temperatury wewnetrznej +22[°C] oraz 20 % RH
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Nie Plaé za
Sterowniki.

z dowolnego urzadzenia. Catkowicie za darmo.

. Z FLEXIT GO mozesz sterowac swoim rekuperatorem

@ Sterowanie bez Internetu — petna
kontrola, zawsze

@ Zdalne sterowanie z dowolnego
miejsca na Swiecie

@ FLEXIT CARE - darmowe wsparcie

na wyciggniecie reki

Darmowa aplikacja steruj z telefonu
lub Sciennego panelu, Twoj wybor

Pobierz aplikacje juz teraz i ciesz sie
darmowym sterowaniem z dowolnego
miejsca na Swiecie.

AppStore



Poznqj inne
produkty FLEXIT!

B ™
FLEXIT NORDIC CL3 FLEXIT NORDIC CL4 FLEXIT UNI4
Rekuperator sufitowy o wydajnosci Rekuperator sufitowy o wydajnosci Rekuperator obrotowy o
do 338 m3/h do 406 m3/h wydajnosci do 660 m3/h
o ca oy RICESD

L} H

FLEXIT ROOMIE V2 ONE FLEXIT ROOMIE V2 DUAL  FLEXIT ECONORDIC WH4

Rekuperator Scienny dla Rekuperator scienny dla Pompa ciepta typu powietrze-woda
pojedynczych pomieszczen pojedynczych pomieszczen bez jednostki zewnetrznej

FLEXIT 5C

(f) (@) (@) eFLEXIT_POLSKA @@  bivrocflexitpolska.pl @@  www.flexitpolska.pl
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