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FLEXIT

Deklaracja zgodnosci C.E.

Niniejsza deklaracja potwierdza, ze produkty spetniajg wymagania dyrektyw i norm Rady:

Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna (EMC)

2014/30/UE
Dyrektywa niskonapieciowa (LVD) 2014/35/UE
Urzadzenia cisnieniowe 2014/68/UE
RoHS 2 2011/65/UE
Rozporzadzenie w sprawie ekoprojektu 812/2013/UE

Rozporzadzenie w sprawie etykiet efektywnosci energetycznej 814/2014/UE
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Norma bezpieczenstwa EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017
EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 +

A2:2009 + A13:2012

EN 60335-2-21:2003 + A1:2005 + A2:2008

EN 60335-2-35:2016
Norma EMF EN 62233:2008
Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej EN 55014-1:2017 +
A11:2020 EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

Nasze produkty sg testowane pod katem wszystkich lub czesci ponizszych norm:

Wielofunkcyjne pompy ciepta, wydajnosc¢ EN 16573:2017

Pompy ciepta do cieptej wody uzytkowej, wydajnoscé EN 16147:2017
Dane dzwiekowe EN 12102:2017

WH4:

Pompy ciepia do ogrzewania, wydajno$¢EN

14511:2018 Pompy ciepta do ogrzewania, wydajnos¢ sezonowa
EN 14825:2016

Producent: FLEXIT AS, Moseveien 8, 1870 Orje

Typ:

EcoNordic WH4 Centrum klimatu
wewnetrznego EcoNordic W4
Centrum klimatu wewnetrznego

Produkt posiada oznaczenie CE: 2018

FLEXIT AS 2018

Fait S bogilty

ECONORDIC WH4/W4 1

Testowane w RISE (SP)


https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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Deklaracja zgodnosci CE

Niniejsza deklaracja potwierdza, ze produkty spetniajg wymagania nastepujacych dyrektyw i norm:

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE
Dyrektywa niskonapieciowa (LVD) 2014/35/UE
Urzadzenia cisnieniowe 2014/68/UE
RoHS 2 2011/65/UE
Rozporzadzenie w sprawie ekoprojektu 812/2013/UE

Rozporzadzenie w sprawie etykiet efektywnosci energetycznej 814/2014/UE

Norma bezpieczenstwa EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017
EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 +
A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
EN 60335-2-21:2003 + A1:2005 + A2:2008
EN 60335-2-35:2016

Norma dotyczaca pdl elektromagnetycznych EN 62233:2008

Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej EN 55014-1:2017 +
A11:2020 EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

Nasze produkty sg testowane pod katem wszystkich lub czesci ponizszych norm:

Wielofunkcyjne pompy ciepta, wydajnosc¢ EN 16573:2017

Pompy ciepta do cieptej wody uzytkowej, wydajnosé¢ EN 16147:2017 Testowane w RISE (SP)
Dane dzwiekowe EN 12102:2017

WH4:

Pompy ciepta do ogrzewania , wydajnosé

EN 14511:2018
Pompy ciepta do ogrzewania, wydajnos¢ sezonowa EN 14825:2016

Producent: FLEXIT AS, Moseveien 8, N-1870 @Orje

Typ:

Klimatyczna pompa ciepta
EcoNordic WH4 Klimatyczna
pompa ciepia EcoNordic W4

Produkt posiada oznaczenie CE: 2018

FLEXIT AS 2018

Fait S brgiliy

Knut Skogstad
CEO

ECONORDIC WH4/W4 3
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W takim przypadku mozemy zapewnic, ze sprzet spetnia wymagania nastepujacych dyrektyw i norm:

Sahkomagneettinen yhteensopivuus (EMC) 2014/30/UE

Pienjannitedirektiivi (LVD) 2014/35/UE

Painelaitedirektiivi 2014/68/UE

RoHS 2 2011/65/UE

Ecodesignasetus 812/2013/EY
Energiamerkintaasetus 814/2014/EY

Turvallisuusstandardi EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017

EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 +
A1:2006 + A2:2009 + A13:2012

EN 60335-2-21:2003 + A1:2005 + A2:2008

EN 60335-2-35:2016

Standardy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy EN 62233:2008

Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej EN 55014-1:2017 + A11:2020
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

Tuotteemme on testattu seuraavien standardien tai niiden osien mukaisesti:

Monitoimilampoépumput, suorituskykyEN 16573:2017 Lampodpumput
lampiméan veden tuottamiseen hanoihin,

suorituskyky EN 16147:2017 Testaaja RISE (SP)
Melutiedot EN 12102:2017

WH4:

Lampopumput lammitykseen, suorituskykyEN 14511:2018 Lampoépumput

lammitykseen , kausittainen

suorituskyky EN 14825:2016
Valmistaja: FLEXIT AS, Moseveien 8, N-1870 Orje

Tyyppi:
EcoNordic WH4 ilmalampdépumppu asuntokayttéon
EcoNordic W4 ilmalampoépumppu asuntokayttoon

Tuotteessa on CE-merkinta: 2018

FLEXIT AS 2018

Foit S brgility

Knut Skogstad
Toimitusjohtaja

@ EFLEXIT
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ECONORDIC WH4/W4

Deklaracja zgodnosci UE dla oznakowania CE

Niniejsza deklaracja zgodnosci potwierdzamy, ze produkty spekniaja nastepujace dyrektywy i normy:

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)
Dyrektywa niskonapieciowa (LVD)

Urzadzenia cisnieniowe

RoHS 2

2014/30/UE
2014/35/UE
2014/68/UE
2011/65/UE

Dyrektywa w sprawie energooszczednego projektowania 812/2013/WE

Dyrektywa w sprawie etykiet efektywnosci energetycznej

Normy bezpieczenstwa

Norma dotyczaca pol elektromagnetycznych

Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej

814/2014/WE

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017

EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 +
A1:2006 + A2:2009 + A13:2012

EN 60335-2-21:2003 + A1:2005 + A2:2008

EN 60335-2-35:2016

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017 + A11:2020
EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

Nasze produkty zostaty przetestowane zgodnie z nastepujacymi normami lub ich cze$ciami:

Wielofunkcyjne pompy ciepta, wydajnosé
Pompy ciepta do cieplej wody uzytkowej,
osiagniecia

Poziom mocy akustycznej

WH4:

Pompy ciepta do ogrzewania pomieszczen,
osiagniecia

Pompy ciepta do ogrzewania pomieszczen,
wydajno$¢é sezonowa

EN 16573:2017
EN 16147:2017 Testowane w RISE (SP)

EN 12102:2017

EN 14511:2018

EN 14825:2016

Producent: FLEXIT AS, Moseveien 8, N-1870 Orje, Norwegia

Typ:
EcoNordic WH4 Indoor Climate Central
EcoNordic W4 Indoor Climate Central

Produkt posiada oznaczenie CE: 2018

FLEXIT AS 2018

Foit S brgility

Knut Skogstad
CEO

ECONORDIC WH4/W4
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Deklaracja zgodnosci CE @

Niniejsza deklaracja zgodnosci potwierdza, ze produkty spekniaja wymagania zawarte w nastepujacych dyrektywach oraz
standardy:

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE

Dyrektywa niskonapieciowa (LVD) 2014/35/UE

Urzadzenia ci$nieniowe 2014/68/UE

RoHS 2 2011/65/UE

Dyrektywa w sprawie energooszczednego projektowania 812/2013/WE

Dyrektywa w sprawie etykiet efektywnosci energetycznej 814/2014/WE

Normy bezpieczenstwa EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017

EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 +
A1:2006 + A2:2009 + A13:2012

EN 60335-2-21:2003 + A1:2005 + A2:2008

EN 60335-2-35:2016

Norma dotyczaca pol elektromagnetycznych EN 62233:2008

Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej EN 55014-1:2017 +
A11:2020 EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

Nasze produkty sq testowane zgodnie z catoscig lub czescia nastepujacych norm:

Wielofunkcyjne pompy ciepta, wydajnosc¢ EN 16573:2017

Pompy ciepta do cieptej wody uzytkowej, wydajnosé¢ EN 16147:2017 Testowane w RISE (SP)
Dane dzwiekowe EN 12102:2017

WH4:

Pompy ciepla do ogrzewania pomieszczen, wydajnoscEN

14511:2018 Pompy ciepla do ogrzewania pomieszczen, wydajnosc¢
sezonowa EN 14825:2016

Producent: FLEXIT AS, Moseveien 8, N-1870 Orje, Norwegia

Typ:
EcoNordic WH4 Indoor Climate Central
EcoNordic W4 Indoor Climate Central

Produkt posiada oznakowanie CE: 2018

FLEXIT AS 2018

Fhit S begility

Knut Skogstad
CEO
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