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400 V~3N
Wydajność              Profil rozbioru CWU XL, około 470 litrów/dzień

CWU                 3.2

Outgoing compressor capacity

IP class IP21

370 m3/h @ 100 Pa

Operating point 240 m3/h @ 100 Pa
SFP 1.5 @ 240 m3/h

84%
< 90%

, Co + CWU      3,08

POWER Rated voltage 400 V~3N
Instantaneous water heater output
Fuse size
Rated current, total
Rated power, total

VENTILATION Fan type
Fan motor control
Fan speed 3,750 maximum drive speed
Automatic control standard Flexit GO

Duct connection Dia. 160 mm

HOT WATER 197 litres
Nominal operating pressure 0.45/4.5 MPa/bar
Max operating pressure 0.7/7 MPa/bar
Temperature, hot water

HEAT PUMP Coolant medium CO2

GWP 1
Duct connection Dia. 200 mm
Max operating pressure 14/140 MPa/bar
Outdoor air temperature °C
Inverter control Yes

DIMENSIONS Height 1,900 mm
Width 1,198 mm
Depth 650 mm

WEIGHT Total

Ventilation module
Heat pump
Ventilation chassis

INSTALLATION Position Technical room/cupboard
Room temperature Min. 3°C

Technical data

A+



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

EcoNordic WH4

Flexit EcoNordic WH4 to pompa ciepła z rekuperatorem, które zapewniają 
zrównoważoną wentylację, ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie domu.

Urządzenie w bardzo energooszczędny sposób zapewnia zdrowy klimat w
pomieszczeniach, dużą ilość ciepłej wody użytkowej i ogrzewanie.

W przypadku niewielkiego zapotrzebowania na wodę użytkową, energia do ogrzewania 
pomieszczeń jest pobierana bezpośrednio ze zbiornika bez uruchamiania pompy ciepła 
(funkcja buforu). W celu uproszczenia obsługi i montażu jednostka składa się z 4 
modułów.

Opis produktu:

ź Przyjazne dla środowiska/naturalne chłodziwo Co2.
ź Bardzo wysoka wydajność dzięki odzyskiwaniu ciepła. zarówno przez moduł 

wentylacyjny i pompę ciepła.
ź Obrotowy wymiennik ciepła, zapewnia wydajną pracę i utrzymanie odpowiedniego 

poziomu wilgoci w powietrzu
ź Sprężarka pracuje z wysoką wydajnością nawet przy temperaturze -25 °C.
ź Energooszczędne wytwarzanie ciepłej wody do 65°C tylko za pomocą sprężarki (bez 

grzałek elek.)
ź Wszystkie elementy są umieszczone wewnątrz, więc nie ma potrzeby stosowania 

jednostki zewnętrznej.
ź Wszystko w jednym: zrównoważona wentylacja, dostarczanie ciepłej wody

użytkowej i ogrzewanie wodne w domu.
ź Funkcja buforu pozwala utrzymać temperaturę domu, przy wyłączonym module 

pompy ciepła.

Położenie złączy
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Chłodziwo Co2 (0,5kg)

400V ~3N

GWP 1

 52 db(A) 

 Do 4kW 

Inwerterowa spiralna 

Poziom hałasu (EN12102-2)

Wydajność sprężarki

Moc grzewcza do -8°C 

Moc grzewcza od -8°C do  -21°C 

Podłączenie przewodu powietrza

Temperatura wymiennika 

Zewnętrzna jednostka

Typ sprężarki

4kW

3,5kW

200mm

120°C 

brak

Wydajność 370m3/h 

Wymiennik obrotowy 

 Flexit GO 

 ePM1 55% (F7) 

Sterowanie, standardowe

Filtr powietrza (nawiew/wywiew)

Moc wyjściowa przepływowej
spirali elektrycznej wody

3 kW
(1 kW-opcjonalnie)

 Pojemność zbiornika  197 litrów 

Nominalne ciśnienie robocze  0,45/4,5 MPa/barów 

 0,7/7 MPa/barów 

 ePM1 55% (F7) 

Maksymalne ciśnienie robocze 

Temperatura, ciepła woda 

Położenie  Pom. techniczne 

Temperatura w pomieszczeniu  Min. 3°C 
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Wewnętrzna centrala grzewczo-wetylacyjna:

ź Szerokość podstawowa 60 cm (moduł)

ź Modułowa budowa dla łatwiejszego transportu i instalacji

ź W pełni zintegrowany system sterowania

ź 2 wersje produktu

Moduł wentylacji

ź Obrotowy wymiennik ciepła pokryty specjalną powłoką

zwiększającą odzysk temperatury, całkowita

wydajność ponad 90% 

ź SFP <1,5 przy 66 l/s i 100 Pa ePM1 55% (F7) filtr

nawiew oraz wywiew 

Moduł pompy ciepła

ź Czynnik chłodniczy Co2

ź Sprężarka z kontrolą prędkości (inwertorowa), do 4 kW

ź Wysoka moc 4kW, a także 3 kW przy -25°C

ź Temperatura wody 65°C jedynie przy użyciu sprężarki

ź Opatentowana, unikatowa technologia

Moduł zbiornika

ź Pojemność zbiornika: 200 litrów

ź Zbiornik ze stali nierdzewnej

ź Wzór czerpni XL

ź Łatwe serwisowanie - wszystkie podzespoły dostępne

po zdjęciu przedniej pokrywy.

Moduł instalacyjny

ź Dodatkowa przestrzeń dla instalacji,

na przykład:

 Rozdzielacz ogrzewania

 Naczynie zbiorcze 

 Zawór redukcyjny

 Przyłącze wejściowe i wyjściowe wody

SCHEMAT INSTALACJI Z POMPĄ CIEPŁA WH4

EcoNordic WH4
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Tryby pracy:

1.  Produkcja C.W.U 

2.  Ogrzewanie domu 

3.  Produkcja C.W.U. + ogrzewanie domu

4.  Ogrzewanie domu z wyłączoną pompą - zbiornik jest wykorzystywany jako bufor energii do ogrzania domu
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400 V~3N 230 V~3
PERFORMANCE XL XL

3.2 3.2
Outgoing compressor capacity

IP class IP21 IP21
370 m3/h @ 100 Pa 370 m3/h @ 100 Pa

103 l/s @ 100 Pa 103 l/s @ 100 Pa
Operating point 240 m3/h @ 100 Pa 240 m3/h @ 100 Pa
SFP 1.5 @ 240 m3/h 1.5 @ 240 m3/h

84% 84%
< 90% < 90%
3,08 3,08

POWER Rated voltage 400 V~3N 230 V~3
Instantaneous water heater output
Fuse size
Rated current, total
Rated power, total

VENTILATION Fan type
Fan motor control
Fan speed 3,750 maximum drive speed 3,750 maximum drive speed
Automatic control standard Flexit GO Flexit GO

Duct connection Dia. 160 mm Dia. 160 mm

HOT WATER 197 litres 197 litres
Nominal operating pressure 0.45/4.5 MPa/bar 0.45/4.5 MPa/bar
Max operating pressure 0.7/7 MPa/bar 0.7/7 MPa/bar
Temperature, hot water

HEAT PUMP Coolant medium CO2 CO2

GWP 1 1
Duct connection Dia. 200 mm Dia. 200 mm
Max operating pressure 14/140 MPa/bar 14/140 MPa/bar
Outdoor air temperature °C °C
Inverter control Yes Yes

DIMENSIONS Height 1,900 mm 1,900 mm
Width 1,198 mm 1,198 mm
Depth 650 mm 650 mm

WEIGHT Total

Ventilation module
Heat pump
Ventilation chassis

INSTALLATION Position Technical room/cupboard Technical room/cupboard
Room temperature Min. 3°C Min. 3°C

Technical data

A+
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Karta produktu 

 
ECONORDIC WH4
(według Rozporządzenia delegowanego

Komisji (EU) nr 1254/2014 z dnia 11.07.2014) 

FLEXIT

ECONORDIC WH4

Dwukierunkowy

Układ bezstopniowej regulacji
(X=2,0)

Regeneracyjny wymiennik obrotowy 

85% (EN308), 83% (EN13141-7) 

475

125

41

0,0914 (329 m³/h)

50

0.33

CRS lokalne 
CRS=0.65; MISC=1.1

wewnętrzny: 5%
zewnętrzny: 2%

panel sterowania

https://flexitpolska.pl/dopobrania/

chłodny
-84.6

A+ A E

chłodny
1,75

chłodny
88,98

 

 

 

umiarkowany 
-41.1

umiarkowany 
1,75

umiarkowany 
45,48

ciepły 
-16.2

ciepły 
1,75

ciepły 
20,57

Nazwa lub znak towarowy dostawcy 

Identyfikator modelu 

JZE – jednostkowe zużycie energii

Klasa JZE

Deklarowany typ

Rodzaj zainstalowanego napędu

Rodzaj układu odzysku ciepła

Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]

Maksymalna wartość natężenia przepływu [m³/h]

Pobór mocy napędu wentylatora [W]

Poziom mocy akustyczne (Lw(A)) [dB(A)]

Wartość odniesienia natężenia przepływu [m³/s]

Wartość odniesienia różnicy ciśnienia [Pa]

JPM -Jednostkowy pobór mocy (SPI) [W/(m³/h)]

Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania (CRS)

Deklarowane współczynniki maksymalnych
wewnętrznych i zewnętrznych
przecieków powietrza 

[%]

Umiejscowienie i opis mechanizmu
wizualnego ostrzeżenia o konieczności
wymiany filtra

RZE - roczne zużycie energii elektrycznej [kWh/rok]

ROO - roczne oszczędności w ogrzewaniu

[kWh/(m²/rok)]

Adres strony internetowej
zawierającej instrukcje montażowe

[kWh/rok]

www.flexitpolska.pl
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