
• Nominalny moment obrotowy: 5 Nm
Napięcie znamionowe: AC 230 V
Sterowanie modulacyjne: 0–10 V
Z wbudowanym stykiem dodatkowym

Siłownik 
ART.NR. 56596

NOBB GTIN Modell

56596 40767774 7023670565962 Siłownik do modulacyjnej regulacji. 230/0-10V, 

Siłownik do modulacyjnej regulacji. 
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Nominalne napięcie AC 230 V
Częstoliwość 50/60 Hz
Zakres napięcia znamionowego. AC 85...265 V
Pobór mocy podczas pracy 2 W
Pobór mocy w stanie spoczynku 0,5 W
Pobór mocy przy doborze przewodów 4 VA
Podłączenie zasilania / sterowania 2

Moment obrotowy silnika Min. 5 NM
Maksymalny poziom mocy akustycznej silnika 35 dB(A)
Stopień ochrony IEC/EN
Temperatura otoczenia -30...50°C
Masa 0,6 kg

Dyrektywa EMC CE iht. 2004/108/EC
Dyrektywa niskonapięciowa CE iht. 2006/95/EC
Certyfikacja IEC/EN
Certyfikacja UL

og CAN/CSA E60730-1:02

Dane techniczne

Szkice wymiarowe.

102

85

25 93

71

R 65 

42



3

Schemat
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AC 230 V, 0-10V

Kolory przewodów: 

N/1 = niebieski
L/2 = brązowy

czarny
2 = czerwony
3 = biały 

pomarańczowy

Polska
pl
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