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1. Opis produktu

Modele RAC są wyposażone w przekaźnik i nie należy ich podłączać do 

modułów sterujących ABV firmy Regin. Wbudowany przekaźnik 

umożliwia samodzielne uruchamianie sygnału alarmowego przez 

urządzenie, bez konieczności podłączania go do modułu sterującego. Do 

detektora dołączona jest aluminiowa rurka Venturiego o długości 540 

mm. 

Rurkę można skrócić, aby dopasować ją do różnych rozmiarów kanałów. 

Dłuższą rurkę Venturiego można zamówić w firmie Regin. Obudowa 

czujki posiada okienko, przez które wyraźnie widoczny jest 

wskaźnik przepływu oraz dioda LED sygnalizująca 

alarm. Detektory posiadają certyfikat zgodności z normą EN54 oraz 

zostały przetestowane i zatwierdzone przez SBSC. Detektory są 

wyposażone w funkcję alarmu serwisowego, która wykrywa 

zanieczyszczenie w miarę upływu czasu. 

Gdy zanieczyszczenie osiągnie poziom, przy którym istnieje ryzyko 

awarii, uruchamia się alarm informujący o konieczności wyczyszczenia 

urządzenia. Detektor należy testować i czyścić co roku, aby zapewnić jego 

sprawność. Działanie detektora można sprawdzić za pomocą dymu 

testowego (można go zamówić w firmie Regin). Detektor można wyczyścić 

za pomocą odkurzacza. 

2. Montaż

Rura jest wykonana z aluminium i można ją skrócić, aby dopasować do 

kanału. Otwór montażowy Ø 38 mm. W przypadku 

izolowanych/okrągłych kanałów z uchwytem montażowym Ø 51 mm. W 

przypadku montażu na zewnątrz, na zimnym strychu itp. czujnik należy 

odizolować od otaczającego powietrza, np. za pomocą UG-COVER, 

skrzynki izolacyjnej. 

Dane techniczne 

Napięcie znamionowe 24 V AC ±15 % 

Wyjście czujnika dymu Przekaźnik, maks. 24 V AC / 2 A lub 

24 V DC / 1 A (obciążenie 

rezystancyjne) 

Wyjście alarmu serwisowego Przekaźnik, 1 szt. bezpotencjałowy, 
NC/NO 

Temperatura otoczenia -20 do +60°C

Maks. wilgotność powietrza 95% RH 

Klasa szczelności IP 54 

Wymiary (dł. x szer. x wys.) Zobacz schemat wymiarów 

Zużycie energii w trybie 
normalnym 

10 mA 

Pobór prądu w trybie 
alarmowym 

50 mA 
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3. Podłączenie

Schemat zasadniczy podłączenia agregatu. 

3.1. PODŁĄCZENIE PRONORDIC I 

ALBATROS 

ProNordic CS2500/CS2500 V2 i Albatros CS2000 Podłącz czujnik 

dymu do punktów zgodnie z tabelą podłączeń i schematem połączeń 

czujnika. 

Tabela podłączeń 

Czujka Zacisk 

6 C 27 Albatros 

27 ProNordic 

27 ProNordic V2 Pożar/Dym 1 

34 ProNordic V2 Pożar/Dym 2 

7 NC 28 Albatros 

32 ProNordic 

32 ProNordic V2 Pożar/Dym 1 

32 ProNordic V2 Pożar/Dym 2 

Podłączenie zewnętrznego czujnika pożaru/dymu: 

Funkcję tę należy aktywować w regulatorze, wybierając następujące 

opcje menu: 

Zaloguj się przy użyciu hasła: 2000 

Albatros & ProNordic 

ProNordic V2 

Następnie wybierz „Alarm” 

Istnieje możliwość podłączenia różnych typów przełączników/czujników, które 

mają wartości impulsowe lub stałe. Funkcję styków można również zmienić. 

Standardowo regulator jest ustawiony na przełączniki o stałych wartościach. 

Można to zmienić poprzez opcję menu: 

Albatros & ProNordic 

Menu główne > Urządzenie > Wejścia > Alarmy cyfrowe 

Albatros & ProNordic 

Następnie wybierz żądane wejście i dostosuj je zgodnie z potrzebami. 

Terminal Funkcja Albatros 

27 Pożar/Dym [DI] 

28 Pożar/Dym - G0 

Terminal Funkcja ProNordic 

27 Pożar/Dym [DI] 

32 Pożar/Dym – 24 V AC 

Zacisk Funkcja ProNordic 

27 Pożar/Dym [DI] 

32 Pożar/Dym – 24 V AC 

34 Pożar/Dym 2 [DI] 

28 Pożar/Dym 2 G0 

Menu główne > Konfiguracja > Konfiguracja 1 > Alarm 

przeciwpożarowy 

Menu główne > Konfiguracja > Konfiguracja 1 > Alarm 

przeciwpożarowy 1 

Alarm przeciwpożarowy 2 

RESET 

Menu główne > Urządzenie > Wejścia > Alarmy cyfrowe Alarm 

przeciwpożarowy 1 

Alarm przeciwpożarowy 2 

Nawiew
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Karty połączeniowe CS2000, CS2500 i CS2500 V2. 

3.2.  Podłączenie - Nordic 

Flexit GO 
Do podłączenia tego akcesorium potrzebny jest nr art. 116405 

„Zestaw przewodów, akcesoria”. 

Najpierw należy postępować zgodnie z instrukcją montażu dla 

116405, a następnie zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej 

instrukcji (121076), aby zakończyć instalację. 

Zacisk szeregowy* Czujnik dymu 

G0 6 NC 

X8 7 C 

* Patrz schemat połączeń

Schemat 
połączeń: 
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Skonfiguruj centralę wentylacyjną dla czujnika dymu SP445 

Warunek: Twoje urządzenie mobilne musi być podłączone do tej 

samej sieci co centrala wentylacyjna. 

1. 2. 3. 4. Wpisz „1000”. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 14. 13. 

Wybierz żądaną funkcję: 

Czujnik dymu – wywiew
nawiew = Wyłączony
Wywiew = HIGH

Czujnik dymu – nawiew
nawiew= HIGH
Wywiew = Wyłączony

Czujnik dymu – wyłączony
Nawiew= Wyłączony
Wywiew = Wyłączony

Czujnik dymu – HIGH
Nawiew= Wysoki
Wywiew = Wysoki
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Olgierd Rostowski
Wiersz

Olgierd Rostowski
Wiersz

Olgierd Rostowski
Wiersz

Olgierd Rostowski
Wiersz

Olgierd Rostowski
Wiersz

Olgierd Rostowski
Wiersz

Olgierd Rostowski
Wiersz

Olgierd Rostowski
Owal

Olgierd Rostowski
Wiersz
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Przed podłączeniem należy usunąć zworkę z J4-3/J4-6 na jednostce centralnej. 

Podłącz czujnik dymu do punktów zgodnie z tabelą połączeń i schematem 

połączeń czujnika. 

Tabela połączeń 

Czujka Centrala 

Nr 6NC J4 (PIN3) 

Nr 7 C J4 (PIN6) 

CS60 

Przed podłączeniem należy usunąć zworkę z P6-5/P6-6 na jednostce centralnej 

Podłącz czujnik dymu do punktów zgodnie z tabelą połączeń i schematem 

połączeń czujnika. 

Tabela połączeń 

Czujka Centrala 

Nr 6NC P6 (PIN5) 

Nr 7 C P6 (PIN6) 

89 2 

01 3 

1 4 

12 5 

31 6 

14 7 

J1 

J6 

J2 
J5 

J3 

3 
6 

Nr 6NC 

J4 



3.3. PODŁĄCZENIE INNYCH URZĄDZEŃ 

AGREGATU 

Podłącz czujnik dymu zgodnie ze schematem. Zobacz 

schemat połączeń dołączony do urządzenia. 

5. Cel

4. Test działania

Po zakończeniu instalacji należy zawsze sprawdzić, czy czujka 

uruchamia alarm i czy jest prawidłowo zainstalowana. Test można 

przeprowadzić np. za pomocą sprayu testowego DI 7003. 

Obudowa czujki posiada okienko, w którym wyraźnie widać wskaźnik 

przepływu oraz diodę LED sygnalizującą alarm. Czerwona dioda LED 

jest zazwyczaj wyłączona, ale zapala się w przypadku alarmu 

pożarowego. Czujki posiadają funkcję alarmu serwisowego, która 

sygnalizuje zanieczyszczenie w miarę upływu czasu. Gdy 

zanieczyszczenie osiągnie poziom, przy którym istnieje ryzyko awarii, 

uruchamia się alarm sygnalizujący konieczność wyczyszczenia 

urządzenia. Sygnalizuje to czerwona dioda LED na czujce. 

Instrukcje montażu znajdują się w instrukcji dostawcy dołączonej do 

produktu. 
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Nasze produkty podlegają ciągłemu rozwojowi, dlatego zastrzegamy sobie prawo do 
wprowadzania zmian. Zastrzegamy sobie również prawo do 
ewentualnych błędów drukarskich. 

Przekaźnik w trybie alarmowym 
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