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Nasze produkty podlegają ciągłemu rozwojowi, dlatego zastrzegamy sobie prawo do 
wprowadzania zmian. Nie ponosimy również odpowiedzialności za ewentualne błędy w 
druku. 
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1. Informacje o BACnet

BACnet (Building Automation and Controls network) 
został opracowany przez ASHRAE (American Society of 
Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers). 
BACnet j e s t globalnym standardem ISO, 
amerykańskim standardem krajowym, europejskim 
standardem wydajności i jest używany w ponad 30 
krajach. 
BACnet to protokół transmisji danych lub zestaw 
zasad komunikacji opracowany przez ASHRAE w celu 
standaryzacja komunikacji między komponentami w 
systemach automatyki budynkowej. 
BACnet umożliwia systemom różnych dostawców, takim 
jak HVAC, oświetlenie, systemy bezpieczeństwa i 
przeciwpożarowe, komunikowanie się ze sobą przy 
użyciu standardowych metod prezentacji, ż ą d a n i a , 
interpretacji i przesyłania informacji. 

Serie Flexit Nordic i EcoNordic są standardowo 
wyposażone w protokół BACnet IP. 

Data: 3 marca 2020 r. 

Nazwa dostawcy: Siemens Building Products 
(ID dostawcy 7) 

Nazwa produktu: S300 

Numer modelu produktu: POS3.6715 

Wersja protokołu BACnet: Audyt1.14 

Program aplikacji - wersja 

produktu 
AAS-20:SU=SiUn;APT=HvacFnc- 
t21y_A;APTV=2.419 
i wyższe; 
20:SU=SiUn;APT=HvacFnc- 
t21y_A;APTV=2,419 
i wyżej; 

Firmware-revisjon 

FW=03.39.02.25: 
FW=03.39.02.25: 
BL=00.05.02.0003; 
SVS-300.4: 
SBC=13.24 

2. Podłącz urządzenie

Podłącz kabel Ethernet w górnej części produktu do sieci w 
budynku. 

3. Konfiguracja

Parametr Wartość 
domyślna 

Identyfikator 
urządzenia 

2 

Aby zmienić ustawienia BACnet, produkt musi być 
podłączony d o sieci lokalnej. Upewnij się, że telefon 
komórkowy/tablet 
są podłączone do tej samej sieci lokalnej i otwórz 
aplikację Flexit GO. Połącz się z produktem jako 
instalator (1000) i przejdź do Inne > Instalator > 
Ustawienia BACnet. Tutaj można zmienić ustawienia 
BACnet. Produkt uruchomi się ponownie w celu 
wdrożenia zmian. 

4. Odczyt/zapis wartości do

urządzenia

Obiekty BACnet są wymienione w oddzielnym 
dokumencie o nazwie "Lista BACnet" 

Wartości odczytu: 

Brak ograniczeń. 

Wartości zapisu: 

W przypadku obiektów, które mają schematy priorytetów, 

należy użyć prio 13 

pisać. 

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy 

wprowadzać wartości o priorytecie 
innym niż 13. Może to spowodować 

utratę kontroli nad urządzeniem. 

INFORMACJA. Przewodnik jest 
podzielony na pięć różnych języków dla 
rozdziałów 1-4. 

Teraz przejdź na stronę 9, gdzie 

znajdziesz rozdział 5. 

! 

i 
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5. Znormalizowany profil urządzenia BACnet (załącznik L)

Zaawansowana stacja robocza BACnet (B-AWS) 

Stacja robocza operatora BACnet (B-OWS) 

Wyświetlacz operatora BACnet (B-OD) 

Sterownik budynku BACnet (B-BC) 

Zaawansowany kontroler aplikacji BACnet (B-AAC) 

x Sterownik specyficzny dla aplikacji BACnet (B-ASC) 

Inteligentny czujnik BACnet (B-SS) 

Inteligentny siłownik BACnet (B-SA) 

6. Obsługiwane bloki interoperacyjności BACnet (załącznik K)

Udostępnianie danych 

Udostępnianie danych - Read Property-A DS-RP-A 

x Udostępnianie danych - Read Property-B DS-RP-B 

Udostępnianie danych - odczyt własności Multiple-A DS-RPM-A 

x Udostępnianie danych - odczyt własności Multiple-B DS-RPM-B 

Udostępnianie danych - Write Property-A DS-WP-A 

x Udostępnianie danych - Write Property-B DS-WP-B 

Udostępnianie danych - wielokrotny zapis właściwości A DS-WPM-A 

x Udostępnianie danych - wielokrotny zapis właściwości B DS-WPM-B 

Udostępnianie danych - zmiana wartości -A DS-COV-A 

x Udostępnianie danych - zmiana wartości -B DS-COV-B 

Udostępnianie danych - zmiana wartości nieruchomości -A DS-COVP-A 

x Udostępnianie danych - zmiana wartości nieruchomości -B DS-COVP-B 

Udostępnianie danych - zmiana wartości - niezamówiona-A DS-COVU-A 

Udostępnianie danych - zmiana wartości - niezamówione B DS-COVU-B 

Udostępnianie danych - Widok-A DS-V-A 

Udostępnianie danych - widokzaawansowany A DS-AV-A 

Udostępnianie danych - Modify-A DS-M-A 

Udostępnianie danych - Advanced Modify-A DS-AM-A 

Zarządzanie alarmami i zdarzeniami 

Alarm i zdarzenie - Powiadomienie-A AE-N-A 

Alarm i zdarzenie - powiadomienie wewnętrzne-B AE-N-I-B 

Alarm i zdarzenie - powiadomienie zewnętrzne-B AE-N-E-B 

Alarm i zdarzenie - ACK-A AE-ACK-A 

Alarm i zdarzenie - ACK-B AE-ACK-B 

Alarm i zdarzenie - Podsumowanie alarmu-B AE-ASUM-B 

Alarm i zdarzenie - podsumowanie rejestracji-B AE-ESUM-B 

Alarm i zdarzenie - Informacja-B AE-INFO-B 

Alarm i zdarzenie - bezpieczeństwożycia-A AE-LS-A 

Alarm i zdarzenie - bezpieczeństwożycia-B AE-LS-B 

Alarmy i zdarzenia - Wyświetlanie powiadomień-A AE-VN-A 

Alarmy i zdarzenia - widok zaawansowany powiadomień-A AE-AVN-A 

Alarmy i zdarzenia - Wyświetlanie i modyfikowanie- A AE-VM-A 

Alarmy i zdarzenia - widok zaawansowany i modyfikuj-A AE-AVM-A 

Alarm i zdarzenie - Widok podsumowania alarmu-A AE-AS-A 
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Zarządzanie alarmami i zdarzeniami 

Alarm i zdarzenie - widok dziennika zdarzeń-A AE-ELV-A 

Alarmy i zdarzenia - Wyświetlanie i modyfikacja dziennika zdarzeń-A AE-ELVM-A 

Alarmy i zdarzenia - Wewnętrzny dziennik zdarzeń-B AE-EL-I-B 

Alarmy i zdarzenia - Wewnętrzny dziennik zdarzeń-B AE-EL-E-B 

Historyczne/nieaktualne BIBB 

Alarm i zdarzenie - Podsumowanie alarmu-A AE-ASUM-A 

Alarm i zdarzenie - podsumowanie rejestracji-A AE-ESUM-A 

Alarm i zdarzenie - Informacja-A AE-INFO-A 

Harmonogram 

Harmonogram - Internal-B SCHED-I-B 

Harmonogram - Zewnętrzny-B SCHED-E-B 

Planowanie - widok zaawansowany Modyfikuj-A SCHED-AVM-A 

Harmonogram - widok Modyfikuj-A SCHED-VM-A 

Harmonogram - Harmonogram tygodniowy-A SCHED-WS-A 

x Harmonogram - Harmonogram tygodniowy wewnętrzny-B SCHED-WS-I-B 

Harmonogram - Readable-B SCHED-R-B 

Historyczne/nieaktualne BIBB 

Harmonogram - A SCHED-A 

Trendy 

Trendy - przeglądanie i modyfikowanie trendów-A T-VMT-A 

Trendy - przeglądanie i modyfikowanie Internal-B T-VMT-I-B 

Trendy - przeglądanie i modyfikowanie External-B T-VMT-E-B 

Trendy - Wyświetlanie i modyfikowanie wielu wartości-A T-VMMV-A 

Trendy - Wyświetlanie i modyfikowanie wielu wartości Internal-B T-VMMV-I-B 

Trendy - Wyświetlanie i modyfikowanie wielu wartości 
zewnętrznych -B 

T-VMMV-E-B 

Trending - zautomatyzowane pobieranie wielu wartości-A T-AMVR-A 

Trending - zautomatyzowane pobieranie wielu wartości-B T-AMVR-B 

Trendy - View-A T-V-A 

Trendy - widok zaawansowany i Modyfikuj-A T-AVM-A 

Trendy - Archival-A T-A-A 

Trendy - automatyczne wyszukiwanietrendów-A T-ATR-A 

Trendy - automatyczne wyszukiwanietrendów-B T-ATR-B 

Historyczne/nieaktualne BIBB 

Trendy - przeglądanie i modyfikowanie trendów-A T-VMT-A 

Trendy - Wyświetlanie i modyfikowanie wielu wartości-A T-VMMV-A 

Zarządzanie urządzeniami 

Zarządzanie urządzeniami - Synchronizacja czasu-A DM-TS-A 

x Zarządzanie urządzeniami - Synchronizacja czasu-B DM-TS-B 

Zarządzanie urządzeniami - Synchronizacja czasu UTC-A DM-UTC-A 

x Zarządzanie urządzeniami - Synchronizacja czasu UTC-B DM-UTC-B 

Zarządzanie urządzeniami - Ponowna inicjalizacja urządzenia A DM-RD-A 

x Zarządzanie urządzeniami - Ponowna inicjalizacja urządzenia B DM-RD-B 

Zarządzanie urządzeniami - Kopia zapasowa i przywracanie-A DM-BR-A 

Zarządzanie urządzeniami - Kopia zapasowa i przywracanie-B DM-BR-B 

Zarządzanie urządzeniami - Restart-A DM-R-A 

Zarządzanie urządzeniami - Restart-B DM-R-B 
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Zarządzanie urządzeniami 

Zarządzanie urządzeniami - Manipulacjalistą-A DM-LM-A 

Zarządzanie urządzeniami - Manipulacja listą-B DM-LM-B 

Zarządzanie urządzeniami - tworzenie i usuwanie obiektów-A DM-OCD-A 

Zarządzanie urządzeniami - Tworzenie i usuwanie obiektów-B DM-OCD-B 

Zarządzanie urządzeniami - Wirtualny terminal-A DM-VT-A 

Zarządzanie urządzeniami - Wirtualny terminal B DM-VT-B 

Zarządzanie urządzeniami - Automatyczne mapowaniesieci-A DM-ANM-A 

Zarządzanie urządzeniami - automatyczne mapowanieurządzeń- 
A 

Zarządzanie urządzeniami - Automatyczna synchronizacja czasu-A 

Zarządzanie urządzeniami - Ręczna synchronizacja czasu-A 

DM-ADM-A 

DM-ATS-A 

DM-MTS-A 

Zarządzanie siecią 

Zarządzanie siecią - Nawiązywanie połączenia-A NM-CE-A 

Zarządzanie siecią - Nawiązywanie połączenia-B NM-CE-B 

Zarządzanie siecią - Konfiguracjaroutera-A NM-RC-A 

Zarządzanie siecią - Konfiguracja routera-B NM-RC-B 

7. Obsługiwane standardowe typy obiektów

Typ obiektu Obsługiwan 

e 

Może być 

tworzony 

dynamiczni 
e 

Może być 

usuwany 

dynamiczni 
e 

Wejście analogowe x 

Wyjście analogowe x 

Wartość analogowa x 

Wejście binarne x 

Wyjście binarne x 

Wartość binarna x 

Kalendarz 

Polecenie 

Urządzenie x 

Rejestracja na 
wydarzenie 

Plik 

Grupa 

Pętla 

Wejście wielostanowe 

Wyjście wielostanowe 

Klasa powiadomień 

Program 

Harmonogram x 

Uśrednianie 

Wartość wielostanowa x 

Dziennik trendów 

Punkt bezpieczeństwa 

Typ obiektu Obsługiwan 

e 

Może być 

tworzony 

dynamiczni 
e 

Może być 

usuwany 

dynamiczni 
e 

Global Group 

Trend Log Multiple 

Kontrola obciążenia 

Structured-View x 

Drzwi dostępu 

(nieprzypisany) 

Poświadczenie dostępu 

Punkt dostępu 

Prawa dostępu 

Użytkownik dostępu 

Strefa dostępu 

Wprowadzanie danych 
uwierzytelniających 

Bezpieczeństwo sieci 

Wartość ciągu bitów 

Wartość łańcucha 
znaków 

Wartość wzorca daty 

Data Wartość 

Wartość wzorca daty i 
godziny 

Wartość datetime 

Wartość całkowita 

Duża wartość 
analogowa 

Wartość Octetstring 



F L E X I T G O 

12 

życia 

Strefa bezpieczeństwa 

Akumulator 

Konwerter impulsów 

Dziennik zdarzeń 

Dodatnia wartość 
całkowita 

x 

Wartość wzorca czasu 

Wartość czasowa 
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Wejście analogowe Wyjście analogowe 

Właściwości Obsługiwan 
e 

Możliwość 
odczytu/za 
pisu 

Ogranicz 

enia 

zasięgu 

Object_Identifier x R 

Object_Name x W 

Object_Type x R 

Present_Value x R 

Opis x W 

Device_Type x R 

Status_Flags x R 

Event_State x R 

Niezawodność x R 

Out_Of_Service x W 

Update_Interval 

Jednostki x W 

Min_Pres_Value x W 

Max_Pres_Value x W 

Rozdzielczość x W 

COV_Increment x W 

Time_Delay 

Notification_Class 

High_Limit 

Low_Limit 

Wstęga nieczułości 

Limit_Enable 

Event_Enable 

Acked_Transitions 

Notify_Type 

Event_Time_Stamps 

Profile_Name x R 

Property_List 

Właściwości Obsługiwan 
e 

Możliwość 
odczytu/za 
pisu 

Ogranicz 

enia 

zasięgu 

Object_Identifier x R 

Object_Name x W 

Object_Type x R 

Present_Value x W 

Opis x W 

Device_Type x R 

Status_Flags x R 

Event_State x R 

Niezawodność x R 

Out_Of_Service x W 

Jednostki x W 

Min_Pres_Value x W 

Max_Pres_Value x W 

Rozdzielczość x W 

Priority_Array x R 

Relinquish_Default x W 

COV_Increment x W 

Time_Delay 

Notification_Class 

High_Limit 

Low_Limit 

Wstęga nieczułości 

Limit_Enable 

Event_Enable 

Acked_Transitions 

Notify_Type 

Event_Time_Stamps 

Profile_Name x R 

Property_List 
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Wartość analogowa Wejście binarne 

W łaściwości Obsługiwane 
Możliwość 
odczytu/za 

pisu 

Ogranicze 

nia zasięgu 

Object_Identifier x R 

Object_Name x W 

Object_Type x R 

Present_Value x W 

Opis x W 

Status_Flags x R 

Event_State x R 

Niezawodność x R 

Out_Of_Service x W 

Jednostki x W 

Priority_Array x R 

Relinquish_Default x W 

COV_Increment x W 

Time_Delay 

Notification_Class 

High_Limit 

Low_Limit 

Wstęga nieczułości 

Limit_Enable 

Event_Enable 

Acked_Transitions 

Notify_Type 

Event_Time_Stamps 

Profile_Name x R 

Rozdzielczość x W 

Property_List 

W łaściwości Obsługiwan 

e 

Możliwość 
odczytu/z 

apisu 

Ogranicz 

enia 

zasięgu 

Object_Identifier x R 

Object_Name x W 

Object_Type x R 

Present_Value x R 

Opis x W 

Device_Type x R 

Status_Flags x R 

Event_State x R 

Niezawodność x R 

Out_Of_Service x W 

Biegunowość x W 

Inactive_Text x W 

Active_Text x W 

Change_Of_State_Time 

Change_Of_State_Count 

Time_Of_State_Count_Reset 

Elapsed_Active_Time 

Time_Of_Active_Time_Reset 

Time_Delay 

Notification_Class 

Alarm_Value 

Event_Enable 

Acked_Transitions 

Notify_Type 

Event_Time_Stamps 

Profile_Name x R 

Property_List 
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Wyjście binarne Wartość binarna 

W łaściwości Obsługiwan 

e 

Możliwość 
odczytu/z 

apisu 

Ogranicz 

enia 

zasięgu 

Object_Identifier x R 

Object_Name x W 

Object_Type x R 

Present_Value x W 

Opis x W 

Device_Type x R 

Status_Flags x R 

Event_State x R 

Niezawodność x R 

Out_Of_Service x W 

Biegunowość x W 

Inactive_Text x W 

Active_Text x W 

Change_Of_State_Time 

Change_Of_State_Count 

Time_Of_State_Count_Reset 

Elapsed_Active_Time 

Time_Of_Active_Time_Reset 

Minimum_Off_Time x W 

Minimum_On_Time x W 

Priority_Array x R 

Relinquish_Default x W 

Time_Delay 

Notification_Class 

Feedback_Value 

Event_Enable 

Acked_Transitions 

Notify_Type 

Event_Time_Stamps 

Profile_Name x R 

Property_List 

W łaściwości Obsługiwan 

e 

Możliwość 

odczytu/z 

apisu 

Ogranicz 

enia 
zasięgu 

Object_Identifier x R 

Object_Name x W 

Object_Type x R 

Present_Value x W 

Opis x W 

Status_Flags x R 

Event_State x R 

Niezawodność x R 

Out_Of_Service x W 

Inactive_Text x W 

Active_Text x W 

Change_Of_State_Time 

Change_Of_State_Count 

Time_Of_State_Count_Reset 

Elapsed_Active_Time 

Time_Of_Active_Time_Reset 

Minimum_Off_Time x W 

Minimum_On_Time x W 

Priority_Array x R 

Relinquish_Default x W 

Time_Delay 

Notification_Class 

Alarm_Value 

Event_Enable 

Acked_Transitions 

Notify_Type 

Event_Time_Stamps 

Profile_Name x R 

Property_List 
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Urządzenie 

Właściwości Obsługiwan 
e 

Możliwość 
odczytu/za 
pisu 

Ogranicz 
enia 

zasięgu 

Object_Identifier x R 

Object_Name x R 

Object_Type x R 

System_Status x R 

Vendor_Name x R 

Vendor_Identifier x R 

Model_Name x R 

Firmware_Revision x R 

Application_Software_Version x R 

Lokalizacja x W 

Opis x W 

Protocol_Version x R 

Protocol_Revision x R 

Protocol_Services_Supported x R 

Protocol_Object_Types_Supported x R 

Object_List x R 

Structured_Object_List x R 

Max_APDU_Length_Accepted x R 

Segmentation_Supported x R 

Max_Segments_Accepted x R 

VT_Classes_Supported 

Active_VT_Sessions 

Local_Time x W 

Local_Date x W 

UTC_Offset x R 

Daylight_Savings_Status x R 

APDU_Segment_Timeout x R 

APDU_Timeout x R 

Number_Of_APDU_Retries x R 

List_Of_Session_Keys 

Time_Synchronisation_Recipients 

Max_Master x R 

Max_Info_Frames x R 

Device_Address_Binding x R 

Database_Revision x R 

Configuration_Files 

Last_Restore_Time 

Backup_Failure_Timeout 

Backup_Preparation_Time 

Restore_Preparation_Time 

Restore_Completion_Time 

Backup_And_Restore_State 

Active_COV_Subscriptions x R 

Slave_Proxy_Enable 

Manual_Slave_Adress_Binding 

Auto_Slave_Discovery 
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Właściwości Obsługiwan 
e 

Możliwość 
odczytu/za 
pisu 

Ogranicz 
enia 

zasięgu 

Slave_Address_Binding 

Last_Restart_Reason X R 

Time_Of_Device_Restart X R 

Restart_Notification_Recipients X R 

UTC_Time_Synchronisation_Recipients 

Time_Synchronisation_Interval 

Align_Intervals 

Interval_Offset 

Profile_Name X R 

Property_List 

Wartość wielostanowa Struktura Widok Obiekt 

Właściwości Obsługiwan 
e 

Możliwość 
odczytu/z 
apisu 

Ogranicz 

enia 

zasięgu 

Object_Identifier x R 

Object_Name x W 

Object_Type x R 

Present_Value x W 

Opis x W 

Status_Flags x R 

Event_State x R 

Niezawodność x R 

Out_Of_Service x W 

Number_Of_States x R 

State_Text x R 

Priority_Array x R 

Relinquish_Default x W 

Time_Delay 

Notification_Class 

Alarm_Values 

Fault_Values 

Event_Enable 

Acked_Transitions 

Notify_Type 

Event_Time_Stamps 

Profile_Name x R 

Property_List 

Właściwości Obsługiwan 
e 

Możliwość 
odczytu/z 
apisu 

Ogranic 
zenia 

zasięgu 

Object_Identifier x R 

Object_Name x W 

Object_Type x R 

Node_Type x R 

Opis x W 

Subordinate_List x R 

Profile_Name x R 

Node_Subtype x R 

Subordinate_Annotations x R 

Property_List 
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Dodatnia wartość całkowita 
Obiekt 

8. Możliwość segmentacji

Właściwości Obsługiwan 
e 

Możliwość 
odczytu/z 
apisu 

Ogranicz 
enia 

zasięgu 

Object_Identifier x R 

Object_Name x W 

Object_Type x R 

Present_Value x W 

Opis x W 

Status_Flags x R 

Event_State x R 

Niezawodność x R 

Out_Of_Service x W 

Jednostki x W 

Relinquish_Default 

COV_Increment x W 

Time_Delay 

Notification_Class 

High_Limit 

Low_Limit 

Wstęga nieczułości 

Limit_Enable 

Event_Enable 

Acked_Transitions 

Notify_Type 

Event_Time_Stamps 

Profile_Name x R 

Rozdzielczość 

Min_Pres_Value x W 

Max_Pres_Value x W 

Property_List 

x Możliwość przesyłania wiadomości 
podzielonych na segmenty 

Rozmiar okna 4 

x Możliwość odbierania wiadomości 
podzielonych na segmenty 

Rozmiar okna 4 
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9. Opcje warstwy łącza danych

Jednocześnie obsługiwane warstwy łącza danych 
produktu są wymienione wraz z numerem modelu 
produktu. 

x BACnet IP, (załącznik J) 

BACnet IP, (załącznik J), urządzenie obce 

ISO 8802-3, Ethernet (klauzula 7) 

ANSI/ATA 878.1, 2,5 Mb. ARCNET (Klauzula 8) 

ANSI/ATA 878.1, RS-485 ARCNET (klauzula 8), szybkość 
transmisji 

MS/TP master (klauzula 9), szybkość transmisji : 9600 
: 19200 
: 38400 
: 57600 

: 76800 

: 115200 

MS/TP slave (klauzula 9), szybkość transmisji : 9600 
: 19200 
: 38400 
: 57600 
: 76800 

: 115200 

Punkt-punkt, EIA 232 (klauzula 10), szybkość transmisji : 38400 

Punkt-punkt, modem (klauzula 10), szybkość transmisji : 38400 

LonTalk, (klauzula 11), średnie : TP/FT-10 

Inne 

10. Powiązanie adresu urządzenia

Tak Nie 

Czy obsługiwane jest statyczne powiązanie 
urządzeń? 

x 

11. Opcje sieciowe

Tak Nie 

Router, klauzula 6 (funkcjonalność zdalnego zarządzania/BACnet 
PTP) 

Załącznik H, Router tunelujący BACnet przez IP 

BACnet/IP Broadcast Management Device 
(BBMD) Liczba wpisów BDT: 
Liczba wpisów FDT: 

Czy BBMD obsługuje rejestracje urządzeń zagranicznych? 

12. Obsługiwane zestawy znaków

Wskazanie obsługi wielu zestawów znaków nie oznacza, 
że wszystkie one mogą być obsługiwane jednocześnie. 

x UTF-8 (lub ANSI X3.4) IBM / Microsoft DBCS ISO 8859-1 



F L E X I T G O 

20 

ISO 10646 (UCS-2) ISO 10646 (UCS-4) JIS C 6226 
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