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1. Podłącz urządzenie

1.1. Seria NORDIC 
Do podłączenia Modbus do produktu należy użyć 

zestawu kabli, nr części 116405. 

Terminal nr. Sygnał 

16 D+ 

17 D- 

18 Ref (G0) 

1.2. Seria ECONORDIC 
Do podłączenia produktu Modbus należy użyć zestawu kabli, nr art. 

117050. 

Terminal nr. Sygnał 

2 D+ 

3 D- 

4 Ref (G0) 

Niska szybkość narastania 1/8 jednostki obciążenia 

nadajnik/odbiornik Długość kabla: Maks. 30 m 

2. Parametry komunikacji

Parametr Wartość 
domyślna 

Obszar 
zainteresowania 

Adres 1 1-247 

szybkość transmisji 9600 9600 / 19200 

Bity danych 8 - 

Parytet Nawet Brak / Parzyste / 
Nieparzyste 

Bity stopu 1 1 / 2 

2.1. Mapowanie parametrów aplikacji 
Ogólny interfejs Modbus zapewniający dostęp do produktu podczas 

pracy ze statusem systemu "W działaniu". 

2.2. Dostęp do odczytu/zapisu do 

obiektu Modbus-Slave 
Sterownik obsługuje następujący kod funkcji (FC) z urządzenia 

nadrzędnego Modbus: 

Odczyt rejestrów wejściowych, FC=04 

Zapytanie 

Kod funkcji 1 bajt 0x04 

Adres początkowy 2 bajty0x0000 do 
0xFFFF 

Liczba rejestrów wejściowych 2 bajty0x0001 do 
0x007D 

Odpowiedź 

Kod funkcji 1 bajt 0x04 

Liczba bajtów 1 bajt 2 x N* 

Rejestry wejściowe 
* N x 2 bajty 

* N = liczba rejestrów wejściowych

Plik 

Kod błędu 1 bajt 0x84 

Kod wyjątku 1 bajt01 lub 02 lub 03 

lub 04 

Odczyt rejestrów wejściowych( FC 04) 

• Blok kolejnych rejestrów wejściowych jest odczytywany w

rzędzie: Liczba rejestrów wejściowych N = 1...125

• Dane rejestru w komunikacie odpowiedzi są spakowane

jako dwa bajty na rejestr. Pierwszy zawiera najwyższe

bity, a drugi najniższe bity w rejestrze.

• W wiadomości żądania, dwa bajty w pierwszym

rejestrze (adres początkowy) zostały wysłane jako

pierwsze.
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2.1.1. Rejestry podtrzymujące, FC=03 

Zapytanie 

Kod funkcji 1 bajt 0x03 

Adres początkowy 2 
0xFFFF 

bajty0x0000 do 

Liczba rejestrów 
wejściowych 

2 bajt1 do 125 (0x7D) 

Odpowiedź 

Kod funkcji 1 bajt 0x03 

Liczba bajtów 1 bajt 2 x N* 

Rejestry wejściowe 
* N x 2 bajty 

* N = liczba rejestrów wejściowych

Plik 

Kod błędu 1 bajt 0x83 

Kod wyjątku 1 bajt01 lub 02 lub 03 

lub 04 

Rejestry podtrzymujące( FC 03) 

• Blok ciągłych rejestrów wejściowych jest odczytywany w

rzędzie: Liczba rejestrów przechowujących N = 1...125

• Dane rejestru w komunikacie odpowiedzi są spakowane

jako dwa bajty na rejestr. Pierwszy zawiera najwyższe

bity, a drugi najniższe bity w rejestrze.

• W wiadomości żądania, dwa bajty w pierwszym

rejestrze (adres początkowy) zostały wysłane jako

pierwsze.

2.1.2. Zapis do pojedynczego rejestru, 

FC=06 

Zapytanie 

Zapis do pojedynczego rejestru ( FC 06) 

Kod funkcji 1 bajt 0x06 

Zarejestruj adres 2 
0xFFFF 

bajty0x0000 do 

Wartość rejestru 2 
0xFFFF 

bajty0x0001 do 

Odpowiedź 

Kod funkcji 1 bajt 0x06 

Zarejestruj adres 2 
0xFFFF 

bajty0x0000 do 

Wartość rejestru 2 
0xFFFF 

bajty0x0001 do 

Plik 

Kod błędu 1 bajt 0x86 

Kod wyjątku bajt01 lub 02 lub 03 

lub 04 

1 
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2.1.3. Zapis do większej liczby rejestrów, 

FC=16 

Zapytanie 

Kod funkcji 1 bajt 0x10 

Adres początkowy 2 bajty 0x0000 do 0xFFFF 

Liczba rejestrów 

Liczba bajtów 

2 bajty 0x0001 do 0x007B 

1 bajt 2 x N* 

Wartość rejestru 
* N x 2 bajty zielony 

* N = liczba rejestrów wejściowych

Odpowiedź 

Kod funkcji 1 bajt 0x10 

Adres początkowy 2 bajty0x0000 do 
0xFFFF 

Liczba rejestrów 2 bajt1 do 123 (0x7B) 

Plik 

Kod błędu 1 bajt 0x90 

Kod wyjątku 1 bajt01 lub 02 lub 03 

lub 04 

Zapis do wielu rejestrów (FC 16) 

• Blok kolejnych rejestrów jest zapisywany w rzędzie

Liczba rejestrów N = 1...123

• Żądane zapisane wartości są określone w polu danych

żądania. Dane są pakowane jako dwa bajty na rejestr, tj.

liczba bajtów := 2 x N

• W wiadomości żądania, dwa bajty w pierwszym

rejestrze (adres początkowy) zostały wysłane jako

pierwsze.

Żądanie zapisu zawiera 

• Adres urządzenia podrzędnego MODBUS

• Kod funkcji (FC)

• Adresy początkowe

• I w zależności od FC, dodatkowe informacje

kontrolne w celu określenia liczby danych do

zapisania (N elementów, liczba bajtów)

• Dane do zapisania

Pozytywna odpowiedź, która obejmuje: 

• FC odpowiedzi = FC żądania

• adres początkowy odpowiedzi = adres początkowy

żądania

• i zależny od FC

- zapisane dane: dane odpowiedzi powinny być

odczytane z powrotem z obiektu BA, aby wskazać

minimalne/maksymalne obcięcie=> a nie proste echo

żądania!

- lub informacje wskazujące liczbę zapisanych

elementów danych
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Odpowiedź na wyjątek, jeśli serwer nie może przetworzyć 

żądania zapisu. Celem jest dostarczenie klientowi 

odpowiednich informacji o błędzie wykrytym podczas 

przetwarzania. 

• FC wyjątku = FC żądania + 0x80

• wprowadzany jest kod wyjątku wskazujący przyczynę błędu

Kod Nazwa Znaczenie 

01 NIEPRAWIDŁOWA FUNKCJA • Kod funkcji otrzymany w żądaniu nie jest obsługiwany przez serwer. 

• Lub serwer nie jest obecnie w stanie przetworzyć żądania, na przykład dlatego, że nie jest w stanie go
przetworzyć.
skonfigurowany

02 NIEPRAWIDŁOWY ADRES 
DANYCH 

• Adres rejestru/adres startowy otrzymany w żądaniu nie jest adresem dozwolonym dla serwera.

• Lub kombinacja adresu początkowego i liczby rejestrów jest nieprawidłowa.

np. dla kontrolera ze 100 rejestrami, PDU wywołuje pierwszy rejestr 0, a ostatni rejestr

99. Jeśli żądanie zostanie wysłane z adresem początkowym 96 i liczbą rejestrów 4, żądanie to

zostanie uruchomione (przynajmniej jeśli chodzi o adres) w rejestrach 96, 97, 98 i 99.

Jeśli żądanie zostanie wysłane z adresem początkowym 96 i liczbą rejestrów 5, żądanie nie powiedzie się i

otrzymasz kod wyjątku 0x02 "Nieprawidłowy adres danych", ponieważ próbuje uruchomić rejestry 

96, 97, 98, 99 i 100, a nie ma rejestru o adresie 100.

• W przypadku masowego odczytu/zapisu, jeśli istnieje luka adresowa między

elementami danych w danym zakresie adresów.

03 NIEPRAWIDŁOWA WARTOŚĆ 
DANYCH 

• Typ danych zawarty w danych zapisu nie jest dozwoloną wartością dla serwera. 

Wskazuje błąd w strukturze pozostałej części złożonego żądania, np. implikowana długość

jest nieprawidłowa (typ danych nie pasuje).

• NIE oznacza to jednak jednoznacznie, że element danych wysłany do zapisu w rejestrze ma

wartość spoza dozwolonego zakresu min/max, ponieważ protokół Modbus nie rozpoznaje znaczenia

danej wartości w danym rejestrze.

04 KOMUNIKAT O BŁĘDZIE 
JEDNOSTKA SERWERA 

• Wystąpił nienaprawialny błąd, gdy serwer próbował wykonać żądaną akcję, np.

- Master próbuje zapisać element tylko do odczytu

- Dostęp do nieobsługiwanego typu obiektu BA, mapowanie nie jest możliwe

- Master próbuje zapisać fragmenty danych, nieprawidłowe dane 

- itd. 
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2.3. Mapowanie typów danych 

1. "Wartość binarna" z rejestrem:
Każda bieżąca wartość binarna będzie zajmować jeden rejestr

 

2. "Wartość wielostanowa" z jednym rejestrem:
Każda bieżąca wartość wielostanowa będzie zajmować jeden rejestr

Typ danych Zlecenie wymiany 

Wielostanowy (8-bitowy) 00 aa, z kodowaniem BACnet 1:1 

Wielostanowe (16- bitowe) bb aa, z kodowaniem BACnet 1:1 

3. "Liczba całkowita bez znaku" z dwoma rejestrami:

Typ danych Zlecenie wymiany 

Uint (32-bitowy) dd cc bb aa 

dd cc Adres rejestru x 

bb aa Adres rejestru x+1 

4. "Wartość rzeczywista" z dwoma rejestrami:

Typ danych Zlecenie wymiany 

Real (32 bit) dd cc bb aa 

dd cc Adres rejestru x 

bb aa Adres rejestru x+1 

z: 

IEEE-754 32-bitowe kodowanie "Float" 

Binarny 00 aa, gdzie aa = 0x00 lub 0x01 

Typ danych Zlecenie wymiany 
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