
118218-03
2023-08

CI 80
NR ART. 116793

INSTRUKCJA MONTAŻU
Czujnik ciśnienia



F L E X I T G O 

2

Spis treści
1. Opis produktu ...........................................................................................................................4

1.1. Zakres zastosowania.....................................................................................................4
1.2. Uwagi techniczne..........................................................................................................4

2. Komponenty .............................................................................................................................4
2.1. Podsumowanie typu ......................................................................................................4

3. Opis montażu ...........................................................................................................................5
4. Instalacja ..................................................................................................................................5

4.1. Instalacja mechaniczna .................................................................................................5
4.2. Instalacja elektryczna ....................................................................................................6

5. Ustawienia................................................................................................................................6
6. Konfiguracja............................................................................................................................................7
7. Dane techniczne ......................................................................................................................8



F L E X I T G O 3

Spis treści
1. Opis produktu .......................................................................................................................24

1.1. Obszar zastosowania...............................................................................................24
1.2. Uwagi techniczne.......................................................................................................24

2. Komponenty .........................................................................................................................24
2.1. Podsumowanie typów.................................................................................................24

3. Opis montażu .......................................................................................................................25
4. Instalacja...............................................................................................................................25

4.1. Instalacja mechaniczna ..............................................................................................25
4.2. Instalacja elektryczna .................................................................................................26

5. Ustawienia .............................................................................................................................26
6. Uruchomienie .......................................................................................................................27
7. Dane techniczne ...................................................................................................................28

Nasze produkty podlegają ciągłemu rozwojowi, dlatego zastrzegamy sobie prawo do 
wprowadzania zmian. Zastrzegamy sobie również prawo do ewentualnych błędów drukarskich.
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wprowadzania zmian. Zrzekamy się również odpowiedzialności za ewentualne błędy 
drukarskie.
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1. Opis produktu

• Czujnik ciśnienia o charakterystyce liniowej i
wybieralnym zakresie pomiarowym

• Napięcie zasilania AC 24 V lub DC 15...33 V
• Sygnał wyjściowy Modbus RTU (RS485)

1.1. Zakres zastosowania
Służy do pomiaru różnicy ciśnień powietrza lub gazów 
nieagresywnych w systemach wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych i grzewczych.
Czujnik ciśnienia służy do uzyskania nadciśnienia lub 
podciśnienia w kanałach powietrznych w stosunku do ciśnienia 
otoczenia.

1.2. Uwagi techniczne
Należy przestrzegać dopuszczalnych długości kabli.
Jeśli długość kabli przekracza 50 metrów i przebiega 
równolegle do kabli sieciowych, należy zastosować kabel 
ekranowany.

2. Komponenty

1 Przełącznik DIP do wyboru zakresu pomiarowego

2 Zacisk szeregowy

3 Wejście mufy kablowej M16

4 Złączka do podłączenia węża

5 Dioda LED stanu

6 Przycisk do kalibracji punktu zerowego i konfiguracji

7 Przełącznik DIP do wyboru adresu Modbus

8 Kabel komunikacyjny

9 Podłączenie innych akcesoriów

10 Zasilacz

8 9 10

2.1. Podsumowanie typów

Typ odniesienia Obszary pomiarowe Zakresy przeciążenia Sygnał wyjściowy

pmax

116793 2 x 0...1250 Pa +/- 10 000 Pa Modbus RTU (RS 485)

3 4 5 6 71 2



3. Opis montażu
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• Czujnik różnicy ciśnień nadaje się do bezpośredniego
montażu na kanałach wentylacyjnych, ścianach lub sufitach
oraz w panelach sterowania
– należy znaleźć odpowiednie miejsce w pobliżu punktu,
który ma być monitorowany.

• Czujnik ciśnienia należy zamontować w pozycji pionowej.
• Aby zapewnić ochronę obudowy czujnika ciśnienia

zgodnie ze specyfikacjami w sekcji „Dane techniczne”,
złącza ciśnieniowe muszą być skierowane w dół i
zawsze umieszczone wyżej niż sondy kanałów
wentylacyjnych.

• MONTOWANIE POZIOME NIE JEST ZALECANE.
• Należy przestrzegać dopuszczalnych długości kabli.
• Jeśli długość kabli przekracza 50 metrów i przebiega

równolegle do kabli sieciowych, należy użyć kabla
ekranowanego.

• W miejscu montażu musi być dostępne
napięcie zasilające 230 V.

UWAGA! Jeśli złącza ciśnieniowe 
są skierowane do góry lub znajdują 
się na niższym poziomie niż sondy 
kanału powietrznego
, wewnątrz czujnika ciśnienia może 
powstać kondensacja, co spowoduje 
uszkodzenie urządzenia.

4. Instalacja

4.1. Instalacja mechaniczna
Podłącz dołączone węże między kanałem powietrznym a 
czujnikiem ciśnienia. Należy to wykonać zgodnie z poniższą 
tabelą:

Podłączenie 
czujnika 
ciśnienia:

Opis:

P1+ Kanał nawiewny
P1- Kanał powietrza 

nawiewanego (podłączenie 
nie jest konieczne)

P2+ Kanał wywiewowy 
referencyjny (nie trzeba 
podłączać)

P2- Kanał wywiewny

Uwaga! Ważne jest, aby podłączyć 
wlot węża oznaczony symbolem „+” 
do kanału, w przeciwnym razie 
regulacja ciśnienia nie będzie działać 
prawidłowo.

!

!
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Przełącznik Domyślne

A Opis 116793

1 Tłumienie WŁ.

2
Zakres ciśnienia P1 

Maks. 1250 Pa

WŁ.

3 ON

4 OFF

5
Zakres ciśnienia P2 

Maks. 1250 Pa

WŁ.

6 ON

7 WYŁ.

8 Zakończenie modułu OFF

B -

1
Adres Modbus 

40...47

WYŁ.

2 WYŁ.

3 WYŁ.

4 Typ sygnału WYŁ.

4.2. Instalacja elektryczna
Podłącz kabel komunikacyjny do złącza oznaczonego 
„Modbus” lub „Accessories” w górnej części 
urządzenia wentylacyjnego.
Podłącz zasilacz do najbliższego gniazdka 230 V.

5. Ustawienia

Wszystkie niezbędne ustawienia zostały wykonane w 
momencie dostawy. Jeśli chcesz zmienić zakres 
ciśnienia, ustaw przełączniki DIP zgodnie z żądanymi 
wartościami. Wartość domyślna to 0–500 Pa.

Różne pozycje przełączników DIP są również opisane 
na wewnętrznej stronie pokrywy czujnika ciśnienia.



6. Konfiguracja 13. 14. 15.
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Ogólne
Aby móc korzystać z regulacji stałego ciśnienia, system 
sterowania musi być prawidłowo skonfigurowany dla czujnika 
ciśnienia CI 80. Warunek: Przed uruchomieniem aplikacji Flexit 
GO należy podłączyć telefon komórkowy/tablet do tej samej 
sieci, co produkt.
1. 2. 3.

16. 17. 18.

4. Wpisz „1000”. 5. 6.

19. 20. 21.

7. 8. 9.

22. 23. 24.

10. 11. 12.

25. Wybierz czujnik(i), który(e) zamontowałeś. Potwierdź,
naciskając OK. Następnie wróć do ekranu 23 i ustaw żądane
wartości dla odpowiedniego trybu pracy.

Należy pamiętać, że tryb pracy należy dostosować zgodnie z: Min
< Away < Home

Away < Home < High 
Home < High < Max
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7. Dane techniczne

Napięcie robocze (SELV , PELV) AC 24 V +/- 15 %
15–35 V DC

Częstotliwość 50/60 Hz

Pobór mocy <1,0 VA

Zasilanie

Pobór prądu <25 mA

Sygnał wyjściowy Modbus RTU (RS485)

Obciążenie (RLast) >10 kΩ

Wyjście sygnału

Wyjście bez izolacji 
galwanicznej, 
podłączenie 3-
przewodowe,
zabezpieczone przed zwarciem i 
odwróceniem biegunowości

Zakres pomiarowy patrz „Podsumowanie typów”

Element czujnikowy MEMS (mikromechaniczny system)

Dokładność pomiaru przy montażu w zalecanej 
pozycji, zakresie pomiarowym 2 (100%) i 
temperaturze otoczenia 20 °C (FS = Full Scale)

Błąd całkowity
Punkt zerowy 
TC Czułość TC

<+/- 1 % FS
<+/- 0,1 % FS / °C
<+/- 0,06 % FS / °C

Stała czasowa t63 <1 s

Zakres pomiaru ciśnienia patrz „Podsumowanie typów”

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie patrz „Podsumowanie typów”

Granica wybuchowości 200 kPa

Czynnik roboczy powietrze i gazy nieagresywne

Dopuszczalna temperatura medium 0...70 °C

Dane techniczne

Konserwacja bezobsługowe

Podłączenia elektryczne Zaciski 
śrubowe do połączeń kablowych mufka wejściowa kabla M16

Podłączenia

Przyłącza ciśnieniowe Dysze mosiężne Ø 5,0 mm.

Stopień ochrony przy montażu w zalecanej pozycji IP 65 zgodnie z normą IEC 60 529Dane dotyczące ochrony

Klasa bezpieczeństwa III zgodnie z normą EN 60 730

Praca: 
Temperatura 
Wilgotność

IEC 60 721-3-3
-25...+50 °C
<90 % w. n. (bez kondensacji)

Warunki środowiskowe

Transport / przechowywanie: 
Temperatura
Wilgotność

IEC 60721-3-3
-35...+70 °C
<90% wilgotności względnej (bez
kondensacji)

Normy i standardy Oznakowanie CE zgodnie z: 
Kompatybilność 
elektromagnetyczna Odporność 
na / Emisja do

2004/108/WE
EN 61 326–1, EN 61 326–2

Waga Waga (z opakowaniem) 0,15 kg



Flexit Polska, Szubin-Wieś 18, 
Szubin, 89-200. www.flexit.pl

http://www.flexit.no/
http://www.flexit.no/



