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Tryb serwisowy
1. Uruchom aplikację Flexit GO i połącz się z

produktem, na którym ma zostać
przeprowadzona konserwacja.

2. Przejdź do menu serwisowego (Inne >
Serwis)

3. Wybierz „Tryb serwisowy”. Produkt przeprowadzi
teraz kontrolowane wyłączenie. Może to zająć
trochę czasu, w zależności od trybu pracy
produktu.

4. Wyłącz wyłącznik wielobiegunowy. Teraz
można przeprowadzić serwis.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące modelu :

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wszystkie 
połączenia elektryczne muszą być 
wykonywane przez wykwalifikowanego 
specjalistę.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed 
przystąpieniem do serwisowania produkt 
należy przełączyć w tryb serwisowy i 
odłączyć od zasilania.

Nasze produkty są stale udoskonalane
i w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

Zastrzegamy sobie również prawo do ewentualnych błędów drukarskich.

!

!
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 1. Montaż gniazda dodatkowego

1. Wyciągnąć płytkę z gniazdami.
2. Podłącz zestaw przewodów do płytki zgodnie z rysunkiem.
3. Połącz wtyczki.

1



F l e x i t   G O 5

4. Panel na przewody kablowe na górze
produktu można odkręcić, aby

5. Przewody akcesoriów, które mają zostać
zainstalowane, należy przeciągnąć przez
panel.

• Podłącz akcesoria, które mają zostać
zainstalowane, do listwy zaciskowej.
Informacje na temat podłączania znajdziesz
w instrukcji obsługi akcesoriów, które
zamierzasz zainstalować, a także na
rysunku i w tabeli na końcu niniejszej
instrukcji.

• Przed zamontowaniem panelu należy
sprawdzić, czy przepusty są prawidłowo
osadzone.

• Wsunąć płytkę z zaciskami szeregowymi
na miejsce i zamknąć drzwiczki urządzenia.

• Włącz wyłącznik wielobiegunowy, aby
uruchomić produkt i skonfigurować
akcesoria.

5

4łatwiejszego
dostępu.
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Schemat połączeń

* Wejścia/wyjścia, które mogą pełnić
różne funkcje w zależności od 
konfiguracji wybranej za pomocą 
Flexit GO. Podkreślone opcje to 
ustawienia domyślne.

** Maks. napięcie 230 V AC, maks. prąd 2 
A, obciążenie rezystancyjne.
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1 X3*

Wejście analogowe 0–10 V 
Dostępne opcje: Brak

0–10 V Czujnik wilgotności 0–
10 V CzujnikCO₂

2 D+ Modbus slave D+

3 D- Modbus slave D-

4 G0 Uziemienie sygnału

5 Q3 C** Zasilanie wyjścia cyfrowego 3

6 Q3 NO*

Wyjście cyfrowe 3 normalnie otwarte 
Dostępne opcje: Brak

Przepustnica 
powietrza 

zewnętrznego 
Przepustnica 

przeciwpożarowa
Wspólna sygnalizacja 

alarmowa/konserwacyjna Sygnalizacja 
alarmowa Sygnalizacja konserwacyjna 

Sygnalizacja pracy
Przepustnica 

obejściowa Pompa 
chłodnicza

7
Pompa EV20 C 

(wspólna)
Pompa chłodnicy wodnej, 

strefa temperatury wtórnej C

8
Pompa EV20 NO 
(normalnie otwarta)

Pompa chłodnicy wodnej, 
strefa temperatury wtórnej NO

9 EV2
Zawór 0–10 V baterii wodnej ogrzewania, 

strefa temperatury wtórnej

10 EV20
0–10 V bateria elektryczna, 

strefa temperatury wtórnej

11 DI F20 (BT Strefa 2)
Termostat przegrzania, strefa 
temperatury wtórnej

12 AI Jakość powietrza 0–10 
V

Czujnik CO2 0–10 V

13 MI 15 Rezerwa

14 B21
Czujnik powietrza 

nawiewanego, strefa temperatury 
wtórnej

15 G0 Uziemienie sygnałowe

16 B20
Czujnik wody powrotnej, strefa 

temperatury wtórnej

17 G0 Uziemienie sygnałowe

18 MI 14
Wejście 0–10 V, zewnętrzna wartość 

zadana temperatury powietrza 
nawiewanego
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