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N O R D I C 

Nasze produkty podlegają ciągłemu rozwojowi, dlatego 
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. 

Zrzekamy się również odpowiedzialności za wszelkie błędy w druku, które mogą wystąpić. 



! 
• Przed rozpoczęciem odłącz przewód zasilający.
• Przed otwarciem drzwi urządzenie musi być
odłączone od zasilania, a wentylatory muszą mieć
czas na zatrzymanie się (min. 3 minuty).
• Urządzenie zawiera elementy grzewcze, których
nie wolno dotykać, gdy są gorące.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa: 
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!

Wszystkie połączenia elektryczne 
muszą być wykonane przez 
specjaliste

1. Montaż wiązki przewodów



nym. 

Seria S 

1. Zdejmij pokrywę przedziału
elektrycznego.

2. Podłącz wszystkie kable do
listwy zaciskowej, zanim
zostanie ona dociśnięta do
ściany przedziału elektrycznego.

3. Podłącz styki w przedziale

elektrycznym.

Patrz schemat połączeń str. 7
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1. 

2. 

3. 
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Seria CL 

Zdejmij pokrywę przedziału 
elektrycznego. 
Podłącz wszystkie kable do 
listwy zaciskowej, zanim 
zostanie ona dociśnięta do 
ściany przedziału elektrycznego. 
Podłącz styki w przedziale 
elektrycznym. 

Patrz schemat połączeń str. 7 
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Schemat połączeń 

x3 20 

x7 19 

G0 18 

D- 17

D+ 16 

x8 15 

Y1 11 

Q3 NO 10 

Q3 C 9

Q2 NO 8

Q2 C 7

Q1 NO 6
Q1 C 5

N (230 V) 4

L (230 V) 3

L (230 V) 2

GND 1 

20 10 

19 9 

18 8 

17 7 

16 6 
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14 4 

13 3 

12 2 
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x4 14

G0 13 

Y1 12 



1 GND PE 

2 L (230 V) L 230 V 

3 L (230 V) L 230 V 

4 N (230 V) N 230V 

5 Q1 C** Zasilanie wyjścia cyfrowego 1 
Wyjście cyfrowe 1 normalnie

otwarte Można dokonać 
następujących wyborów:

Brak 

6 Q1 NO* 
Przepustnica 
powietrza 
zewnętrznego 

Klapa przeciwpożarowa 
Wspólne wskazanie alarmu i konserwacji 

Wskazanie alarmu 
Wskazanie konserwacji 

Wskazanie działania 
Przepustnica 

obejściowa Pompa 
chłodzenia 

7 Q2 C** Zasilanie wyjścia cyfrowego 2 

8 Q2 NO* 

Wyjście cyfrowe 2 normalnie

otwarte Można dokonać 
następujących wyborów:

Brak 
Przepustnica 
powietrza 
zewnętrznego 

Klapa przeciwpożarowa 
Wspólne wskazanie alarmu i konserwacji 

Wskazanie alarmu 
Wskazanie konserwacji 

Wskazanie działania 
Przepustnica 

obejściowa Pompa 
chłodzenia 

9 Q3 C** Zasilanie wyjścia cyfrowego 3 

10 Q3 NO* 

Wyjście cyfrowe 3 normalnie

otwarte Można dokonać 
następujących wyborów:

Brak 
Przepustnica 
powietrza 
zewnętrznego 

Klapa przeciwpożarowa 
Wspólne wskazanie alarmu i konserwacji 

Wskazanie alarmu 
Wskazanie konserwacji 

Wskazanie działania 
Przepustnica 

obejściowa Pompa 
chłodzenia 

11 Y1* 

Wyjście cyfrowe Y1 (230 V)

Można dokonać następujących

wyborów:

12 
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Y1* 

G0 

Wyjście cyfrowe Y1 (230 V)

Można dokonać następujących

wyborów:

Brak 
Grzałka 
elektryczna 

Pompa podgrzewacza wody 
Masa sygnału 

14 X4* 

Wejście cyfrowe lub analogowe

Można dokonać następujących

wyborów:

Brak 
Przegrzanie termostatu 
Temperatura wody 
powrotnej 

15 X8* 

Wejście cyfrowe X8 Można

dokonać następujących

wyborów: 

Brak 
Home 
Away 

Wyłączenie awaryjne 
Czujka CO Czujka 

dymu - wyciąg Czujka dymu 
- zasilanie

Czujka dymu - wył.
Czujka dymu - maks. 
Sprzężenie zwrotne
klapy przeciwpożarowej

16 D+ Modbus slave D+ 

17 D- Modbus slave D- 

18 G0 Masa sygnału 

19 X7* 

Wyjście analogowe 0-10 V

Można dokonać następujących

wyborów:
Brak 

0-10V Zawór
podgrzewacza wody 0- 
10V Zawór chłodzenia 

wody 

20 X3* 

Wejście analogowe 0-10 V

Można dokonać następujących

wyborów:
Brak 

20-10V Czujnik
wilgotności 0-10V

Czujnik CO 
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* Wejścia/wyjścia, których funkcja zależy od wybranej
konfiguracji Flexit GO. Podkreślony wybór jest domyślny d l 
a centrali wentylacyjnej skonfigurowanej dla 
nagrzewnicy elektrycznej. 
** Maks. napięcie 230 V AC Maks. prąd 2 A Obciążenie 
rezystancyjne.
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