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W przypadku urządzeń bez 
elektrycznych wężownic grzewczych 
należy zapoznać się z wytycznymi 
dotyczącymi wycofanych modeli 
urządzeń.

!

Wszystkie połączenia elektryczne 
muszą być wykonane przez 
wykwalifikowanych elektryków.
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wprowadzania zmian.
Nie ponosimy również odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie.
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Zawartość wężownicy grzewczej
• Wężownica grzewcza do wody
• Zestaw przewodów
• Czujnik wody powrotnej B5, z izolacją i opaskami kablowymi.
• Długi czujnik NTC (B1) do montażu za wężownicą
• Zaciski Wago
• Opaski zaciskowe

Woda w wężownicy 
grzewczej

Czujnik wody powrotnej (B5) z izolacją, wiązką 
przewodów, czujnikiem NTC, zaciskami Wago i 
opaskami kablowymi.

Akcesoria:
• Zawór rozdzielczy
• Silnik zaworu rozdzielającego
• Przepustnica powietrza
• Pompa obiegowa (nie w asortymencie Flexits)

Pełny przegląd wraz z numerami katalogowymi znajduje się w rozdz. 11. Akcesoria na stronie 21.

Symbole

Pompa Zawór zwrotny

M M

Zawór rozdzielczy z silnikiem

Przepustnica powietrza z zamknięciem sprężynowym

+

Wężownica grzewcza

Kratka

Zawór uruchomieniowy

B1

Czujnik temperatury

B5

Czujnik wody powrotnej

1. Wężownica grzewcza przeznaczona do podgrzewania powietrza wentylacyjnego



N O R D I C 

6

TUR RETUR

Złącze wodne

Więcej informacji można znaleźć w 
instrukcjach montażu odpowiedniego 
urządzenia.

B5

+
1 m B1

wlot wypływ

przyłącze 
wodne

M M

Powietrze 
nawiewane

Powietrze 
wywiewane

Powietrze 
wywiewane

Powietrze 
zewnętrzne

Niebezpiec
zeństwo! 
Prąd

Niebezpiecze
ństwo! Nie 
dotykać

2.1. SERIA CL- 
System wentylacyjny musi być podłączony do przepustnicy z 
silnikiem i sprężynowym mechanizmem zamykającym. Zalecamy 
stosowanie przepustnic zarówno na powietrzu zewnętrznym, jak i 
wywiewanym, przynajmniej na powietrzu zewnętrznym. Zapobiega to 
zamarzaniu w przypadku utraty źródła ciepła lub awarii zasilania.

Instalacja wodna powinna być wyposażona w czujnik wody powrotnej 
(B5) oraz pompę obiegową w celu utrzymania funkcji ochrony przed 
zamarzaniem. Zawór rozdzielczy reguluje dopływ ciepła do powietrza 
nawiewanego.

2. Schemat systemu
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TUR RETUR

Złącze wodne

B5
B1

1 m

wlot wypływ

podłączenie 
wody

Więcej wskazówek można znaleźć w 
instrukcjach montażu odpowiedniego 
urządzenia.

MM

+

Powietrze 
nawiewane

Powietrze 
wywiewane

Powietrze 
wywiewane

Powietrze 
zewnętrzne

Niebezpiec
zeństwo! 
Prąd

Niebezpiecze
ństwo! Nie 
dotykać

2.2. SERIA S- 
System wentylacyjny musi być podłączony do przepustnicy z 
silnikiem i sprężynowym mechanizmem zamykającym. Zalecamy 
stosowanie przepustnic zarówno na powietrzu zewnętrznym, jak i 
wywiewanym, przynajmniej na powietrzu zewnętrznym. Zapobiega to 
zamarzaniu w przypadku utraty źródła ciepła/awarii zasilania.

Instalacja wodna powinna być wyposażona w czujnik wody powrotnej 
(B5) oraz pompę obiegową w celu utrzymania funkcji ochrony przed 
zamarzaniem. Zawór rozdzielczy reguluje dopływ ciepła do powietrza 
nawiewanego.
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TUR RETUR

Złącze wodne

B5
1 m B1

+

wlot wylot

Więcej wskazówek można znaleźć w 
instrukcjach montażu odpowiedniego 
urządzenia.

MM

woda
podłączenie

Powietrze 
nawiewane

Powietrze 
wywiewane

Powietrze 
wywiewane

Powietrze 
zewnętrzne

Niebezpiec
zeństwo! 
Prąd

Niebezpiecze
ństwo! Nie 
dotykać

2.3. SERIA L- 
System wentylacyjny musi być podłączony do przepustnicy z 
silnikiem i sprężynowym mechanizmem zamykającym. Zalecamy 
stosowanie przepustnic zarówno na powietrzu zewnętrznym, jak i 
wywiewanym, przynajmniej na powietrzu zewnętrznym. Zapobiega to 
zamarzaniu w przypadku utraty źródła ciepła lub awarii zasilania.

Instalacja wodna powinna być wyposażona w czujnik wody powrotnej 
(B5) oraz pompę obiegową w celu utrzymania funkcji ochrony przed 
zamarzaniem. Zawór rozdzielczy reguluje dopływ ciepła do powietrza 
nawiewanego.
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3.1. OGÓLNE

Dane projektowe z obliczeń tabeli. Temperatura 
zewnętrzna -25 °C
Temperatura wewnętrzna + 20 °C

Dla każdego zaworu rozdzielającego istnieje wartość 
KVS(wartość wydajności w m³/h):
Kv  – współczynnik zaworu określony jako przepływ wody w m³/h 
przy spadku ciśnienia na całkowicie otwartym zaworze przy 1 barze 
(100 kPa) obliczony.

Aby dobrać odpowiednią wielkość 
wężownicy grzewczej, należy skorzystać z 
programu obliczeniowego firmy Flexit.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flexit.com

q (l/s)
m³/h K  =

V
36

√∆P(kPa)

W przypadku grzejników wodnych zalecany jest stały przepływ (patrz 
przykładowe podłączenia A i B). Wówczas w wężownicy grzewczej 
zawsze występuje cyrkulacja, co zapobiega zamarzaniu stojącej wody 
w niskich temperaturach. W obwodzie wężownicy grzewczej znajduje 
się pompa obiegowa.

Ponieważ nie dysponujemy tymi informacjami na temat instalacji, 
zdecydowaliśmy się zaproponować zawór trójdrożny o określonej 
wydajności przy danym spadku ciśnienia. Spadek ciśnienia jest 
wybierany tak wysoki, jak to możliwe, ale przy wydajności zaworu 
wynoszącej około 50%. Wytyczne dotyczące zaworów trójdrożnych 
można zatem traktować jako przykłady mające zastosowanie w 
określonych warunkach. Dlatego ważne jest, aby instalator sprawdził 
dobór zaworów rozdzielających i dokonał niezbędnych dostosowań w 
istniejącej instalacji.

Zawór należy dobrać tak, aby jego wydajność wynosiła co najmniej 50%. 
Jest to ważne, aby zawór mógł skutecznie regulować przepływ.

Wydajność zaworu: Spadek ciśnienia na zaworze w stosunku do sumy 
spadku ciśnienia na zaworze oraz spadku ciśnienia w obwodzie 
przepływowym.

3. Dane techniczne

http://www.flexit.com/
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Rys. 1

W przypadku montażu poziomego dopływ wody należy 
podłączyć do dolnej rury. Nie należy umieszczać elementu w taki 
sposób, aby obie rury znajdowały się na dole lub na górze.

Rys. 2

W przypadku montażu pionowego rury przyłączeniowe wody 
muszą być skierowane do góry.

CENTRALA WENTYLACYJNA:

Wszystkie prace hydrauliczne muszą być wykonywane przez 
uprawnionego hydraulika.
Urządzenie/wężownicę wodną należy umieścić w pobliżu odpływu, 
aby zapobiec uszkodzeniom w przypadku wycieku wody.

4.1. ROZMIESZCZENIE ELEMENTU 
GRZEJĄCEGO WODĘ ( )

Wężownica kanałowa jest montowana za urządzeniem 
wentylacyjnym na kanale nawiewnym. Postępuj zgodnie z 
poniższymi wskazówkami, aby prawidłowo ustawić wężownicę 
grzewczą (patrz rys. 1 i 2). Element należy umieścić w 
odpowiedniej odległości od potencjalnych zagięć kanału, aby 
uniknąć nierównomiernego przepływu powietrza nad elementem.

Przepływ przeciwprądowy:
Wężownice grzewcze należy zawsze podłączać tak, aby woda płynęła 
w kierunku przeciwnym do przepływu powietrza (woda powinna płynąć 
w kierunku powietrza) – patrz oznaczenia na produkcie. Jest to ważne 
dla zapewnienia prawidłowego działania.

!

OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem 
montażu należy wyciągnąć wtyczkę z 
gniazdka i odczekać 2 minuty przed 
otwarciem drzwiczek.

!

Przed otwarciem drzwiczek: Urządzenie 
musi być przełączone w tryb serwisowy i 
wyłączone z zasilania, ponieważ zawiera 
elementy, których nie wolno dotykać, gdy 
są gorące. Zapoznaj się z instrukcją 
obsługi FlexitGO.

Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu 
należy wziąć pod uwagę dostępność 
serwisową.

4. Instalacja wodno-kanalizacyjna
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Jeśli nie stosuje się płynu 
niezamarzającego, element należy 
umieścić w ogrzewanym pomieszczeniu, 
aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych 
mrozem.

!

Przed użyciem należy sprawdzić, czy 
system działa prawidłowo.

!

Element grzewczy wody należy umieścić w 
pomieszczeniu wyposażonym w odpływ.

Odpowietrzanie
Należy pamiętać o podłączeniu trójnika odpowietrzającego w 
najwyższym punkcie obiegu.

Ryzyko zamarzania
Do kanału powietrza zewnętrznego i wywiewanego należy podłączyć 
sprężynową klapę zamykającą. Zapobiega to przedostawaniu się 
zimnego powietrza do elementu w przypadku awarii systemu, co z 
kolei mogłoby prowadzić do uszkodzeń spowodowanych mrozem.

Podłączenia
Dopływ wody musi znajdować się na dole wężownicy grzewczej, a 
powrót na górze. Zobacz oznaczenia na produkcie.

Zainstaluj zawór rozdzielczy jak najbliżej wężownicy grzewczej 
(najlepiej maks. 2 m). Należy pamiętać, że wiele silników zaworów 
może pracować w obu kierunkach, a sterowanie tym odbywa się na 
samym silniku. Należy go ustawić tak, aby zawór otwierał się przy 
rosnącym sygnale 0–10 V.

Podczas podłączania do systemu rur należy uwzględnić następujące 
kwestie:
• Rury przyłączeniowe nie mogą być poddawane skręcaniu

ani zginaniu.
• Należy upewnić się, że ani siły rozszerzalności w układzie, ani

ciężar samego układu nie obciążają połączeń.
• Po napełnieniu systemu wodą należy sprawdzić go pod kątem

ewentualnych wycieków.
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TUR

RETUR

SEKUNDÆR

TUR

POWRÓ
T

SEKUNDÆR

TUR

POWRÓ
T

SEKUNDÆR

Przykład

Połączenie A – połączenie norweskie
Bocznik z zaworem trójdrożnym, który działa przy stałym przepływie 
w obwodzie pierwotnym i wtórnym. Zawór trójdrożny jest 
zamontowany po stronie wtórnej i nie wpływa na układ pierwotny. 
Przepływ w obwodzie pierwotnym może być wyższy niż w obwodzie 
wtórnym. To połączenie zakłada, że
temperatura w obwodzie pierwotnym i wtórnym jest taka sama. 
Podłączenie to jest powszechnie stosowane w przypadku 
wężownic powietrznych w Norwegii.

wypływ

wtórny +

M

wlot

Wartość K należy dobrać tak, aby uzyskać
min. 50% siły sterującej zaworu.

V

Przykład

Połączenie B – połączenie szwedzkie
Bocznik z zaworem trójdrożnym, który działa przy stałym przepływie 
w obiegu pierwotnym i wtórnym. W obiegu wtórnym może 
występować wyższy przepływ i niewielka strata temperatury. To 
połączenie jest często stosowane w systemach grzewczych z 
własnym źródłem ciepła. (Np. system kotłowy)

M

Wyjście

wtórny +

wlot

Wartość K należy dobrać tak, aby uzyskać
min. 50% siły regulacyjnej 
zaworu.

V

Przykład

Połączenie C – połączenie dwudrogowe
Bocznik z zaworem dwudrogowym, który działa przy zmiennym 
przepływie w obwodzie pierwotnym i stałym przepływie w 
obwodzie wtórnym. Złącze to należy stosować, gdy pożądany jest 
zmienny
przepływ w obiegu pierwotnym i dużą stratę ciepła. Podłączenie to 
jest często stosowane w systemach dalekosiężnego ogrzewania, 
gdy wymagana jest niska temperatura powrotu.

M

wyjście

obwód +
wlot

Wartość K należy dobrać tak, aby uzyskać
min. 50% siły regulacyjnej 
zaworu.

V

B5

B5

B5

gł
ów
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Typ A, Ø160, nr art. 116670

Typ B, Ø160, nr art. 116671

5. Wymiary
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Typ C, Ø160, nr art. 116672

Typ D, Ø200, nr art. 121179
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Typ E, Ø200, nr art. 121180

350

65

DN15

351

21
2

22
35

1

Ø
22

21

Ø
20

0

25
5



N O R D I C 

16

2

Odciąć opaski zaciskowe i odłączyć styki grzałki elektrycznej 
(uwaga: 2 styki).

Uwaga: Grzałkę elektryczną należy odłączyć, ponieważ te 
same wyjścia są wykorzystywane przez pompę w konfiguracji z 
wężownicą wodną.

3

Aby uniknąć zwarcia, osłony ochronne na stykach grzałki 
elektrycznej (2) należy zamocować za pomocą opasek 
zaciskowych.

1
Zdejmij pokrywę komory elektrycznej.

Moduł CL Moduł S Moduł L

!

Wszystkie połączenia elektryczne 
muszą być wykonane przez 
wykwalifikowanych elektryków.

6. Prace elektryczne
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6

Zlokalizuj czujnik temperatury (B1), przetnij opaski zaciskowe 
niezbędne do zwolnienia czujnika i wyciągnij go do 
pomieszczenia elektrycznego. Następnie odetnij go i połącz z 
dołączonym czujnikiem temperatury, używając dostarczonych 
złączy Wago. Wyprowadź czujnik temperatury przez dostępny 
otwór w górnej części urządzenia.

7

Podłącz wszystkie kable do listwy zaciskowej przed 
umieszczeniem jej w odpowiednim miejscu w komorze 
elektrycznej.

Nordic S4: Podłącz wszystkie kable do listwy zaciskowej przed 
wciśnięciem jej w otwory w ściance komory elektrycznej.
Nordic L6: Podłącz wszystkie przewody do listwy zaciskowej 
przed umieszczeniem jej w pozycji nad płytką drukowaną.

Zob. rozdz. 8. Schemat połączeń.

4

Odłączyć przewody alarmowe od termostatu przeciwpożarowego (F10).
UWAGA! Dwa białe przewody.
UWAGA! Starsze urządzenia mają tylko dwa kable alarmowe (białe).
UWAGA! Należy je odłączyć, ponieważ jest to to samo wejście, które służy dla 
czujnika wody powrotnej B5.
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9

Czujnik temperatury B1 należy 
umieścić za wężownicą grzewczą.

Umieść czujnik w kanale powietrza nawiewanego (patrz etykieta 
na górze urządzenia wentylacyjnego), w odległości około 1 m od 
wężownicy grzewczej. Czujnik znajduje się w komorze 
elektrycznej.
W kanale należy wywiercić otwór o średnicy 7 mm na czujnik. 
Włożyć czujnik do otworu, uszczelnić otwór i przymocować 
przewód do kanału za pomocą taśmy.

Informacje dotyczące podłączenia czujnika wody powrotnej 
(B5), silnika zaworu i przepustnicy odciągowej znajdują się na 
schemacie elektrycznym.

10

Do podłączenia elementów zewnętrznych należy użyć 
przepustów kablowych urządzenia.

Jednostka 
CL

Urządze
nie typu 
S

Moduł L

8
Podłącz styki w komorze elektrycznej.
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N 4

Silnik pompy obiegowej 230 V
M

L 11

N
4 Uwaga! Wstaw mostek wtykowy między 2 a 5

L

Silnik tłumika 230 V, 3-
przewodowy

M 2

L1
6

5

może wynosić 8 lub 10 w zależności od 
konfiguracji wejść/wyjść

może wynosić 7 lub 9 w zależności od 
konfiguracji wejść/wyjśćN

4

Silnik przepustnicy 230 V, 2-
przewodowy

M 2

L1
6

5

może wynosić 8 lub 10 w zależności od 
konfiguracji wejść/wyjść

może wynosić 7 lub 9 w zależności od 
konfiguracji wejść/wyjść

N 
(niebieski) 4

M
Silnik zaworu 
rozdzielającego 230 V

L (brązowy)
2

0–10 V (biały)
19

G0 (czarny)
18

B5

B5 czujnik wody powrotnej w wężownicy 
wodnej

14

G0
18

Przymocować czujnik za pomocą izolacji i taśm (patrz rys. 3).

Uwaga! Numery bloków w przykładach nie są uporządkowane.

Rys. 3

!

Aby zapobiec zamarznięciu 
wężownicy grzewczej, do rury 
odpływowej należy zamontować 
czujnik (B5).

8. Schemat połączeń

7. Czujnik wody powrotnej (B5)
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20

16

14

X3 20

20  10

19 9

18 8

17 7

15 5

13 3

12 2

11 1

Pasuje do złącza w 
komorze elektrycznej 
urządzenia wentylacyjnego.

* Wejścia/wyjścia, których funkcja 
zależy od wybranej konfiguracji Flexit 
GO. Wybór podkreślony

skonfigurowane do ogrzewania wody.

** Maks. napięcie 230 V AC, maks. 
prąd 2 A obciążenie rezystancyjne

jest ustawieniem domyślnym dla 
centrali wentylacyjnej

4

6

1 GND PE

11 Y1*

Wyjście cyfrowe Y1 (230 V)
Dostępne są następujące opcje:

Brak 
Grzejnik 
elektryczny

Podgrzewacz wody z pompą

2 L (230 V) L 230 V

3 L (230 V) L 230 V

4 N (230 V) N 230 V

12 Y1*

Wyjście cyfrowe Y1 (230 V)
Dostępne są następujące opcje:

Brak Grzałka 
elektryczna

Podgrzewacz wody z pompą

5 Q1 C** Zasilanie wyjścia cyfrowego 1

6 Q1 NO*

Wyjście cyfrowe 1 normalnie 
otwarte Dostępne są następujące opcje:

Brak 
Przepustnica powietrza 
zewnętrznego

Przepustnica przeciwpożarowa
Wspólne wskazanie alarmu i konserwacji Wskazanie 

alarmu
Wskazanie konserwacji 

Wskazanie pracy 
Przepustnica obejściowa 

Pompa chłodzenia

13 G0 Uziemienie sygnału

14 X4*

Wejście cyfrowe lub analogowe
Dostępne są następujące opcje:

Brak Termostat 
przegrzania Temperatura wody 
powrotnej

15 X8*

Wejście cyfrowe X8
Dostępne są następujące opcje:

Brak W 
domu 
Poza 
domem

Wyłącznik awaryjny
Czujnik CO Czujnik 

dymu – wywiew Czujnik dymu 
– nawiew

Czujka dymu – wyłączona
Czujka dymu – maks. 
Sygnał zwrotny klapy 
przeciwpożarowej

7 Q2 C** Wyjście cyfrowe zasilania 2

8 Q2 NO*

Wyjście cyfrowe 2 normalnie 
otwarte Dostępne są następujące opcje:

Brak 
Przepustnica powietrza 
zewnętrznego

Przepustnica przeciwpożarowa
Wspólne wskazanie alarmu i konserwacji Wskazanie 

alarmu
Wskazanie konserwacji 

Wskazanie pracy 
Przepustnica obejściowa 

Pompa chłodzenia
16 D+ Urządzenie podrzędne Modbus D+

17 D- Modbus slave D-
9 Q3 C** Zasilanie wyjścia cyfrowego 3

18 G0 Uziemienie sygnału

10 Q3 NO*

Wyjście cyfrowe 3 normalnie 
otwarte Dostępne są następujące opcje:

Brak 
Przepustnica powietrza 
zewnętrznego

Przepustnica przeciwpożarowa
Wspólne wskazanie alarmu i konserwacji Wskazanie 

alarmu
Wskazanie konserwacji 

Wskazanie pracy 
Przepustnica obejściowa 

Pompa chłodzenia

19 X7*

Wyjście analogowe 0–10 V
Dostępne są następujące opcje:

Brak
0–10 V Zawór podgrzewacza 

wody 0–10 V Zawór 
chłodzenia wodnego

20 X3*

Wejście analogowe 0–10 V
Można dokonać następujących wyborów:

Brak
0–10 V Czujnik wilgotności 

0–10 V CzujnikCO₂

X7 19

G0 18

D- 17

D+ 16

X8 15

X4 14

G0 13

Y1 12

Y1 11

Q3 NIE 10

Q3 C 9

Q2 NO 8

Q2 C 7

Q1 NIE 6

Q1 C 5

N (230 V) 4

L (230 V) 3

L (230 V) 2

GND 1
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Znajdź produkt > Oznacz urządzenie > Połącz > Wpisz hasło 
„1000” > Zaloguj się

Menu > Więcej > Instalator > Konfiguracja > OK

Konfiguruj funkcje > Wężownica grzewcza > Woda > OK > 
Gotowe > Zastosuj > OK

Przed uruchomieniem aplikacji Flexit GO podłącz telefon/tablet do tej 
samej sieci, co produkt.

Zaloguj się:

Przełącz produkt w tryb konfiguracji:

Wybierz konfigurację:

10. Konserwacja

Lamele w elemencie grzewczym należy regularnie czyścić. Najpierw 
należy wyczyścić stronę wlotową elementu za pomocą szczotki, a 
następnie cały element można wyczyścić sprężonym powietrzem, 
wodą lub parą.

Zanieczyszczenia należy usuwać od strony wylotowej w kierunku 
strony wlotowej.

W przypadku stosowania detergentu należy najpierw upewnić 
się, że nie wchodzi on w reakcję z miedzią lub aluminium.

Podczas czyszczenia należy uważać, aby nie uszkodzić cienkich lamel.

9. Konfiguracja
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11. Akcesoria

Zawór rozdzielczy:
• Do płynnej regulacji ciepłej lub zimnej wody w obiegach

otwartych lub zamkniętych.
• Regulacja przepływu w grzejnikach i chłodnicach w

instalacjach klimatyzacyjnych.
• Zabezpieczenie przed tworzeniem się pęcherzyków w trybie

zamkniętym.
• Zimna lub ciepła woda, którą można mieszać z płynem

niezamarzającym w proporcji do 50% objętości.

3-drogowy
3-drogowy zawór regulacyjny o charakterystyce liniowej.

Przyłącze z gwintem wewnętrznym Rp 1/2”, DN 15 
Obudowa niklowana, mosiądz tłoczony na gorąco 
Obudowa zaworu, stal nierdzewna
Uszczelnienie O-ring PTFE/EPDM 
ps 1600 kPa

2-drożny
2-portowy zawór regulacyjny o charakterystyce efektolinijnej
(równoprocentowej).

Przyłącze z gwintem wewnętrznym Rp 1/2”, DN 15 
Obudowa niklowana, mosiądz tłoczony na gorąco 
Obudowa zaworu, stal nierdzewna
Uszczelnienie: O-ring z 
PTFE/EPDM, ciśnienie znamionowe 
1600 kPa

Przepustnica powietrza z sprężynowym mechanizmem 
zamykającym Ø125
• LF230, Belimo
• 230 V AC,
• 50/60 Hz,
• 4 Nm,
• 7 VA,
• 5 W
• Z krótkim kablem 2x0,75 mm²  .

Silnik zaworu rozdzielającego:
100–240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy podczas pracy 1,5 W przy znamionowym momencie 
obrotowym, w trybie czuwania 0,4 W, do wymiarowania 4 VA. Kabel 
przyłączeniowy 1 m 3x0,75 mm²

Moment obrotowy min. 5 Nm przy napięciu 
Poziom hałasu maks. 5 dB(A) bez zaworu 
Wskaźnik położenia mechaniczny Klasa 
ochrony 2
Stopień ochrony IP54

Przegląd

14482 Przepustnica powietrza z zamykaniem sprężynowym Ø160 111812 Zawór dwudrogowy DN15 Kvs. 0,63

14481 Przepustnica powietrza z zamknięciem sprężynowym Ø200 111813 Zawór trójdrożny DN15 Kvs. 0,63

111814 Zawór dwudrogowy DN15 Kvs. 1,0

56596 Silnik zaworu rozdzielającego 111815 Zawór trójdrożny DN15 Kvs. 1,0

Zawory rozdzielające

110939 Zawór dwudrożny DN15 Kvs. 0,25

110940 Zawór dwudrożny DN15 Kvs. 0,4

110941 Zawór trójdrożny DN15 Kvs. 0,25

110942 Zawór trójdrożny DN15 Kvs. 0,4
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12. Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem w systemie sterowania instalacją 
wentylacyjną

Aby zawsze zminimalizować ryzyko zamarznięcia wężownicy 
grzewczej, dostępne są 2-stopniowa ochrona przed zamarzaniem 
oraz dodatkowe funkcje ochrony przed zamarzaniem w czasie 
przestoju.

Funkcja ochrony przed zamarzaniem podczas pracy 
urządzenia:
Aplikacja wykorzystuje 2-stopniową ochronę przed zamarzaniem z 2 
dedykowanymi wartościami zadanymi, której celem jest po pierwsze 
zapobieganie zamarzaniu przy jednoczesnym umożliwieniu normalnej 
pracy wentylacji, a po drugie ochrona urządzenia, jeśli zapobieganie 
okazało się niewystarczające. Do tej funkcji niezbędny jest czujnik 
temperatury B5, który musi być umieszczony w najzimniejszym 
miejscu wężownicy grzewczej.

Etap 1 – Ryzyko zamarzania:
Gdy temperatura B5 spadnie poniżej ustawialnej wartości zadanej 
ryzyka zamarzania (domyślnie 10°C), pompa (wyjście Y1) zostaje 
włączona (jeśli nie jest już włączona), a zawór (wyjście X7) jest 
sterowany zgodnie z temperaturą B5 (wejście X4) w zależności od 
ryzyka zamarzania.
Gdy temperatura B5 osiągnie wartość zadaną ryzyka zamarzania, 
funkcja ochrony przed zamarzaniem zostaje pomyślnie zakończona.

Etap 2 – Ochrona przed zamarzaniem:
Gdy temperatura w punkcie B5 (wejście X4) spadnie poniżej 
ustawialnej wartości zadanej ochrony przed zamarzaniem (domyślnie 
5°C), pompa (wyjście
Y1) zostaje włączona (jeśli jeszcze nie jest włączona), zawór (wyjście 
X7) zostaje otwarty w 100%, wentylacja zostaje wyłączona, 
ewentualne przepustnice powietrza zewnętrznego zostają zamknięte i 
uruchamia się alarm A.
Ponowne uruchomienie jest możliwe dopiero po 
ręcznym potwierdzeniu i zresetowaniu.

Funkcja zabezpieczająca, gdy urządzenie nie pracuje: W okresach, 
gdy centrala wentylacyjna jest z jakiegoś powodu wyłączona (musi 
być zasilanie), temperatura B5 (wejście X4) ma dodatkową wartość 
zadaną (domyślnie
+25°C) w celu zapewnienia warunków do uruchomienia. Gdy
wężownica grzewcza jest stale utrzymywana w stanie ciepłym, jej
temperatura nie spadnie poniżej granicy ochrony przed zamarzaniem
podczas uruchamiania, nawet gdy warunki zewnętrzne są niskie.
Pompa (wyjście Y1) pracuje nieprzerwanie w okresach wyłączenia
urządzenia wentylacyjnego. Jeśli temperatura B5 (wejście X4)
spadnie w czasie, gdy urządzenie jest wyłączone, poniżej
ustawionego limitu temperatury, zawór (wyjście X7) jest sterowany
w sposób PI w celu osiągnięcia wartości zadanej spoczynkowej.
Alarm nie jest aktywowany, chyba że temperatura w B5 spadnie
poniżej wartości zadanej ochrony przed zamarzaniem.
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