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3.3 Uruchomienie

1 Informacje o tym przewodniku
1.1 Informacje o urządzeniu
CI 75 to bezprzewodowy adapter do systemów wentylacyjnych. Urządzenie łączy akcesoria 
bezprzewodowe z centralną jednostką sterującą w jednostce wentylacyjnej.

1.2 Ostrzeżenia

A
A: Wskaźnik zasilania B

B: Wskaźnik błędu C

C: Wyłącznik 

2 Bezpieczeństwo i ochrona
2.1 Dyrektywy
Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami UE:
• Dyrektywa EMC: 2014/30/UE
• Dyrektywa niskonapięciowa: 2014/35/UE
• Dyrektywa RED: 2014/53/UE
• Dyrektywa RoHS: 2011/65/WE
• Dyrektywa WEEE: 2012/19/UE

2.2 Symbole na urządzeniu

Przestroga. Ważne ostrzeżenia znajdują się w instrukcji obsługi.

 Niebezpieczeństwo: Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

 Oznakowanie CE.

Konfiguracja urządzenia wentylacyjnego dla adaptera bezprzewodowego CI 75: 
Wymagania wstępne: Podłącz telefon komórkowy/tablet do tej samej sieci co rekuperator przed uruchomieniem 
aplikacji Flexit GO.
1. 2. 

 Korzystanie z urządzenia może nie być legalne we wszystkich państwach członkowskich UE.

Utylizować zgodnie z dyrektywą WEEE 2002/96/WE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). 3. Wprowadź kod "1000". 4. 5.

2.3 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa
- Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z myślą o maksymalizacji bezpieczeństwa podczas 

instalacji, użytkowania i konserwacji.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Urządzenie nie może być narażone na działanie deszczu lub wilgoci, ponieważ może dojść do zwarcia.
- Urządzenie może być używane wyłącznie w temperaturze od 0°C do 40°C.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie miękką, wilgotną ściereczką. Nigdy nie używaj środków

czyszczących zawierających materiały ścierne lub chemikalia.
- Urządzenie nie może być malowane.

3 Instalacja
3.1 Przygotowanie

7. 8. 9.

Naciśnij zacisk i  przednią i tylną część. Zainstaluj urządzenie w 
pobliżu (maks. 1,5 m od) urządzenia wentylacyjnego. 

3.2 Procedura montażu

1 Ustal miejsce na tylnią część urządzenia.

2 Zamontuj tylnią część za pomocą śrub.

3 Podłącz kabel zasilający/komunikacyjny do złącza oznaczonego 

"Akcesoria" w górnej części urządzenia wentylacyjnego.

10. 11. 12.

4. Zamontuj przednią część urządzenia na tylnej części.

a. Umieść zaciski na miejscu.
b. Zamknij i naciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

!

"Ostrzeżenie" oznacza zagrożenie, które 
może spowodować obrażenia ciała, w tym 
śmierć.

 służy do wyjaśnienia 
ważnych 
informacji.

!

Nie należy umieszczać urządzenia w metalowej obudowie.
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13.

3.3.1 Czujnik CO2  CI 76

A 
B

A: Wskaźnik stanu
B: Wskaźnik LED 
wybranego 
ustawienia
C: Wyłącznik 
ciśnieniowy

C

1 Wymagania wstępne: Adapter CI 75 musi zainstalowany i skonfigurowany.

2 Włączyć zasilanie czujnika . Wszystkie wskaźniki zaświecą się na 3 
sekundy.

3 Poczekaj, aż wskaźnik stanu pokaże tryb połączenia,czyli Dioda A miga na 
przemian na zielono/czerwono. Jeśli urządzenie pokazuje inne 
wskazanie, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie 
3.3.1.1.

4 Uruchom aplikację Flexit GO na urządzeniu mobilnym i połącz się z 
produktem.

5 Po wyświetleniu ekranu głównego przejdź do opcji Inne/Funkcje dodatkowe/
Akcesoria bezprzewodowe.
6 Naciśnij Wybrane urządzenie pod nagłówkiem Dodaj urządzenie 
bezprzewodowe. Następnie wybierz czujnik CI 76 CO2.
7 Gdy status procedury parowania zmieni się na Rozpocznij procedurę 
parowania (patrz ilustracja), przytrzymaj przycisk C. Jeśli dioda LED 
stanu A miga tylko na zielono, wszystko jest w porządku. Jeśli nie, ponownie 
naciśnij przycisk C. Urządzenie jest teraz połączone z , co po kilku sekundach 
zostanie wyświetlone na liście Connected devices (Połączone 
urządzenia).

3.3.1.1 CI 76 był wcześniej podłączony
1 Uruchom aplikację Flexit GO na urządzeniu mobilnym i połącz się z 
produktem.
2 Po wyświetleniu ekranu głównego przejdź do Inne/Funkcje dodatkowe/
Akcesoria bezprzewodowe
3 Naciśnij Wybrane urządzenie pod nagłówkiem Dodaj urządzenie 
bezprzewodowe. Następnie wybierz czujnik CI 76 CO2.
4 Gdy status procedury parowania zmieni się na Rozpocznij procedurę 
parowania (patrz ilustracja),
naciskaj przycisk C, aż wskaźnik LED B pokaże Fireplace . Naciśnij i 
przytrzymaj przycisk C, aż wskaźnik stanu A zacznie migać na biało, a 
następnie zwolnij przycisk C.
Gdy wskaźnik stanu A miga naprzemiennie na zielono/czerwono, naciśnij 
przycisk C. Jeśli wskaźnik stanu A świeci na zielono, wszystko jest w 
porządku. Jeśli nie, ponownie naciśnij przycisk C. Urządzenie jest teraz 
połączone z , po kilku pojawi się na liście Connected devices 
(Połączone urządzenia).

A: Wskaźnik stanu A
B: Wskaźniki trybu

C: Przycisk dotykowy

B

C

3.3.2 Czujnik wilgotności CI 77

1 Wymagania wstępne: Adapter CI 75 musi 
zainstalowany i skonfigurowany.

2 Włóż baterie. Wszystkie wskaźniki zaświecą się na 3 
sekundy. Wskaźnik stanu pokaże teraz tryb połączenia, 
dioda LED stanu A będzie migać naprzemiennie na 
zielono/czerwono przez 10 sekund. Jeśli urządzenie 
pokazuje inne wskazanie, należy postępować zgodnie z 
instrukcjami 
podanymi w punkcie 3.3.2.1.

3 Uruchom aplikację Flexit GO na urządzeniu mobilnym 
i połącz się z produktem. 4 Po wyświetleniu ekranu 
głównego przejdź do opcji Inne/Funkcje 
dodatkowe/Akcesoria bezprzewodowe.
5 Naciśnij opcję Wybrane urządzenie pod nagłówkiem 
Dodaj urządzenie bezprzewodowe. Następnie 
wybierz CI 77 Czujnik wilgotności 1, jeśli nie 
został wcześniej zainstalowany, w przeciwnym razie 
wybierz następny dostępny numer.

6 Gdy status procedury parowania zmieni się na 
Rozpocznij procedurę parowania (patrz 
ilustracja), naciśnij przełącznik C. Wskaźnik stanu 
pokaże tryb połączenia. Przytrzymaj przycisk C przez 
10 sekund. Jeśli dioda LED stanu A miga tylko na 
zielono, wszystko jest w porządku. Jeśli nie, ponownie 
naciśnij przełącznik C. Urządzenie jest teraz połączone 
z produktem, 

co po kilku sekundach zostanie wyświetlone na liście 
Connected devices 

(Połączone urządzenia). Aby dodać więcej 
urządzeń, powtórz ten proces.

3.3.2.1 HviS CI 77 był wcześniej podłączony

1 Uruchom aplikację Flexit GO na urządzeniu mobilnym i połącz się z 
produktem.
2 Po wyświetleniu ekranu głównego przejdź do Inne/Funkcje dodatkowe/
Akcesoria bezprzewodowe
3 Naciśnij opcję Wybrane urządzenie pod nagłówkiem Dodaj 
urządzenie bezprzewodowe. 
Następnie wybierz CI 77 Czujnik wilgotności 1, jeśli nie został 
wcześniej zainstalowany, w przeciwnym 
razie wybierz następny dostępny numer.

4 Gdy status procedury parowania zmieni się na Rozpocznij procedurę 
parowania się (patrz ilustracja), naciskając przycisk C, aż wskaźnik trybu B 
wyświetli Fireplace . Naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aż 
wskaźnik stanu A zacznie migać na biało, a następnie zwolnij przycisk C. 
Gdy wskaźnik stanu A miga na przemian na zielono/czerwono, naciśnij 
przycisk C. Jeśli wskaźnik stanu A świeci na zielono, wszystko jest w 
porządku. Jeśli nie, ponownie naciśnij przycisk C. Urządzenie jest teraz 
połączone z , po kilku pojawi się na liście Connected devices 
(Połączone urządzenia).

Olgierd Rostowski
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3.3.3  CI 78 Panel sterowania

A: AWAY
B: HOME AC: HIGH
D: KOMINEK
E: Wskaźnik stanu

C

B

D

1 Wymagania wstępne: Adapter CI 75 musi 
zainstalowany i skonfigurowany.

2 Uruchom aplikację Flexit GO na urządzeniu mobilnym 
i połącz się z produktem. 

3 Po wyświetleniu ekranu głównego przejdź do opcji 
Inne/Funkcje 
dodatkowe/Akcesoria bezprzewodowe.

4 Naciśnij Wybrane urządzenie pod nagłówkiem Dodaj 
urządzenie bezprzewodowe. Następnie wybierz CI 78 Control 
Panel 1, jeśli nie został wcześniej zainstalowany, w przeciwnym razie 
wybierz następny dostępny numer. 

5 Gdy status procedury parowania zmieni się na Rozpocznij 
procedurę parowania(patrz ilustracja), przytrzymaj A i B, aż dioda LED 
stanu E zacznie migać na zielono.
Urządzenie jest teraz połączone z produktem, co jest widoczne na liście 
Connected devices (Połączone 
urządzenia).
kilka sekund. Aby dodać więcej urządzeń, powtórz ten proces.

A: Czujnik ciśnienia
B: Bezprzewodowy 
moduł wejściowy.

C: Dioda LED stanu C

D: Przycisk D

1 Wymagania wstępne: Adapter CI 75 musi zainstalowany i skonfigurowany.
2 Włącz zasilanie. Dioda LED stanu zaświeci się na 3 sekundy.
3 Poczekaj, aż wskaźnik stanu pokaże tryb połączenia, dioda LED stanu C 
będzie migać na 
przemian na zielono/czerwono. Jeśli urządzenie pokazuje inne wskazanie, 
należy postępować 
zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie 3.3.4.1.
4 Uruchom aplikację Flexit GO na urządzeniu mobilnym i połącz się z 
produktem.
5 Po wyświetleniu ekranu głównego przejdź do opcji Inne/Funkcje 
dodatkowe/Akcesoria bezprzewodowe.
6 Naciśnij Wybrane urządzenie pod nagłówkiem Dodaj urządzenie 
bezprzewodowe. Następnie 
wybierz CI 79 Czujnik ciśnienia.
7 Gdy status procedury parowania  zmieni się na Rozpocznij procedurę 
parowania  (patrz ilustracja),
naciśnij przycisk D. Jeśli dioda LED stanu C świeci na zielono, wszystko jest 
w porządku. Jeśli nie, ponownie naciśnij przycisk D. Urządzenie jest teraz 
połączone z , co po kilku sekundach zostanie wyświetlone na liście 
Connected devices (Połączone urządzenia).

3.3.4.1  CI 79 był wcześniej podłączony
1 Uruchom aplikację Flexit GO na urządzeniu mobilnym i połącz się z 
produktem.
2 Po wyświetleniu ekranu głównego przejdź do Inne/Funkcje dodatkowe/
Akcesoria bezprzewodowe
3 Naciśnij Wybrane urządzenie pod nagłówkiem Dodaj urządzenie 
bezprzewodowe. Następnie 
wybierz CI 79 Czujnik ciśnienia.
4 Gdy status procedury parowania zmieni się na Rozpocznij procedurę 
parowania(patrz ilustracja),
Naciśnij i przytrzymaj przycisk D, aż dioda LED stanu C zacznie migać na 
biało, a następnie zwolnij przycisk D. 

Gdy dioda LED stanu C miga naprzemiennie na zielono/czerwono, naciśnij 
przycisk D. 

Jeśli dioda LED stanu C świeci na zielono, wszystko jest w porządku. Jeśli 
nie, ponownie naciśnij przycisk D. Urządzenie jest teraz podłączone do , po 
kilku sekundach pojawi się na liście podłączonych urządzeń.

4 Opis
4.1 Obszar użytkowania
Urządzenie zostało zaprojektowane jako pomost między jednostką 
wentylacyjną i bezprzewodową
akcesoria, takie jak czujnik CO2, czujnik wilgotności, panel sterowania i 
czujnik ciśnienia.

4.2 Protokół
Urządzenie komunikuje się z jednostką wentylacyjną za pomocą protokołu 
Modbus RTU/RS485. Diody LED wskazują stan urządzenia.

4.3 Zoptymalizowane sygnały

Wskaźnik zasilania Wskaźnik błędu

Uruchomienie Kolor 
biały

Ciągły Kolor 
biały

Ciągły

Stan systemu Kolor 
zielony

Ciągły Włącz zasilanie

Ciągły Ciągły Alarm
Kolor 
czerwony 1 mrugnięcie

Kolor 
czerw
ony

1 
mrugnięcie

E

A

B

3.3.4 Czujnik ciśnienia  CI 79
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