
1 Naciśnij zacisk i przednią i tyln ią część.

2 Otwórz pokrywę zabezpieczającą. Użyj małego 
śrubokręta z płaskim końcem, aby poluzować zacisk

Gdy urządzenie nie jest umieszczone na 
puszce ściennej: 
1  W razie potrzeby przygotuj miejsce na 
ścianie. Użyj tylniej części montażowej 
jako szablonu. 
2 Usuń plastik z przepustu kablowego na 
pokrywie.

3.2 Procedura montażu
1 Przeprowadź kabel przez czarny otwór 

(A) lub przepust kablowy (B).

2 Ustaw tylną część urządzenia. 

3 Przymocuj przód za pomocą 

śrub.

4 Podłącz kabel zasilający do zacisków 
śrubowych.

1 Informacje o tym przewodniku
1.1 Informacje o urządzeniu
CI 76 to bezprzewodowy czujnik CO2 przeznaczony do systemów 
wentylacyjnych. Przekazuje on informacje o poziomie CO2, żądania 
szybkości wentylacji i status systemu poprzez komunikację z 
bezprzewodowym adapterem podłączonym do jednostki wentylacyjnej.

1.2 Ostrzeżenia

5 Umieść przednią część urządzenia na 
tylnej części.

a. Umieść zaciski na miejscu.
b. Zamknij i naciśnij, aż

usłyszysz kliknięcie.

2 Bezpieczeństwo i ochrona
2.1 Dyrektywy
Urządzenie jest zgodne z następującymi 
dyrektywami UE:

- Dyrektywa
RoHS: 2002/95/
WE

- Dyrektywa WEEE:
2002/96/WE2.2 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z myślą o
maksymalizacji bezpieczeństwa podczas instalacji, użytkowania i
konserwacji.

- Części urządzenia mogą znajdować się pod napięciem,
potencjalnie śmiertelnym.

- Przed instalacją, serwisowaniem lub demontażem urządzenia
należy odłączyć zasilanie lub wyj ąć bezpiecznik.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz
pomieszczeń.

- Urządzenie nie może być narażone na działanie deszczu lub
wilgoci, ponieważ może dojść do zwarcia.

- Urządzenie może być używane wyłącznie w temperaturze od 0°C
do 40°C.

- Urządzenie należy czyścić wyłącznie miękką, wilgotną
ściereczką. Nigdy nie używaj środków czyszczących
zawierających materiały ścierne lub chemikalia.

- Urządzenie nie może być malowane.

3 Instalacja
3.1 Przygotowanie

Nie należy umieszczać urządzenia w metalowej obudowie.

Wszystkie połączenia elektryczne muszą być 
wykonane przez autoryzowanego 
elektryka.

!

"Ostrzeżenie" oznacza 
zagrożenie, które może 
spowodować obrażenia 
ciała, w tym śmierć.

"Obs" służy do 
wyjaśnienia 
ważnych 
informacji.
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3.3 Uruchomienie

A
A: Wskaźnik stanu
B: Wskaźnik LED 
na wybranym 
ustawienie
C: Wyłącznik 
ciśnieniowy

B

C

     Przeznaczony do użytku, gdy budynek jest pusty przez 
dłuższy czas.

 Przeznaczone do codziennego użytku, 

    Przeznaczony do użytku, gdy tymczasowo wymagane 
jest wyższe zapotrzebowanie na wentylacje
.

4 Opis

4.1 Przeznaczenie
Urządzenie zostało zaprojektowane do ustawiania poziomu wentylacji 
poprzez prędkość wentylatora, w oparciu o dane 
wprowadzone przez użytkownika lub zmierzony poziom CO2.
4.2 Zasada działania
Urządzenie komunikuje się z centralnym urządzeniem sterującym za 
pomocą komunikacji bezprzewodowej w celu sterowania wentylacj ą. Za 
pomocą diod LED i przycisku można odczytać i ustawić tryb wentylatora, w 
którym aktualnie znajduje się system wentylacji.

.• AWAY:

• HOME:

• Tymczasowy
HIGH:

• KOMINEK
TYMCZASOWY:

 Przeznaczony do tymczasowego użytku wraz z kominkiem.

Wybrane wartości zadane CO2 są przechowywane w centrali.
urządzenie sterujące. Urządzenie mierzy tylko rzeczywistą 
wartość
wartość.

4.2.2 Wartość zadana CO2
Urządzenie stale mierzy poziom CO2 w powietrzu i wysyła zmierzoną 
wartość do centralnego urządzenia sterującego. Centralne urządzenie 
sterujące odpowiednio kontroluje wentylację, aby utrzymać zmierzony 
poziom CO2 poniżej żądanego poziomu. Żądaną wartość zadaną CO2 dla 
trybu HOME i AWAY ustawia się w aplikacji Flexit GO.

4.3 Sygnały wizualne

Dioda LED Diody LED trybu

Startup Biały Ciągły WŁ WŁ WŁ WŁ
Stan systemu Zielony Ciągły <800ppm

Żółty Ciągły 800-1900 ppm
Ciągły >1900 ppm

1 lampa błyskowa Com. błąd
4 błyski Błąd czujnika CO2

Czerwo
ny

5 błysków Niski poziom 
naładowania baterii

Wybór
AWAY Wył. -
DOM Wył. -
HIGH Wył. -
KOMINEK Wył. -

5 Działanie
5.1 Pokaż status
1 Naciśnij przycisk . Diody LED stanu i trybu pokazują stan 
systemu przez ok. 10 sekund.

5.2 Ustaw tryb
Na ekranie stanu:
1 Naciśnij przycisk . Diody LED trybu pokażą następny wybór.
2 W razie potrzeby przytrzymaj przycisk w ciągu 2 sekund, aż 
wybrany zostanie żądany tryb. 
3 Odczekaj 2 sekundy. Urządzenie zastosuje żądany tryb.

Diody LED stanu i trybu pokazują stan systemu przez ok. 10 sekund.

100 x 100 x 25 mm

± 125g

0 do 40 °C

-20 do 55°C
0 - 90%,
IP30

4V

6 Dane techniczne
6.1 Wymiary
Wymiary całkowite (wys. x szer. x 
gł.):
Waga:

6.2 Warunki otoczenia
Zakres temperatur pracy:
Zakres temperatur wysyłki i 
przechowywania:
Wilgotność względna:
Stopień ochrony (IEC60529):

6.3 Specyfikacja elektryczna
Źródło zasilania:
Maksymalny pobór mocy:
Średnica przewodu:

6.4 Specyfikacja połączenia 
przewodowego
Częstotliwość komunikacji:

Moc wyjściowa:

6.5 Specyfikacja pomiaru CO2
Optymalny zakres pomiarowy:
Dokładność pomiaru (w 
optymalnym zakresie),

195 - 253 VAC, 50Hz

0,25 do 2,5 mm2

868,3 MHz

400 do 2000 PPM

40 PPM+ 2% odczytu przy 20°C
2 minuty

1 Wymagania wstępne: Adapter CI 75 musi być zainstalowany i 
skonfigurowany.
2 Włączyć zasilanie 230 . Wszystkie wskaźniki  zaświecą się na 3 sekundy.  
3 Poczekaj, aż wskaźnik stanu wskaże tryb połączenia, dioda LED stanu A 
będzie 
migać naprzemiennie na zielono/czerwono. Je śli urządzenie pokazuje inne 
wskazanie, 
należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie 3.3.1.
4 Uruchom aplikację Flexit GO na urz  ądzeniu mobilnym i połącz się z 
produktem.
5 Po wyświetleniu ekranu głównego przejdź do opcji Inne/Funkcje 
dodatkowe/Akcesoria bezprzewodowe.

6 Naciśnij Wybrane urządzenie pod nagłówkiem Dodaj urządzenie 
bezprzewodowe. Następnie wybierz czujnik CI 76 CO2. 

7 Gdy status procedury parowania zmieni się na Rozpocznij procedurę 
parowania (patrz ilustracja), naciśnij przełącznik C. Jeśli dioda LED stanu A 
miga tylko na zielono, wszystko jest w porządku. Jeśli nie, ponownie 
naciśnij przełącznik C. Urządzenie jest teraz połączone z , co po kilku 
sekundach zostanie wyświetlone na liście Connected devices 
(Połączone urządzenia).

3.3.1 Jeśli CI 76 był wcześniej podłączony
1 Uruchom aplikację Flexit GO na urządzeniu mobilnym i połącz się z 
produktem.
2 Po wyświetleniu ekranu głównego przejdź do opcji Inne/Funkcje 
dodatkowe/Akcesoria bezprzewodowe.
3 Naciśnij Wybrane urządzenie pod nagłówkiem Dodaj urządzenie 
bezprzewodowe. Następnie wybierz czujnik CI 76 CO2. 4 Gdy status 
procedury parowania zmieni się na Rozpocznij procedurę 
parowania(patrz ilustracja), 

1. naciskaj przycisk C, aż wskaźnik LED B pokaże ikonkę Fireplace .
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aż wskaźnik stanu A zacznie migać

na biało, a następnie zwolnij przycisk C. 
3. Gdy wskaźnik stanu A miga naprzemiennie na zielono/czerwono,

naciśnij przycisk C.
 Jeśli wskaźnik stanu A jest zielony, wszystko jest w porządku. Jeśli nie, 
ponownie naciśnij przycisk C.
Urządzenie jest teraz połączone z produktem, a po kilku pojawi się na liście 
Connected devices (Połączone urządzenia).

Nasze produkty podlegają ciągłemu rozwojowi, dlatego zastrzegamy 
sobie prawo do wprowadzania zmian. Nie ponosimy również 
odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku.




