FLEXIT

111412-09
2018-12

Czujnik
cisnienia

Instrukcja montazu czujnika ciénienia do okapu kuchennego

NRART.: 111410
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FLEXIT

Nasze produkty podlegaja ciagtemu rozwojowi, dlatego zastrzegamy
sobie prawo do wprowadzania zmian. Zastrzegamy sobie réwniez
prawo do ewentualnych btedéw w druku.
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Funkcja

Zestaw zawiera czujnik ci$nienia, ktéry moze
automatycznie sterowac centralg wentylacyjng w oparciu o
nadcisnienie wytwarzane przez okap kuchenny z
wbudowanym silnikiem.

Instalacja

Miejsce montazu

Czujnik ci$nienia nalezy umiesci¢ w odlegtosci nie wiekszej niz
jeden metr od kanatu wylotowego okapu kuchennego (patrz
rys. 1). Przymocowa¢ urzadzenie do $ciany za pomocg
dotgczonych srub. Wywierci¢ otwor o $rednicy 8 mm w kanale i
zamocowac wylot cisnieniowy tak, aby strzatka na wylocie
wskazywata kierunek przeptywu powietrza w kanale, patrz rys.
lirys. 2. Nastepnie podtgczy¢ waz miedzy wylotem cisnieniowym a
przytaczem czujnika cisnienia zgodnie z rys. 3. Ten punkt jest
wazny dla prawidtowego dziatania.

Nie nalezy uzywac¢ ujemnego (-) przytgcza czujnika cisnienia.
Informacje na temat regulacji czujnika ci$nienia znajduja sie w
sekcji 2.3.
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Rys. 1

Funkcja

Zestaw zawiera przetacznik ci$nieniowy, ktdry automatycznie
uruchamia wentylacje w zaleznosci od nadci$nienia
spowodowanego przez okap kuchenny z napedem
silnikowym.

Instalacja

Miejsce montazu

Przetacznik cisnieniowy nalezy umie$ci¢ w odlegtosci nie wigkszej
niz jeden metr od kanatu wylotowego okapu kuchennego (patrz
rys. 1). Przymocowa¢ urzadzenie do Sciany za pomoca
dotaczonych $rub. Wywierci¢

w kanale otwér o $rednicy 8 mm i zamocowaé wylot
cisnieniowy tak, aby strzatka wskazywata kierunek
przeptywu powietrza w kanale, jak pokazano narys. 1 i

rys. 2. Nastepnie

podtacz waz miedzy wylotem ci$nieniowym a ztgczkg przekaznika
ci$nieniowego, jak pokazano narys. 3. Ten punkt jest wazny dla
zapewnienia prawidtowego dziatania. Ztgcze - na przetgczniku
ci$nieniowym powinno pozostac puste.

Informacje dotyczace regulacji czujnika ci$nienia znajdujg sie w
sekcji 2.3.
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Podtaczenie elektryczne

Poprowadzi¢ kabel dwuzytowy (2x0,75 ™) miedzy centralg
wentylacyjng a przetgcznikiem cisnieniowym.

Zdja¢ pokrywe ochronng przetacznika cisnieniowego i
przeprowadzi¢ kabel przez ztagcze. Dwa przewody nalezy
podtaczy¢ miedzy punktami 3 i 2, zgodnie z rys. 3. Nie ma
znaczenia, ktéry przewdd zostanie podtaczony do ktérego
punktu.
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Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5
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FLEXIT GO

Kabel Czujnik Funkcja
ciSnienia
Zielony 3 Okap kuchenny
Biaty 2 24V DC
Zob. rys. 5
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Cs 60

Kabel Plytka Czujnik Funkcja
drukowana | ciS$nienia
Zielony P5-9 3 Predkos¢ 4
Biaty P5-10 2 GO
Patrz rys. 5
Regulacja

Zdja¢ ostone czujnika cidnienia i ustawi¢ pokretto na warto$¢
zapewniajgcg prawidtowe dziatanie (patrz rys. 4). Zbyt niska
warto$¢ moze powodowac niepozgdane uruchomienie.
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Uzytkowanie

Czujnik ci$nienia dziata teraz automatycznie za kazdym
razem, gdy uzywana jest okap kuchenny. Agregat
wentylacyjny zwieksza ilo$¢ powietrza doprowadzanego do
budynku i zmniejsza

przeptyw powietrza na zewnatrz budynku, aby zrownowazy¢
podcisnienie wytwarzane przez okap kuchenny.

Dane techniczne

Napigcie zasilania Brak

Zdolno$¢ wytgczania 15A,250V AC

Typ wyjscia styk beznapieciowy
Wymiary (szer. x wys. x gt.) | 86 x 86 x 58 mm

10



FLEXIT

W uzyciu

Przefacznik cisnieniowy uruchamia sig automatycznie przy kazdym
uzyciu okapu kuchennego i powoduje, ze centrala wentylacyjna
zwigksza doptyw powietrza oraz zmniejsza jego odptyw w celu
zniwelowania podci$nienia spowodowanego przez okap.

Dane techniczne
Napiecie robocze Brak
Zdolno$¢ wytgczania 1,5A,250V AC
Wyjscie przetgczajace beznapieciowy styk przetgczajacy
Wymiary (szer. x wys. x gt.) | 86 x 86 x 58 mm
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Flexit Polska, Szubin-Wie$ 18, Szubin, 89-200



http://www.flexit.no/
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