Karta produktu L110 FLEXIT

Constant Flow Szybkie Wyjatkowo
Uruchomienie CichaPraca

ProNordic L110

Specyikacja Techniczna ProNordic L110
Maks. przeplyw powietrza 1850m3/h /200Pa
Sprawnos¢ temperaturowa odzgku ciepta 87%
Sprawnos¢ temperaturowa odzgku ciepta. (EN308) 84%
Maks. moc wentylatora 500W
Moc znamionowa grzatki(wtornej) 4800W
JPM - Jednostkowy pobdr mocy 0,5W/(m3/h)
Waga 181kg
ROO - Roczne oszczednosci w ogrzewaniu (klimat umiarkowany 27 662 kWh/rok
Poziom mocy akustycznej Lw przy 600m3/h |1000m3/h [1300m3/h

200PaorazSFP <1,5,SFP <2,0 46dB 50dB 54dB

Poziom mocywkustgznej (Sufit)Lp

dla pojedynczych trybow pracy przy 100Pa 25d8B 46dB 50dB

4 x czujnik temperartury w standardzie
Kontrola statego przeptyu w standardzie
Klasa filtraweldug ISO16890:

Nawiew ePM155% (F7)
Wywiew ePM155% (F7)
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ProTouch to nowoczesny panel sterujacy z ekranem dotykowym. Platforma
Siemens Climatix taczy zaawansowang automatyke z prosta konfiguracja.
Umozliwia szybkie uruchomienie komercyjnych jednostek Flexit.
. Strumieh powictrea [WS] . Stramicr pawictrza [I'5]
Nawiew 150 300 450 600 SFP< 1,0 Wywiew 150 300 450 600 SFP <10
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