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Nasze produkty podlegają ciągłemu rozwojowi i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania 
zmian. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów drukarskich.

!

Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonywane 
przez wykwalifikowany personel.

Wszelkie prace hydrauliczne powinny być wykonywane przez 
uprawnionego hydraulika. Umieść agregat/akumulator kombinowany 
w pobliżu odpływu, aby uniknąć uszkodzeń w przypadku 
ewentualnego wycieku wody.
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1. Opis
Zbiorniki posiadają rury zbiorcze z miedzi z zaślepionymi otworami do odpowietrzania i spustu. Wymiary 
przyłączeniowe podano w obliczeniach technicznych. Zbiorniki są oznaczone w sposób wskazujący, które 
przyłącza są wlotowe, a które wylotowe po stronie cieczy, a także kierunek przepływu powietrza.

Głębokość zabudowy baterii zależy od liczby rzędów rur i jest podana w obliczeniach technicznych.

Baterie chłodzące są wyposażone w miskę ociekową z pionowym odprowadzeniem wody. Miska ociekowa wykonana jest z 
blachy stalowej ocynkowanej ogniowo.

Zasłonięte czoła z zamkniętymi rurami zbiorczymi i kolankami rur poza punktami przyłączeniowymi.

Bateria chłodząca jest wyposażona w żaluzję.
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Dane konstrukcyjne

Maks. ciśnienie robocze 16 bar

Maks. temperatura robocza 110 ˚C

Klasa szczelności B

1. Opis
Grzejniki są wyposażone w miedziane rozdzielacze z korkowymi wyjściami służącymi do odpowietrzania i opróżniania 
grzejnika. Wymiary przyłączeniowe wynikają z obliczeń technicznych. Na grzejnikach zaznaczono przyłącza dopływu i 
odpływu wody oraz kierunek przepływu powietrza.

Głębokość montażu grzejników zależy od liczby rzędów rur i wynika z obliczeń technicznych.

Grzejniki chłodzące są wyposażone w miskę ociekową z możliwością pionowego spustu. Miska ociekowa jest wykonana ze 
stali ocynkowanej.

Zakryte końcówki, zamknięte rozdzielacze i kolanka rurowe poza wymiarami przyłączeniowymi.

Bateria chłodząca jest wyposażona w kierownicę przepływu.
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Nr art. 
lewy 

Nr art. 
prawy 

A B C x

114125 114126 400 300 85 DN15

114127 114128 500 400 85 DN20

114129 114130 600 400 85 DN20

114131 114132 600 500 85 DN25

114133 114134 600 600 85 DN25

114158 114073 900 600 125 DN32

117856 117855 1200 600 125 DN32

3. Schemat wymiarowy

2

A

150 C 240

Odpowietrzanie 19

B

x
odpływ

19

2. Specyfikacje techniczne

42
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Zawór dwudrogowy, o wydajności:

KVS Nr art./Art.no.

0,4 KVS 116487

1,0 m² 116488

1,6 m² 116489

2,5 kvs 116490

4,0 m² 116491

6,3 m² 117208

10,0 m² 117859

3.1.  Ewentualne typy zaworów (akcesoria)

zawór trzydrogowy o wydajności:

KVS Nr art./Art.no.

0,4 KVS 116482

1,0 KVS 116483

1,6 kvs 116484

2,5 m² 116485

4,0 m² 116486

6,3 m² 117209

10,0 m² 117860



9

1 m

Przyłącze 
wodne

-
B1

M

B1

Czujnik powietrza nawiewanego 

4. Schemat systemu
System wentylacyjny należy zainstalować z przepustnicami z napędem silnikowym i sprężyną powrotną; zalecamy 
stosowanie przepustnic zarówno na nawiewie, jak i na wywiewie, ale co najmniej na nawiewie. Zapobiega to 
zamarzaniu w przypadku awarii źródła ciepła lub zaniku napięcia.
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5. Montaż

5.1. Umiejscowienie chłodnicy wodnej
Chłodnice wodna montuje się za agregatem w kanale powietrza nawiewanego. Chłodnicy wodnej nie należy 
montować w pobliżu zagięcia kanału, aby uniknąć nierównomiernego przep ływu powietrza nad 
wentylatorem.

Przepływ przeciwprądowy:
Baterię chłodzącą należy zawsze podłączyć tak, aby woda przep ływała w kierunku przeciwnym do 
przepływu powietrza (woda powinna stykać się z powietrzem), patrz oznaczenia na produkcie. Ma to 
kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania urządzenia.
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5.2. Ryzyko zamarznięcia
Zamontować przepustnice z napędem silnikowym i 
sprężynową funkcją zamykania na wylocie i 
nawiewie. Zapobiega to przedostawaniu się zimnego 
powietrza do akumulatora wodnego w przypadku 
zatrzymania pracy lub awarii zasilania, co może 
prowadzić do uszkodzeń spowodowanych 
zamarzaniem.

Wymiennik należy zamontować w taki sposób, 
aby zapewnić dostęp w celu przeprowadzenia 
konserwacji i czyszczenia.

Jeśli nie zostanie dodany płyn przeciw 
zamarzaniu, akumulator powinien 
znajdować się w ogrzewanym 
pomieszczeniu, aby zapobiec jego 
zamarznięciu.
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5.2. Ryzyko zamarznięcia
Należy zamontować przepustnicę z silnikiem i 
sprężynową funkcją zamykania dla powietrza 
wywiewanego i powietrza zewnętrznego. Zapobiega to 
zasysaniu zimnego powietrza do akumulatora 
wodnego w przypadku zatrzymania pracy lub przerwy 
w zasilaniu, co może spowodować poważne 
uszkodzenia spowodowane zamarzaniem.

W przypadku stosowania akumulatora 
wodnego, do którego nie dodano glikolu 
(lub innego środka 
przeciwzamarzaniowego), urządzenie 
należy umieścić w ogrzewanym 
pomieszczeniu ze względu na ryzyko 
zamarznięcia wewnątrz akumulatora.
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5.3.  Opcjonalny siłownik (akcesoria)

 Dla zaworów KVS ≥ 6,3  Dla zaworów KVS ≤ 4,0

Nr art. 117207 Nr art. 116492

ZAMKNI
ĘTE 0 %

OPEN 
100 %

ZAMKNI
ĘTE 0 %

OPEN 
100 %

= U

= I

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

OFF
1 2 3 4 5 6

0 V 10 V 0 V 10 V
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5.4. Połączenia
Zobacz oznaczenia na produkcie.

Zawór rozdzielczy należy umieścić jak najbliżej baterii 
wodnej (najlepiej maks. 2 m). Należy pamiętać, że wiele 
siłowników zaworów może pracować w obu kierunkach, 
co można ustawić na samym siłowniku. Należy go 
ustawić tak, aby zawór otwierał się przy rosnącym 
sygnale 0–10 V.

Podczas podłączania baterii kombinowanej do instalacji 
rurowej należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 
Rury przyłączeniowe nie mogą być narażone na 
obciążenia skręcające ani zginające podczas 
podłączania.
Należy upewnić się, że siły rozszerzalnościowe w instalacji 
lub ciężar własny systemu rur nie obciążają przyłączy na 
baterii.
Po napełnieniu instalacji wodą należy sprawdzić, czy nie 
występują wycieki.
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1

6.1. System
Rejestr wody zimnej może być używany zarówno z 
pompą, jak i bez pompy (zabezpieczenie przed 
zablokowaniem pompy).
Rejestry chłodzące są wyłączane, gdy temperatura powietrza 
zewnętrznego spadnie poniżej zbyt niskiego poziomu, a także są 
wyłączane w następujących przypadkach:
• Nocna praca w trybie wspomagania ogrzewania
• Chłodzenie nocne w okresie letnim.

Model prawostronny 

6. Konfiguracja

1

Instrukcja podłączenia znajduje się na 
następnej stronie
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7. Wskazówki dotyczące konserwacji

7.1. Zakłócenia w działaniu
Obecność kurzu, brudu lub innych osadów na lamelach powoduje spadek wydajności akumulatora. Zanieczyszczenia suche 
można usunąć za pomocą sprężonego powietrza lub pary, najlepiej w kierunku przeciwnym do przepływu powietrza, jeśli to 
możliwe. Zanieczyszczenia o charakterze bardziej lepkim, takie jak tłuszcz, olej lub osady podobne do smoły, można zmyć 
wodą lub parą. Należy zachować ostrożność podczas stosowania środków chemicznych; nie ponosimy odpowiedzialności za 
ewentualne szkody, które mogą z tego wynikać. Akumulatora nie wolno poddawać czyszczeniu mechanicznemu.

Obecność powietrza w układzie rur powoduje spadek wydajności akumulatora. Wszystkie akumulatory wodne są 
wyposażone w zawory odpowietrzające. Zawór odpowietrzający znajduje się na górnej, poziomej części rury zbiorczej.
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7. Wskazówki dotyczące konserwacji

7.1. Usterki
Wydajność baterii spada, jeśli na powierzchni lameli znajduje się kurz, brud lub inne substancje. Jeśli substancja na 
powierzchni jest sucha, można ją usunąć sprężonym powietrzem lub parą. Jeśli to możliwe, należy usuwać substancję w 
kierunku przeciwnym do strumienia powietrza. Substancje lepkie, takie jak smar, olej i smoła, można spróbować 
wypłukać wodą lub parą. Środki chemiczne do czyszczenia należy stosować ostrożnie. Nie ponosimy odpowiedzialności 
za jakiekolwiek szkody spowodowane ich użyciem. Nie wolno czyścić mechanicznie.

Wydajność grzejnika spada, jeśli w układzie rur znajduje się powietrze. Wszystkie grzejniki wodne są wyposażone w zawory 
odpowietrzające. Zawór odpowietrzający znajduje się w górnej, poziomej części rozdzielacza.



19

DH – drenaż poziomy 

7.2. Odprowadzenie wody
W przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji lub w 
okresach, gdy temperatura spada poniżej zera, należy 
spuścić wodę z baterii. Odbywa się to za pomocą 
zaworu spustowego znajdującego się w dolnej poziomej 
części kolektora.

Przyłącze  spustowe do miski ociekowej
Są dwa przyłącza. Odprowadzanie wody z wewnętrznej 
miski ociekowej, znajdującej się pod pakietem lamel, zawsze 
odbywa się przez syfon. Odprowadzanie wody z zewnętrznej 
miski ociekowej, znajdującej się pod kolankami rur i rurą 
zbiorczą, można podłączyć za syfonem.
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