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1. Urchomienie ProTouch

1. Podłącz przewód spiralny do złącza oznaczonego
RS485 znajdującego się z tyłu panelu sterującego. Drugi
koniec przewodu podłącz do złącza RJ45 znajdującego się
z boku szafki sterowniczej urządzenia.

2. Panel uruchomi się automatycznie i zostanie wyświetlona
strona główna (przegląd).

Aby zmienić język, naciśnij przycisk menu znajdujący się w 
lewym górnym rogu panelu.

3. Zaloguj się przy użyciu hasła

Aby wprowadzać zmiany, zazwyczaj konieczne jest 
zalogowanie się do systemu. Dostępne są cztery 
poziomy uprawnień, z czego trzy są chronione hasłem.

Menu w sekcji Sterowanie pracą (Operation control) 
wyświetlają więcej lub mniej opcji w zależności od 
poziomu uprawnień, na którym użytkownik jest aktualnie 
zalogowany.

Poniższe symbole klucza są używane w głównym menu 
automatyki do oznaczenia poziomów dostępu 
wymaganych do wyświetlania i edycji poszczególnych 
menu oraz funkcji.

Poziom 1 (DOSTĘP GOŚCIA) – brak ograniczeń, hasło 
nie jest wymagane.

Dostęp do odczytu wszystkich menu z wyjątkiem 
parametrów systemowych, konfiguracji oraz menu 
szczegółowych.
Dostęp do odczytu list alarmów oraz historii alarmów.

Poziom 2: Użytkownik końcowy – hasło: 1000.

Symbol jednego klucza. 
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Wszystkie uprawnienia z poziomu 1, a ponadto:

Dostęp do odczytu wszystkich menu z wyjątkiem 
menu konfiguracji.
Dostęp do zapisu najważniejszych wartości zadanych 
(Punkty nastaw → Ustawienia → Punkty nastaw).
Możliwość potwierdzania i kasowania alarmów oraz 
historii alarmów.

Poziom 3: Administrator systemu

Hasło: 2000
Symbol dwóch kluczy.

Wszystkie uprawnienia z poziomu 2, a ponadto:

Dostęp do wszystkich menu z wyjątkiem konfiguracji 
wejść/wyjść (I/O) oraz ustawień systemowych.

Poziom 4: OEM

Hasło udostępniane wyłącznie po konsultacji z działem 
serwisowym Flexit.

Symbol trzech kluczy.

Wszystkie uprawnienia z poziomu 3, a ponadto:

Dostęp do wszystkich menu oraz ustawień 
systemowych.

4. Następnie naciśnij Preferencje, a potem Wybór języka.

Wybierz English – United States i naciśnij ZASTOSUJ (APPLY), aby zatwierdzić wybór.

Naciśnij ikonę menu w lewym górnym rogu, aby wrócić do ekranu głównego.

 Aby dostosować ustawienia i skonfigurować 
urządzenie, naciśnij Sterowanie pracą (Operation control).
Zostanie wyświetlone drzewo menu, podobne do tego 
dostępnego w ProPanel oraz poprzez połączenie WEB.

Więcej informacji na temat dostępnych funkcji znajduje 
się w instrukcji głównej CS2500.

P R O T O U C H
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2. Licencja

W menu „Informacje” (About) znajduje się umowa 
licencyjna użytkownika końcowego (EULA – End User 
License Agreement). Przed rozpoczęciem korzystania z 
panelu należy zapoznać się z jej treścią.
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Główne menu 

wyłącznik serwisowy 

Informacja o 
aktualnym trybie pracy

Akualna temperatura 
zewnętrzna

Aktualna temp. 
nawiewu

Aktualna temp. 
wywiewu

Oznaczenie 
połączenia jednostki

Aktualny 
przepływ 
powietrza 

nawiewanego

Aktualny 
przepływ 
powietrza 

wywiewanego

Aktualny 
stopień 

wysterowania 
wymiennika 

ciepła

3. Widok
Przegląd (Overview) jest stroną startową panelu, na 
której prezentowany jest uproszczony podgląd 
najważniejszych parametrów urządzenia.

Wygląd ekranu przeglądu może się różnić w zależności 
od konfiguracji centrali. Na przykład, jeśli aktywowane 
są nagrzewnice, chłodnice lub inne akcesoria, będą one 
również widoczne na ekranie przeglądu.

3.1. Strona startowa

Aktualny tryb regulacji 
temperatury i bieg 
wentylatora

Aktualny typ regulacji 
wentylatora

Aktualny typ regulacji 
temperatury

Aktualna godzina 
i data
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Wykresy

Diagram przeglądowy

Ustawienia 
czasu i 

kalendarza

Połączenie z 
panelem

Ustawienia

Obsługa 
alarmów

Informacje o 
panelu i 

oprogramowani
u

Menu logowanie

Główny Diagram 
Ustawienia i konfiguracja 

urządzenia

Wskazuje, że panel 
komunikuje się z urządzeniem

3.2. Główne menu



9P R O T O U C H

1. Przejście do menu głównego
2. Status wyłącznika serwisowego
3. Dioda informacyjna LED oraz wskazanie

aktualnego trybu pracy
4. Tryb regulacji temperatury
5. Typ regulacji wentylatora
6. Powietrze nawiewane – bieg wentylatora i

przepływ powietrza
7. Powietrze wywiewane – bieg wentylatora i

przepływ powietrza
8. Regulacja temperatury
9. Wartość zadana temperatury ogrzewania
10. Przepustnica powietrza usuwanego

(wyrzutowego)

11. Powietrze wywiewane – wydajność
wentylatora,  przepływ powietrza i bieg
wentylatora
12. Filtr powietrza wywiewanego – spadek
ciśnienia
13. Temperatura powietrza wywiewanego
14. Obrotowy wymiennik ciepła – stopień
wysterowania
15. Temperatura powietrza zewnętrznego
16. Przepustnica powietrza zewnętrznego
17. Filtr powietrza zewnętrznego – spadek
ciśnienia
18. Powietrze nawiewane – wydajność
wentylatora, przepływ powietrza i bieg
wentylatora
19. Temperatura powietrza nawiewanego

Wygląd diagramu przepływu zależy od konfiguracji urządzenia. Na przykład, jeśli aktywowane są nagrzewnice, chłodnice 
lub inne akcesoria, będą one widoczne na diagramie przepływu.
Powiększanie diagramu jest łatwe – wystarczy rozsunąć dwa palce na ekranie.

Gdy zostanie skonfigurowana nagrzewnica lub chłodnica, na diagramie pojawi się odpowiedni symbol tego elementu.

1

2
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9

10 11 12 13

14
15

16 17 18 19

3.3. Główny diagram
Wszystkie wartości są wyświetlane dla aktualnego trybu pracy.

Chłdonica wodna
Grzałka elektryczna

powrót wody czujnik 

Pompa cyrkulacyjna

Siłownik do zaworu 3-way, Grzałka elektryczna
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4. Tryb Serwisowy
Przełącznik serwisowy służy do zatrzymania urządzenia 
na czas prac serwisowych.
Uwaga: jeśli elektryczna grzałka jest zainstalowana i 
pracuje, urządzenie będzie działać jeszcze przez 180 
sekund, aby schłodzić grzałkę, zanim się zatrzyma.

Naciśnij przycisk „AUTO” znajdujący się w lewym górnym 
rogu.
1

2. Naciśnij Auto aby rozsunąć pole wyboru2

3. Wybierz OFF 3

 Naciśnij zastosuj, aby potwierdzić Zamknij okienko

4
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5. Alarm

4. Tutaj zostanie wyświetlony aktywny alarm. Po
usunięciu przyczyny błędu alarm można skasować,
naciskając symbol dzwonka znajdujący się w prawym
dolnym rogu. Jeżeli alarm nadal pozostaje aktywny,
oznacza to, że przyczyna błędu nie została usunięta i
dlatego nie ma możliwości skasowania alarmu.

2. Następnie kliknij alarm. 2

3. Kliknij alarm list 3

4

Gdy wystąpi alarm, na ekranie głównym miga symbol 
alarmu. Aby wyświetlić i skasować alarm, przejdź do 
przeglądu menu.

Naciśnij przycisk Menu główne.
1

6. Ustawienia
W menu Ustawienia w menu głównym można 
wprowadzać różne ustawienia panelu.

- Użyj jasnego motywu – przełączanie pomiędzy jasnym i
ciemnym tłem panelu.
- Wybierz język – zmiana języka; dostępne opcje:
angielski, szwedzki, fiński, holenderski, norweski i duński.
- Ustawienia TCP/IP – konfiguracja komunikacji
sieciowej.
- Symbol „Słońce” – regulacja jasności wyświetlacza
panelu.
- Połącz aplikację – wyłączenie aplikacji.
- Import – import plików z aktualizacjami itp. z pamięci
USB.
- Eksport – eksport parametrów z panelu do pamięci
USB.
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7. Wykresy
Niektóre wartości mogą być rejestrowane (zapisywane) w panelu, np. 
temperatura, przepływy powietrza itp. Wybór wartości przeznaczonych 
do rejestracji można ustawić w Obsługa → Przegląd główny. Wszystkie 
wartości oznaczone strzałką po prawej stronie mogą być wybrane do 
rejestrowania. Naciśnij i przytrzymaj strzałkę, aż zmieni kolor na 
czerwony – oznacza to dodanie wartości do narzędzia trendów.

2. Tutaj możesz wybrać sposób wyświetlania zapisanych parametrów:
Wykres (Live Trend, rys. 1) lub
Lista wartości (Live Value List, rys. 2).

Powiększanie i pomniejszanie wykresu jest łatwe – 
wystarczy rozsuwać lub zsuwać dwa palce na ekranie.

1. Następnie przejdź do menu wykresy.. 1

2

Rys1 Rys.2
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8. Podłączenie

The panel can be connected to the regulator in three 

• Połączenie bezpośrednie – wybierz tę opcję,
gdy panel sterowania jest podłączony
bezpośrednio do sterownika urządzenia. Jest to
zalecany sposób połączenia dla urządzeń Flexit.

• Połączenie przez sieć – opcja nie jest
obsługiwana przez urządzenia Flexit.

• Połączenie przez chmurę – opcja nie jest
obsługiwana przez urządzenia Flexit.

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem po lewej 
stronie logo Flexit wyświetlane są dwie strzałki. Jeśli 
strzałki migają, oznacza to utratę komunikacji 
pomiędzy panelem sterowania a urządzeniem. Należy 
sprawdzić poprawność podłączenia przewodów oraz 
okablowanie.

9. Kalendarz

Jeżeli nie jest aktywny żaden obiekt o wyższym priorytecie (np. 
sterowanie ręczne Auto), program czasowy przełącza tryb pracy 
zgodnie z harmonogramem.

Dla każdego dnia można zdefiniować maksymalnie 6 czasów 
przełączeń. Program specjalny (kalendarz wyjątków) ma wyższy 
priorytet niż standardowy program czasowy (działający zgodnie z 
harmonogramem tygodniowym). Dla każdego kalendarza można 
zdefiniować maksymalnie 10 okresów wyjątków.

Uwaga: Zarówno wartości zadane temperatury dla 
poszczególnych etapów pracy, jak i nastawy trybów Komfort/
Ekonomiczny, są sterowane przez program czasowy.

Dostępne są trzy prędkości wentylatora: St1, St2 i St3, oraz dwa 
punkty nastawy temperatury: Komfort i Ekonomiczny, pomiędzy 
którymi można przełączać.

Kanały czasowe można dodawać lub modyfikować na dwa 
sposoby:

za pomocą Tabeli czasowej (Timetable),
za pomocą funkcji Sterowanie pracą (Operation control) 
(opisanej w instrukcji głównej).

 Następnie wybierz Schedule steps/temp (Harmonogram 
kroków/temperatury), aby przejść do konfiguracji 
harmonogramu dla poniedziałku.

 Domyślnie pierwszy przedział czasowy jest ustawiony na 
00:00. Aby zmienić tryb pracy (prędkość wentylacji/
temperaturę) dla danego przedziału czasowego, wybierz 
ikonę ustawień prędkości, a następnie ustaw wymaganą 
temperaturę i prędkość wentylacji.

1. Naciśnij Time scheduler.

1

2

3
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4. Aby dodać nowy przedział czasowy, naciśnij przycisk „+”,
wybierz godzinę rozpoczęcia obowiązywania przedziału, a
następnie zatwierdź wybór.

 Aby zmienić tryb pracy (prędkość wentylacji/
temperaturę) dla danego przedziału czasowego, wybierz 
ikonę ustawień prędkości, a następnie ustaw wymaganą 
temperaturę oraz prędkość wentylacji.

6. Aby usunąć przedział czasowy, wybierz ikonę kosza, a
następnie potwierdź usunięcie.

4

5

6

7. Po skonfigurowaniu harmonogramu dla poniedziałku
możesz skopiować jego ustawienia na pozostałe dni
tygodnia. Wybierz przycisk „Kopiuj”.

8. Wybierz dni tygodnia, do których chcesz skopiować
harmonogram z poniedziałku, a następnie naciśnij „Wklej”.
Harmonogram zostanie skopiowany do wybranych dni.

7

8
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